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本 书 共 分 16 个 部 分 ， 前 6 部 分 为 电 冰 箱 共用 知识 专题 ， 后 续 部 分 为 
电 冰箱 分 类 故障 专题 。 本 书 对 每 一 个 专题 均 采 用 “ 间 诊 ”的 形式 进行 讲 
述 ， 每 个 问题 均 来 自 实际 维修 工作 ， 每 一 个 解答 均 做 到 精练 、 全 面 而 具 
体 ， 以 做 到 用 “一 对 一 ”的 解答 达到 “一 对 多 ”的 应 用 目的 。 在 每 一 个 
“ 问 诊 ”中 尽量 采用 直观 易学 的 图 文 解说 方式 进行 简 述 ， 每 一 个 专题 都 围 
绕 电 冰 箱 维修 实际 工作 中 需要 的 从 入 门 到 提高 的 知识 点 进行 展开 ， 指 出 检 
修理 论 基础 ， 识 别 检修 元 器 件 ， 熟悉 检修 专用 工具 ， 讲 述 检修 方法 、 检 修 
技能 和 检修 注意 事项 ， 再 进行 检修 思路 的 剖析 ， 并 分 若干 个 专题 进行 分 
析 。 特 别 是 在 检修 分 类 故障 专题 中 ， 采 用 直 白 的 语言 分 析 故 障 产生 原因 和 
部 位 、 检 修 思路 和 检修 方法 ， 帮 助 读者 提高 检修 技能 ， 并 对 带 规律 性 和 检 
修 中 实际 遇 到 而 本 例 未 能 涉及 的 故障 进行 检修 提示 。 书 末 附 录 还 给 出 了 电 
冰箱 主 芯片 参考 应 用 电路 和 按 图 索 故 障 的 参考 图 。 

本 书 可 供 技师 学 院 电 冰 箱 维修 实习 学 员 、 初 学 开店 维修 人 员 、 上 门 
(社区 ) 维修 人 员 ， 电 冰箱 专业 维修 技师 和 短期 维修 上 岗 增 训 师 生 阅读 。 
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电 冰 箱 已 成 为 人 们 生活 中 重要 的 一 部 分 ， 各 类 健康 型 、 智 能 型 电 冰 箱 也 日 渐 增 多 ， 单 片 
机 技术 和 数字 技术 在 电 冰 箱 上 得 到 了 进一步 应 用 ， 给 人 们 的 生活 带 来 极 大 的 方便 。 但 元 器 件 
自然 老化 、 操 作者 的 熟练 程度 、 工 作 环 境 和 工作 强度 诸多 因素 党 引发 各 类 故障 ， 且 需要 维修 
者 快速 修好 。 这 就 要 求 维修 者 ， 特 别 是 上 门 维修 人 员 对 电 冰 箱 的 各 大 类 故障 胸有成竹 、 应 对 
自如 。 为 此 ， 我 们 组 织 编 写 了 《 电 冰 箱 维 修 专 题 问 诊 》， 从 实用 专题 的 角度 对 实际 需要 的 知 
识 点 进行 有 针对 性 的 分 析 和 和 汇总， 将 广大 读者 实际 工作 中 忆 到 的 难题 问答 化 、 条 理化 ， 如 同 
医生 给 病人 看 病 一 样 ， 将 各 种 不 同 的 渍 分 科 诊 疗 ， 有 助 于 条 理化 、 系 统 化 解决 问题 。 希 望 本 
书 的 出 版 能 给 广大 读者 在 实际 工作 中 带 来 实质 性 的 帮助 。 

本 书 具 有 以 下 特点 : 
.基础 技能 ， 专 题解 答 ， 
常见 故障 ， 分 类 会 徐 ; 
maD, A — K Z ; 
.知识 链接 ， 要 点 点 技 ， 
图 文 穿插 ， 通 俗 直 观 ; 
. Zoa, ARR, 
. HARE, MARS, 

值得 指出 的 是 ， 由 于 生产 厂家 众多 ， 各 厂家 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 、 文 字符 号 等 
不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 按 国家 标准 完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 ! 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 张 利平 、 罗 小 
H. REE A, KAR, EXE, ER, AAM, KAA, AEE, KAZ, ARR, 
刘 玉 华 、 刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 张 健 梅 、 南 文 初 、 刘 淑 华 、 王 烛 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 
工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领导 、 编 辑 、 本 书 所 列 电 冰箱 生产 厂家 及 其 技术 资料 编写 人 员 
和 维修 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 编著 者 水 平 有 限 ， 书 中 可 能 存在 不 受 之 处 ， 冤 请 广大 读者 指 评 指正 。 
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问 诊 1 电 冰 箱 基 础 知识 专题 


XQ 如 何 定义 电 冰 箱 型 号 ? 


按 国 家 标准 规定 ， 国 产 电 冰箱 型 号 用 字母 加 数字 来 表示 ， 由 6 部 分 组 成 ， 如 图 1-1 
所 未 。 


改进 设计 序号 


规格 代号 





类 别 代 号 


图 1-1 结构 分 类 代号 











第 一 部 分 : 类 别 代号 ， 通 常用 字母 “B” 表 示 家 用 电 冰 箱 ， 字 母 “S” 表 示 商 用 冷藏 
字母 “T” 表 示人 台式 冷藏 柜 。 
第 二 部 分 : 用 途 代 号 ， 通 常用 字母 “C” 表 示 冷 藏 箱 ( 即 单 门 电 冰 箱 )， 字 母 “D” 表 
示 冷 冰箱 ( 即 冷藏 柜 ) ， 字 母 “CD” 表 示 冷 藏 冷冻 箱 ( 即 双 门 或 双 门 以 上 的 电 冰 箱 )。 

第 三 部 分 : 规格 代号 ， 通 常用 数字 表示 电 冰 箱 的 有 效 容 积 ， 单 位 为 L ( 升 ) 。 

第 四 部 分 : 产品 特性 代号 ， 通 常用 字母 “办 ”表示 自动 除 霜 型 ， 人 工 除 霜 与 半自动 除 
霜 则 省 略 此 代号 。 

第 五 部 分 : 改进 设计 序号 ， 通 常用 字母 A、B、C、… 表 示 ， 第 一 次 改进 设计 用 字母 
“A” 表 示 ， 第 二 次 改进 设计 用 字母 “B” 表 示 ， 依 此 类 推 。 

第 六 部 分 : 品牌 代号 ， 通 常用 字母 表示 。 根 据 国家 有 关 标 准 ， 编 制 电 冰箱 型 号 时 应 在 标 
准 型 号 的 右边 增加 环保 电 冰 箱 、 特 殊 功 能 电 冰 箱 、 出 口 电 冰 箱 的 代号 。 环 保 电 冰 箱 代 号 用 
HC. H. HM 表示 (HC 表示 制冷 剂 为 R600a，H 表示 制冷 剂 为 R134a，HM 表示 制冷 剂 为 
R401a) ; 特殊 功能 电 冰 箱 人 代号， 市 锁 电 冰箱 用 S 表示 、 变 频 电 冰箱 用 P 表示， 自动 制 冰 用 也 
表示 ， 网 络 电 冰箱 用 TT 表示 ， 出 口 电 冰 箱 代 号 用 表示。 
例如 : 型 号 BCD 172 W B / HCE 中 的 含义 分 别 为 : 
B 一 一 类 别 代号 ，B 表示 电 冰 箱 ; 
CD 一 一 用 途 代 号 ，CD 表示 冷藏 冷冻 箱 。 
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172 一 一 规格 代号 ， 表 示 箱 内 总 有 效 容积 为 172L。 

W 一 一 产品 特性 代号 ，W 表示 自动 除 霜 即 无 钉 电 冰箱 。 

B 一 一 改进 设计 序号 ， 用 英文 字母 顺序 表示 ,“B” 即 表示 第 二 次 改 型 。 
HC 一 一 环保 电 冰 箱 代 号 ， 制 冷 剂 为 R600a。 

EF 一 一 出 口 电 冰 箱 代 号 。 


KXQ 如何 看 懂 电 冰箱 铭牌 ? 


电 冰 箱 的 铭牌 主要 包括 型 号 、 星 级 标志 、 气 候 类 型 、 总 有 效 容 积 、 发 泡 剂 、 额 定 耗 电 
量 、 冷 冻 能 力 、 制 冷 剂 及 电路 原理 图 等 信息 。 图 1-2 为 海尔 BCD -539WT 型 电 冰 箱 铭 牌 。 
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K| 1-2 海尔 BCD -539WT 型 电 冰 箱 铭 牌 
1. 电 冰 箱 冷 冻 室 的 星 级 标志 


电 冰 箱 冷 冰 室 的 星 级 标志 含义 见 表 1-1, 
表 1-1 电 冰 箱 冷 冻 室 的 星 级 标志 含义 














星 级 符号 冷冻 室温 度 /%C 大 约 保存 食品 时 间 
一 星 级 * < -6 1 星期 
二 星 级 kok < -12 1 个 月 
三 星 级 kokok < -18 3 个 月 
四 星 级 kokok ok < -18 3 ~6 个 月 











K io 43 ”四 星 级 电 冰 箱 的 温度 与 三 星 级 电 冰 箱 相 同 ， 第 四 个 星 为 冷冻 星 ， 表 和 示 
该 电 冰 箱 具 有 速冻 能 力 。 
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2. 电 冰 箱 使 用 时 的 气候 类 型 
由 于 电 冰 箱 的 主要 功能 是 制冷 ， 所 以 不 同 地 域 的 气候 环境 对 电 冰 箱 的 制冷 能 力 的 影响 也 
是 不 同 的 ， 见 表 1-2。 
表 1-2 电 冰 箱 使 用 时 的 气候 类 型 








气候 带 类 型 字母 标注 环境 温度 /%C 
亚 温 带 SN 10 ~32 
温带 N 16 ~32 
亚热带 ST 18 ~38 
热带 T 18 ~43 








3. 电 冰 箱 的 总 有 效 容积 

电 冰 箱 的 总 有 效 容积 是 指 箱 内 的 毛 容积 减 去 箱 内 部 件 占 据 的 容积 和 一 些 不 能 用 于 贮存 食 
癌 空 间 容积 后 所 余下 的 容积 ， 即 指 电 冰箱 关上 箱 门 后 冷藏 室 、 变 温室 、 冷 冻 室 的 可 供 迪 存 食 
品 的 总 有 效 容 积 ， 单 位 为 工 。 

4. 电 冰 箱 的 额定 耗 电 量 

电 冰 箱 的 额定 耗 电量 是 在 环境 温度 为 25C 时 ， 电 冰箱 处 于 稳定 运行 状态 (冷藏 室 平均 
温度 为 5C ， 冷 冻 室 最 高 温度 为 -18%C)， 运 行 24h 所 消耗 的 电能 。 

5. 冷冻 能 力 

冷冻 能 力 是 指 该 电 冰 箱 在 24h 内 将 食物 从 25% 冷冻 到 - 18% 的 重量 (单位 为 kg)。 容 积 
大 一 些 的 电 冰 箱 ， 冷 冻 能 力 一 般 在 12kg 以 上 较 合 适 。 较 强 的 冷冻 能 力 可 以 使 电 冰 箱 温 度 较 
快 地 下 降 ， 从 而 减少 了 压缩 机 的 运转 。 男 外 较 强 的 冷冻 能 力也 可 以 使 食物 迅速 冷冻 ， 因 而 更 
能 保持 新 鲜 。 

6. 制冷 剂 

制冷 剂 又 称 冷 冻 剂 ， 是 制冷 系统 中 完成 工作 循环 的 工作 介质 ， 又 称 制冷 工 质 ， 有 时 人 称 
它 为 “ 雪 种 ”或 “冷媒 ”。 制 冷 剂 在 蒜 发 器 内 吸收 被 冷却 对 象 的 热量 而 车 发 ， 在 冷凝 句 内 将 
热量 传递 给 周围 的 自然 介质 (空气 或 水 )， 从 而 被 疾 成 液体 。 制 冷 机 借助 制冷 剂 的 状态 变 
化 ， 从 而 达到 制冷 的 目的 。 目 前 世界 上 多 数 国家 均 采 用 美国 供暖 制冷 空调 工程 师 协 会 标准 的 
规定 来 命名 制冷 剂 ， 用 英文 单词 制冷 剂 “Refrigerant” 的 首 写字 母 R 作为 制冷 剂 的 代号 ， 
如 R600a。 


※Q3 电 冰 箱 如 何 分 类 ? 


1. 按照 功能 及 用 途 分 类 

按照 功能 及 用 途 可 分 为 冷藏 箱 式 、 冷 冻 箱 式 、 冷 藏 冷冻 箱 式 三 种 类 型 。 

1) 冷藏 箱 (C) 式 电 冰箱 通常 凡 存 不 需 冻 结 的 食品 ， 无 冷冻 功能 。 其 内 温度 在 0 ~ 
10 人 之 间 。 冷 藏 箱 通常 为 单 门 电 冰 箱 ， 主 要 用 于 食品 和 药品 的 冷藏 保鲜 ， 或 用 来 短期 凡 存 少 
量 的 冷冻 食品 。 


XR ÈK ”冷藏 箱 式 电 冰 箱 又 可 分 为 两 种 : 一 种 是 整个 箱 体 均 为 冷藏 箱 ， 马 一 种 
箱 内 上 部 由 蒸发 器 围 成 较 小 的 冻结 器 ， 其 温度 在 -6%C 以 下 。 
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2) 冷冻 箱 (D) 式 电 冰箱 通常 用 来 冷冻 食品 ， 又 称 冷 想 。 它 无 冷藏 室 ， 只 有 一 个 冷冻 
其 内 温度 在 -18 ~ -30% 之 间 ， 可 冷冻 较 多 的 食品 ， 一 般 为 商用 。 冷 冻 箱 式 又 可 分 为 两 
: 一 种 是 立 式 冷冻 箱 ， 另 一 种 是 卧 式 冷 冻 箱 〈 此 种 通常 为 内 藏 抽 敢 式 ) 。 

3) 冷藏 冷冻 箱 (CD) 式 电 冰 箱 通 常 为 家 庭 使 用 的 电 冰 箱 ， 同 时 具有 冷 茂 和 冷冻 两 种 
能 ， 其 箱 体 分 为 两 个 或 两 个 以 上 相互 隔离 的 小 室 ， 各 室温 度 不 同 (其 中 一 个 为 冷冻 室 还 

速冻 功能 ， 其 余 为 具有 不 同 温度 的 冷藏 室 )。 此 类 电 冰 箱 至 少 有 一 个 室 为 冷藏 室 ， 一 个 
为 冷冻 室 ， 量 冷藏 室 的 温度 一 般 在 0%C 以 上 ,冷冻 室 的 温度 低 于 -18%C。 

2. 按照 冷却 方式 分 类 

按照 冷却 方式 可 分 为 冷气 强制 循环 方式 、 冷 气 目 然 对 流 方式 、 冷 气 强 制 循环 与 自然 对 流 
并 用 式 三 种 类 型 。 

1) 冷气 强制 循环 方式 也 称 间 冷 式 、 风 冷 式 或 无 钉 电 冰箱 。 此 类 电 冰 箱 是 通过 风 启 强迫 

箱 内 的 空气 循环 流动 ， 循 环 气 流 与 蒸发 需 连 续 不 断 地 进行 热 交 换 ， 然 后 再 通过 风口 ( 见 图 
1-3) 对 远离 蒸发 需 的 箱 、 室 进行 间接 冷却 。 其 优点 是 温度 分 布 均 匀 不 需 人 工 除 霜 ， 缺 点 是 
箱 内 冷气 不 停 地 循环 易 带 走 食 物 水 分 ， 湿 度 过 低 ， 食 物 容 易 风 干 脱水 ， 保 鲜 效 果 差 ， 且 耗 电 
比 采 用 冷气 自然 对 流 方式 的 电 冰 箱 高 ， 只 适合 气候 特别 潮湿 的 地 区 使 用 。 
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图 1-3 冷气 强制 循环 方式 电 冰 箱 风 口 


X 4 3 ”此 类 电 冰 箱 的 茹 发 器 设置 在 冷冻 室 后 璧 的 隔 层 中 或 冷藏 室 与 冷冻 室 之 
间 的 隔 层 中 ， 所 以 冷冻 室 和 冷藏 室 均 看 不 见 霜 。 


2) 冷气 目 然 对 流 方式 也 称 直 冷 式 或 
有 箱 电 冰箱 。 此 类 电 冰 箱 是 电 冰 箱 中 的 蒸 
发 带 通过 热传导 和 空气 自然 对 流 直 接 对 电 
冰箱 内 的 食品 和 空气 进行 冷却 ， 保 持 箱 内 
温度 ， 其 优点 是 保鲜 效果 好 且 时 间 长 、 省 
E. EE, BARED, mA LCRA 
(— At — E i BRE AA) o A BR 21 4 
及 时 ， 则 将 直接 影响 降温 效率 。 

图 1-4 为 单 门 直 冷 式 电 冰 箱 系 统 布 
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图 1-4 直 冷 式 电 冰 箱 的 系统 布置 
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置 。 敬 发 太 装 在 电 冰 箱 上 部 ， 周 围 可 形成 冷 并 部位。 蒸发 右 下 面 箱 体内 空气 利用 上 、 下 温差 
的 日 然 对 流 ， 形 成 冷藏 区 。 单 门 电 冰 箱 冷 冻 部 位 的 最 低温 度 一 般 能 达到 -7%C 左右， 冷藏 区 
的 温度 通过 目 动 控制 系统 中 的 温度 控制 天 被 控制 在 0 ~ 10Y 。 

3) 冷气 强制 循环 与 日 然 对 流 并 用 式 ， 此 类 电 冰 箱 在 间 冷 式 电 冰 箱 原 有 的 基础 上 ， 在 冷 
冻 室内 增设 了 一 个 快速 冷冻 板 ， 其 采用 间 冷 和 直 冷 混合 方式 冷却 ， 而 冷藏 室 采 用 下 冷 式 冷 
却 。 这 种 冷却 方式 虽然 结构 上 较 复 杂 ， 但 弥补 了 间 冷 式 电 冰 箱 冷冻 速度 及 冷藏 室 保 温 、 保 人 鲜 
差 的 缺点 ， 且 同时 具备 间 冷 、 下 冷 电 冰箱 的 优点 (保鲜 效果 好 、 时 间 长 、 省 电 、 静 首 、 无 
需 除 钉 ) ， 近 年 来 被 许多 新 型 、 多 功能 的 大 容量 电 冰 箱 采 用 。 

3. 按照 控制 系统 分 类 

按照 控制 系统 可 分 为 机 械 温 控 、 电 子 温 控 、 电 脑 温 控 等 三 种 类 型 。 

1) 机 械 温 控 式 电 冰 箱 又 分 为 机 械 单 温 单 控 电 冰箱 、 机 械 双 温 单 控 电 冰箱 和 机 械 双 温 双 
控 电 冰箱 。 此 类 电 冰 箱 是 利用 温 控 带 感 应 箱 内 温度 ， 从 而 控制 压缩 机 的 循环 制冷 ， 它 的 机 械 
方式 调节 电 订 箱 温度 是 最 早 、 最 简单 的 一 种 温 挖 方式， 能 确保 食物 不 变质 ， 满 足 食物 的 保鲜 
需求 。 

2) 电子 温 控 电 冰箱 又 分 为 电子 双 温 单 控 电 冰箱 、 电 子 双 温 双 控 电 冰 箱 、 电 子 双 温 多 控 
电 冰 箱 。 此 类 电 冰 箱 是 利用 电子 感 温 探头 控制 箱 内 温度 ， 控 制 灵敏 、 温 度 精 确 ， 但 控制 系统 
没有 综合 功能 ， 不 能 分 别 调 市 冷藏 室 和 冷冻 室 的 温度 ， 不 具备 人 工 智能 ， 无 法 人 工 调 市 精确 
控制 温度 。 

3) 电脑 温 控 式 电 冰箱 又 分 为 电脑 双 温 单 控 电 冰箱 、 电 脑 双 温 双 控 电 冰箱 、 电 脑 双 温 多 
控 电 冰箱 。 此 类 电 冰 箱 的 整个 系统 为 电脑 控制 ， 由 传 感 硕 感应 箱 内 温度 ， 并 将 信息 传递 给 
A-D ( 模 - 数 ) 转换 希 处 理 后 ， 由 单片机 发 出 指令 指挥 各 个 负载 的 工作 ， 对 箱 体 内 温度 进 
行 精确 控制 。 





















































XX 4 3 ”带电 磁 阔 的 电 冰 逢 具有 双 循 环 回路 ， 双 温 双 榨 能 分 别 调节 冷藏 室 、 冷 
冻 室 的 温度 。 考 频繁 开启 电 冰 箱 ， 也 能 通过 电脑 系统 控制 ， 改 变 压 缩 机 的 工作 频率 ， 使 温 
度 固定 在 设 定数 值 ， 同 时 达到 省 电 的 效果 。 


4， 按 照 箱 门 数量 分 类 

按照 箱 门 数 量 可 分 为 单 门 式 、 双 门 式 、 三 门 式 、 四 门 式 或 多 门 式 等 儿 种 类 型 。 

1) 单 门 电 冰 箱 属于 直 冷 式 电 冰 箱 。 只 有 一 刷 箱 门 ， 如 图 1-5 所 示 。 其 箱 内 上 部 有 一 个 
由 蒸发 需 围 成 的 冷冻 室 ， 可 储藏 冷冻 食品 ， 其 冷冻 室 下 面 为 冷藏 窜 ， 由 接 水 盘 与 蒸发 硕 隅 
开 。 它 的 特点 是 结构 简单 、 食 物 冷 却 速度 快 、 耗 电 少 。 但 由 于 箱 内 冷气 是 靠 自 然 对 流 来 循 
环 ， 因 此 箱 内 温度 分 布 不 均 ， 且 花 发 需 易 出 现 结 霜 现象 。 

2) 双 门 电 冰 箱 有 两 个 分 别 开 启 的 箱 门 ， 有 直 冷 式 、 上 下 开启 式 、 左 右 开 启 式 几 种 类 
型 ， 其 中 上 、 下 开启 式 多 为 立 柜 ， 如 图 1-6 所 示 。 双 门 电 冰 箱 有 两 个 大 小 不 等 的 隔 间 ， 大 隔 
间 为 冷藏 室 ， 小 隔 间 为 冷冻 室 。 

3) 三 门 电 冰 箱 有 对 开 式 三 门 电 冰 箱 和 三 门 冷藏 冷冻 箱 两 种 ， 它 们 均 有 3 个 分 别 开 启 的 
箱 门 或 3 只 抽 居 ， 对 应 有 3 个 不 同 的 温 区 ， 特 别 适合 贮存 不 同 温度 要 求 的 各 类 食品 ， 其 中 各 
间 室 的 功能 完全 分 开 ， 能 够 使 生 熟 食品 分 开 ， 提 高 了 冷藏 及 冷冻 的 质量 。 近 年 来 ， 此 类 电 冰 
箱 在 市 场 上 较为 流行 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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图 1-5 单 门 电 冰 箱 图 1-6 双 门 电 冰 箱 


4) 四 门 或 多 门 电 冰 箱 的 制冷 方式 属于 风 冷 式 ， 多 为 抽 居 式 结构 ， 容 积 均 在 250L 以 上 。 
此 类 电 冰 箱 可 设置 不 同 的 温 区 ， 能 够 贮存 温度 要 求 不 同 的 各 类 食品 ， 特 别 适 合 商 用 ， 如 图 
1-8 所 示 。 














图 1-7 三 门 电 冰 箱 图 1-8 四 门 电 冰 箱 


5 按照 容积 大 小 分 类 

电 冰 箱 按照 容积 大 小 可 分 为 12 ~20L、30 ~50L、50L 以 上 三 种 类 型 。 

1) 容积 在 12 ~20L 范围 内 的 电 冰 箱 通 常 为 携带 式 电 冰 箱 ， 多 为 半导体 电 冰 箱 ， 装 在 汽 
车 上 较为 方便 ,适合 旅行 使 用 ， 如 图 1-9 所 示 。 

2) 容积 在 30 ~50L 范围 内 的 电 冰 箱 通 常 为 台式 电 冰 箱 ， 装 在 宾 馅 房间 内 较为 多 见 ， 方 
便 住 客 使 用 。 
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图 1-9 ”携带 式 电 冰 箱 





3) 容积 超过 50L 的 电 冰 箱 通 常 为 落地 式 电 冰 箱 ， 多 为 家 庭 使 用 (其 容积 在 150 ~ 270L 
之 间 较 为 多 见 ) 。 

6. 按照 适用 的 环境 温度 分 类 

电 冰 箱 按照 适用 的 环境 温度 可 分 为 温带 型 (用 字母 N 表示 ， 其 使 用 的 环境 温度 为 16 ~ 
32°C) 、 亚 温带 型 (用 字母 SN 表示 ， 其 使 用 的 环境 温度 为 10 ~32°C)、 亚 热带 型 (用 字母 
ST 表示 ， 其 使 用 的 环境 温度 为 18 ~38"C) 、 热 带 型 (用 字母 了 表示 ， 其 使 用 的 环境 温度 为 
18 ~43°C)。 一 般 一 款 电 冰箱 可 适用 于 多 种 气候 类 型 。 

7. 按照 箱 体 结构 分 类 

电 冰 箱 按照 箱 体 结构 可 分 为 平 背 式 、 凸 背 式 两 种 类 型 。 

1) 平 背 式 电 冰 箱 的 缘 部 为 平板 ,使 用 内 藏 式 冷 疾 嚣 ， 即 冷凝 器 内 藏 于 箱 体 的 夹层 内 。 
此 类 电 冰 箱 具 有 人 外壳 平 整 美观 、 品 声 低 等 优点 。 图 1- 10 为 平 背 式 电 冰 箱 的 外 形 示 意图 。 

















图 1-10 平 背 式 电 冰 箱 的 外 形 示 意图 








2) 吓 背 式 电 冰箱 使 用 外 露 式 冷 凝 毅 ， 即 冷凝 融通 党 闭 在 箱 体 背面 外 部 ， 其 表面 易 积 灰 
E, 不 易 清 洁 ， 且 移动 时 冷凝 带 易 损坏 ， 外 表 不 够 美观 ,但 是 具有 单位 尺寸 散热 面积 大 、 通 
风 条 件 好 、 维 修 方便 等 优点 。 图 1- 11 为 凸 背 式 电 冰箱 的 外 形 示意 图 。 
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图 1-11 凸 背 式 电 冰 箱 的 外 形 示意 图 


8. 按照 原理 分 类 

电 冰 箱 按 照 原理 可 分 为 全 封闭 蒸气 压缩 式 电 冰箱 、 吸 收 式 电 冰 箱 、 半 导体 电 冰 箱 、 化 学 
电 冰 箱 、 电 磁 振 动 式 电 冰 箱 、 太 阳 能 电 冰 箱 等 。 

1) 全 封闭 蒸气 压缩 式 电 冰 箱 是 由 电动 机 提供 机 械 能 ,通过 压缩 机 对 制冷 系统 做 功 。 制 
冷 系统 是 利用 低 沸点 的 制冷 剂 燕 发 时 会 吸收 汽化 热 的 原理 制 成 的 。 此 类 电 冰 箱 的 优点 是 制冷 
效果 好 、 寿 命 长 ， 通 常 可 达 10 ~15 年 ， 是 目前 生产 和 使 用 最 多 的 电 冰 箱 (d 91% ~95% ) 。 

2) 吸收 式 电 冰 箱 主 要 由 发 生 器 、 冷 凝 锅 、 茹 发 硕 和 吸收 需 等 部 件 构成 ， 是 利用 热源 
(如 煤气 、 煤 油 、 电 ) 作为 动力 ， 以 液体 吸收 气体 和 加 入 扩散 剂 〈 如 氧气 ) 所 组 成 的 气 冷 连 
续 吸 收 扩散 式 制 冷 系 统 ， 当 不 断 进行 加 热 时 ， 能 够 连续 制冷 。 图 1-12 为 吸收 式 电 冰箱 的 外 
形 及 制冷 系统 。 














冷凝 器 





QORR m) 


图 1-12 吸收 式 电 冰箱 的 外 形 及 制冷 系统 
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※ 知 识 链接 ※ ”吸收 式 冰箱 无 压缩 机 ， 适 合 需 要 绝对 安静 的 场所 使 用 ， 且 终生 无 需 添 
加 制冷 剂 ， 无 机 械 传动 ， 使 用 奉命 长 。 但 由 于 其 效率 比 压 缩 式 电 冰箱 低 ， 降 温 速 度 较 慢 ， 
现 已 基本 被 淘汰 。 





3) 半导体 电 订 箱 主要 由 箱 体 、 制 冷 装置 、 真 空 系统 和 控制 系统 等 部 分 构成 是 利用 对 PN 
型 半导体 通 以 直流 电 ， 在 结 点 上 产生 珀 尔 帖 效应 的 原理 来 实现 制冷 的 电 冰 箱 。 





K io 3 ”半导体 电 冰 箱 的 优点 是 制冷 系统 无 机 械 运 动 、 无 嘿 声 ， 且 制造 方便 ， 
缺点 是 制造 成 本 高 、 制 冷 效 率 较 低 ， 人 必须 使 用 直流 电源 ， 只 限于 在 实验 室 、 汽 车 等 特定 的 
场合 使 用 。 


4) 化 学 电 冰 箱 与 普通 电 冰 箱 相 同 ， 只 是 利用 某 些 化 学 物质 溶解 于 水 时 强烈 吸 热 而 获得 
制冷 效果 的 电 冰 箱 ， 在 医疗 卫生 、 生 物 医药 、 食 品 饮 料 等 领域 使 用 。 

5) 电磁 振动 式 电 冰箱 是 利用 电流 通过 电磁 线圈 引起 铁心 振动 ， 驱 动 活 塞 做 往复 运动 来 
压缩 制冷 剂 ， 使 制冷 剂 在 制冷 系统 内 循环 来 实现 制冷 ， 其 与 全 封闭 蒸汽 压缩 式 电 冰箱 的 原理 
及 结构 基本 相同 。 

6) 太阳 能 电 冰 箱 (又 称 太 阳 能 光电 制冷 电 冰 箱 ) 是 利用 太阳 能 作为 制冷 能 源 的 电 冰 
箱 ， 其 制冷 原理 是 通过 氨水 溶液 吸收 太阳 辐射 的 热能 而 蒸发 成 气体 ， 然 后 在 蒸发 器 内 进一步 
急速 膨胀 循环 而 实现 制冷 的 。 主 要 包括 太阳 能 光伏 电 冰 箱 和 太阳 能 半导体 电 冰 箱 ， 由 太阳 电 
池 、 控 制 器 、 蓄 电池 和 电 冰 箱 等 部 件 组 成 。 此 类 电 冰 箱 冷 冻 室 的 最 低温 度 可 达 - 16% ， 冷 藏 
室 可 达 0~10%C， 其 内 部 结构 与 普通 电 冰 箱 基 本 相同 ， 只 需 将 供电 装置 改 为 太阳 电池 ， 在 使 
用 时 较为 简单 。 

9. 按照 制冷 性 能 分 类 

电 冰 箱 按照 制冷 性 能 可 分 为 一 星 级 、 二 星 级 、 三 星 级 、 四 星 级 共 4 大 类 型 。 

1) 一 星 级 的 电 冰 箱 冷 冻 室 的 温度 通常 在 -12 ~ -6% 之 间 ， 冷冻 食 物 保存 天 数 为 7 天 。 

2) 二 星 级 的 电 冰 箱 冷 冻 室 的 温度 通常 在 -18 ~ -12C 之 间 , 冷冻 食物 保存 天 数 为 
30 天 。 

3) 三 星 级 的 电 冰 箱 冷 冻 室 的 温度 小 于 或 等 于 -18%C， 冷 并 食物 保存 可 达 3 个 月 。 

4) 四 星 级 的 电 冰 箱 冷冻 室 的 温度 在 -18%C 以 下 ,冷冻 食物 可 保存 3 ~6 个 月 ， 


K io t 83 星 级 数 越 高 制冷 性 能 就 越 强 ， 相 应 的 食物 在 冷冻 室 中 有 效 保存 的 时 间 
就 越 长 。 


























XQ 电 冰 箱 有 了 哪些 常用 术语 ? 


1. 蒸发 温度 

从 制冷 本 身 的 意义 上 来 看 ， 制 冷 是 在 蒸发 器 中 茶 一 个 压力 下 ， 制 冷 剂 液体 沸腾 吸 热 而 产 
生 的 冷 效应 。 这 个 压力 即 为 蒸发 压力 ， 在 该 压力 下 所 对 应 的 制冷 剂 饱和 气体 的 温度 称 为 蒸发 
温度 。 制 冷 设 备 中 ， 蒸 发 温度 不 能 直接 测 出 ， 它 是 通过 蒸发 压力 来 表示 的 。 

2. 冷凝 温度 


蒸发 汽化 后 的 制冷 剂 ， 在 冷凝 硕 内 一 定 压 力 条 件 下 被 冷 族 成 液体 时 相应 的 饱和 温度 称 为 
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冷凝 温度 ， 相 对 应 的 压力 称 为 冷凝 压力 。 冷 凝 温 度 的 高 低 取 决 于 环境 条 件 ， 以 及 压缩 机 允许 
的 排 气 温度 和 压力 。 冷 凝 温度 的 高 低 对 顷 机 制冷 量 影响 很 大 ， 在 藻 发 压力 不 变 的 情况 下 ， 冷 
闭 温度 的 提高 ， 意 味 着 相应 饱和 压力 的 升 高 ， 压 缩 机 的 压缩 比 将 增 大 ， 单 位 质量 制冷 剂 的 产 
冷 量 则 会 减少 。 和 大 蒸发 温度 降低 ， 对 输 气 系数 的 影响 将 更 大 。 

3. 温标 

在 制冷 技术 中 需要 测量 温度 的 地 方 很 多 ， 如 制冷 压缩 机 的 吸 气 温度 、 排 气温 度 、 冷 却 水 
温度 、 润 滑 油 温度 等 。 测 量 温度 的 标尺 人 简称 为 温标 ， 任 何 温标 都 要 规定 基本 定点 和 每 一 度 的 
数值 。 国 际 单位 制 (SI 制 ) 的 基本 温标 是 热力 学 温标 ， 又 称 为 绝对 温标 。 用 热力 学 温标 表 
示 的 温度 ， 称 为 热力 学 温度 或 绝对 温度 。 

热力 学 温度 用 符号 7 表示。 热力 学 温度 的 单位 是 开尔文 ， 简 称 开 ， 单 位 是 K， 它 是 国际 
单位 制 中 7 个 基本 单位 之 一 。 现 在 国际 上 公认 的 热力 学 温度 的 零度 是 -273. 15% ， 称 为 绝对 
零度 。 就 每 一 度 的 大 小 来 说 ， 热 力学 温度 和 摄氏 温度 是 相同 的 ， 所 以 热力 学 温度 跟 摄 氏 温 度 
之 间 的 关系 为 了 了 =:+273. 15。 在 工程 计算 中 一 般 取 -2730C 为 绝对 零度 ， 则 了 =z+273 。 

4. 湿度 

湿度 是 用 来 表示 空气 中 水 蒸气 含量 多 少 或 空气 测 湿 程度 的 物理 量 。 湿 度 的 大 小 篆 用 水 蒜 
气压 、 绝 对 湿度 、 相 对 湿度 和 露点 温度 来 表示 。 目 然 界 的 空气 中 ， 总 是 混 有 水 敬 气 。 水 获 气 
占 空气 的 比例 随 着 温度 的 不 同 而 不 同 ， 温 度 越 高 空气 吸收 的 水 蒸气 越 多 。 在 一 定 的 气温 条 件 
下 ,一定 体 积 的 空气 只 能 容纳 一 定量 的 水 蒸气 。 硅 水 燕 气 量 达到 了 空气 能 够 容纳 水 节气 的 限 
度 ， 这 时 的 空气 就 达到 了 饱和 状态 ， 相 对 湿度 为 100% 。 在 饱和 状态 下 ， 水 分 不 再 北 发 。 

S， 人 工 制 冷 

在 一 般 意义 上 ， 制 冷 即 降低 某 对 象 的 温度 ， 使 之 低 于 环境 温度 的 过 程 。 工 程 技术 上 的 人 
工 制 冷 实 质 上 是 利用 一 定 的 装置 (MERA) 消耗 一 定 的 能 源 ， 强 制 地 使 某 一 对 象 的 温度 
低 于 周边 环境 介质 的 温度 ， 并 维持 这 个 低温 过 程 。 

制冷 的 具体 实现 有 许多 方法 ， 工程 上 常用 的 有 压缩 式 制冷 、 吸 收 式 制冷 、 半 导体 制冷 等 
制冷 方法 。 其 中 ， 压 缩 式 制冷 是 目前 应 用 最 广泛 的 一 种 制冷 方式 。 该 制冷 方式 采用 的 装置 通 
向 由 压缩 机 、 热 交换 设备 和 节 流 机 构 等 组 成 ， 这 种 技术 装置 称 为 制冷 装置 。 

6. 过 冷 与 过 热 

在 制冷 技术 中 ,“ 过 冷 ” 是 对 液体 制冷 剂 而 言 的 ,“ 过 热 ” 是 对 气态 制冷 剂 而 言 的 。 

在 压力 不 变 的 情况 下 ， 将 冷凝 后 的 液态 制冷 剂 继 续 冷 却 ， 使 其 温度 低 于 冷凝 时 的 饱和 温 
度 的 热力 过 程 称 为 过 冷 。 此 时 的 液体 称 为 过 冷 液体 ， 其 温度 称 为 过 冷 温度 。 人 饱和 温度 (z 
BÉ j) 与 过 冷 温度 之 差 称 为 过 冷 度 。 

让 燕 发 器 的 干 饱和 燕 气 定 压 吸 热 ， 使 干 饱和 燕 气 成 为 过 热 蒂 气 的 热力 过 程 称 为 过 热 。 过 
热 蒸气 的 温度 称 为 过 热 温 度 ， 它 比 干 饱和 蒸气 的 饱和 温度 更 高 ， 两 者 之 间 的 温度 差 称 为 过 
热度 。 

7. 目 动 低温 补偿 

日 动 低温 补偿 是 指 电 冰箱 在 低温 环境 下 (〈 低 于 16% ) ， 需 手动 或 目 动 打开 低温 补偿 开关 
( 特 设 环境 感 温 探头 的 电 冰 箱 ， 当 环境 温度 低 于 16% 时 ， 探 头 将 信息 传递 到 中 央 微 处 理 需 ， 
通过 数字 化 处 理 ， 电 冰箱 上 自动 打开 低温 补偿 开关 ) 来 保证 电 冰 箱 的 正常 运行 。 
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8. IB TF HE 

无 霜 保 湿 就 是 无 霜 电 冰箱 采用 的 一 机 双 系 统 : 冷藏 室 采 用 直 冷 式 ， 保持 食品 水 分 ， 水 果 
蔬菜 保湿 保鲜 不 干 首 ; 冷冻 室 采 用 风 冷 式 ， 同步 风 道 送 风 ， 冷风 不 直接 吹 到 食物 表面 ， 而 是 
通过 同步 风 道 使 电 冰 箱 内 风口 区 域 同步 冷却 ， 不 仪 制 冷 速度 快 、 制 冷 均匀 ， 而 且 避 人 免 了 冷风 
直接 吹 到 食物 表面 ， 阻 止 食品 风干 而 导致 的 营养 破坏 ， 无 霜 而 不 风干 。 直 冷 与 风 冷 两 个 系统 
在 中 央 处 理 系统 的 控制 下 精确 协调 运行 ， 以 达到 市 能 保鲜 的 效果 。 

9. 双 温 单 控 

双 温 单 控 是 指 只 在 冷藏 室 设置 温度 传感器 对 冷藏 室 和 冷冻 室 进 行 温 度 控制 的 一 种 方法 。 
冷冻 室 的 温度 控制 通过 系统 匹配 和 对 冷藏 室 的 控制 而 间接 受 控 。 

10. 三 温 四 控 

三 温 四 控 是 指 在 数字 市 能 电 冰 箱 中 增设 了 4 个 感 温 探头 分 别 对 环境 温度 、 冷 藏 室 上 部 和 
下 部 温度 、 冷 冻 室温 度 进行 自动 感 测 , “觉察 ”温度 极其 微小 的 变化 ， 将 数据 传输 到 中 央 处 
理 系 统 ， 进 行 同步 数字 化 处 理 ， 来 精确 控制 电 冰 箱 的 工作 状态 ， 从 而 达到 数字 控 温 的 目的 。 

11. 宽 温度 带 

完 温 度 带 是 指 新 式 电 冰 箱 全 部 采用 ST (亚热带 ) 气候 类 型 设计 ， 当 环境 温度 达到 45% 
时 仍 能 正常 工作 ， 炎 热 夏 季 能 充分 保证 制冷 保鲜 的 一 种 设计 模式 。 传 统 电 冰 箱 采 用 N (Walk 
型 ) 气候 类 型 设计 ， 环境 温 度 在 16%C 以 下 ，32C 以 上 时 很 难保 持 其 工作 在 标准 状态 。 

12. 电脑 控 温 技术 

电脑 控 温 技术 是 指 通过 微 处 理 忌 片 ， 利 用 多 路 传感器 对 电 冰 箱 内 的 各 种 状态 和 不 同 温 度 
进行 跟踪 检测 、 分 析 ， 将 得 到 的 各 种 数据 传递 给 微 处 理 忆 片 。 微 处 理 芯 片 对 收集 到 的 信息 进 
行 绽 合 处 理 和 判断 ， 从 而 得 出 精确 的 数字 ， 再 像 大 脑 一 样 发 出 运行 命令 ， 将 冷冻 、 冷 藏 室 设 
定 在 最 佳 状态 。 

使 用 电脑 控 温 技术 的 最 大 好 处 是 ， 能 够 根据 需要 分 别 对 冷藏 室 或 冷冻 室 进行 温度 设 定 ， 
从 而 调节 压缩 机 的 运行 频率 ， 以 达到 静音 和 省 电 的 目的 。 

13. 变频 

变频 是 指 改变 供电 频率 ， 即 增加 变频 咒 ， 通 过 它 对 供电 频率 的 转换 来 实现 电动 机 运转 速 
率 的 自动 调节 ， 把 50Hz 的 固定 电网 频率 改变 30 ~ 130Hz 的 变化 频率 。 同 时 ， 还 使 电源 电压 
适应 范围 达到 142 ~ 270V， 解 决 了 由 于 电网 电压 的 不 稳定 而 影响 电器 工作 的 难题 。 







































































问 诊 2 I RUB eu 


XQ X#E k 488 lir EERME? 

无 霜 电 冰箱 包括 压缩 机 、 燕 发 硕 、 冷 凝 希 、 温 探 表 、 除 霜 定时 天、 化 霜 加 热天 、 风 导电 
动机 、 熔 断 需 、 限 温 需 、 主 控制 板 、 温 度 传 感 锅 、 灯 开关 、 灯 等 。 图 2-1 为 机 械 温 控 式 无 霜 
电 冰 箱 的 控制 电路 ， 图 2-2 为 电脑 温 控 式 无 霜 电 冰箱 的 控制 电路 。 


HERE 
低温 补偿 加 热 器 
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显示 板 







冷冻 室 
温度 传感器 





过 载 保护 器 







PTC 继 电器 
图 2-2 电脑 温 控 式 无 霜 电 冰箱 的 控制 电路 





冰箱 有 哪些 主要 部 件 ? 





图 2-3 ”机械 温 控 式 有 霜 电 冰箱 的 控制 电路 


ARRIKA, BEA, R Ei, miir, EAHA, MERR TFR, 
TS. 2-3 为 机 械 温 控 式 有 箱 电 冰箱 的 控制 电路 ， 图 2-4 为 电脑 温 控 式 有 霜 电 冰 箱 的 控制 
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显示 板 








AC 220V 


50Hz 保护 带 1 冷冻 室温 度 传感器 


绿色 / 2 一 冷藏 室温 度 传感器 
一 黄色 ”3 一 冷藏 宝 燕 发 器 传感器 


图 2-4 电脑 温 控 式 有 霜 电 冰箱 的 控制 电路 


KXQ 电 冰 箱 箱 体 有 哪些 主要 部 件 ? 


箱 体 是 电 冰 箱 的 躯体 ， 用 来 隔 热 保 温 。 它 主要 由 外 箱 、 内 胆 、 箱 门 、 绝 热 层 、 箱 内 附件 
等 组 成 。 除 制冷 系统 外 ， 箱 体 的 保温 性 和 箱 门 的 密封 性 是 电 冰 箱 制 冷 效果 好 坏 的 关键 。 

1. 外 箱 

电 冰 箱 外 箱 有 两 种 结构 形式 : 一 种 是 整体 式 ( 见 图 2-5)， 即 将 顶板 与 左 、 右 侧 板 按 要 
求 辊 轧 成 一 倒 “U” 字 形 (要 求 辊 轧 线 长 度 较 长 )， 青 与 后 板 、 斜 板 点 焊 成 箱 体 ， 或 将 底板 
与 左 、 右 侧 板 弯 成 “U” 字 形 (要 求 辊 轧 宽 度 较 宽 ) ， 再 与 后 板 、 斜 板 点 焊 成 一 体 。 该 结构 
多 被 美国 和 日 本 电 冰 箱 生 产 厂家 采用 。 


倒 “U” 字 形 箱 
“U” 字 形 箱 体 
体 侧 板 外 形 p” 侧 板 外 形 




















图 2-$ 整体 式 箱 体 侧 板 外 形 
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尺 一 种 是 拼装 式 〈 见 网 2-6) ， 即 由 左右 侧 板 、 后 板 、 斜 板 等 拼装 成 一 个 完整 的 箱 体 ， 
其 外 箱 却 及 门 元 通 篆 是 0.6 ~1.0mm 的 冷 轧 钢板 经 剪 切 、 冲 压 、 折 边 、 焊 接 而 制 成 的 。 并 对 
外 表面 做 克 人 化、 喷漆 或 喷 塑 ( 吗 环 氧 树脂 或 丙烯酸 树脂 粉 ) 处 理 ， 使 其 表面 形成 装饰 性 保 
护 层 。 再 利用 绝热 材料 聚 肛 酯 发 泡 材 料 的 务 结 特性 ， 将 各 单 件 与 内 胆 秋 合 成 一 整体 ， 即 隔 热 
保温 ， 又 提高 了 箱 体 的 强度 和 刚性 。 由 于 此 结构 的 电 冰 箱 不 需要 大 型 辊 轧 设 备 ， 箱 体 规格 变 
化 容易 ， 有 具有 多 规格 、 多 系列 的 产品 特点 ， 因 此 对 每 块 侧 板 要 求 较 高 ,我国 生产 的 电 冰 箱 多 
采用 此 结构 拼装 。 

















2. 内 胆 

电 冰 箱 内 胆 (又 称 为 内 箱 、 内 衬 ) 由 
箱 内 胆 和 门 内 胆 两 部 分 组 成 ,位 于 箱 体 内 
层 ， 用 以 将 冷藏 /冷冻 室 与 隔 热 层 分 开 ， 并 
通过 制 冰 格 、 贮 存 架 及 有 果蔬 盒 等 附件 存放 
食品 。 它 采用 丙烯 膊 - 丁 二 烯 - 2 ¿ J 
(ABS) 板 或 高 强度 改 性 聚 杀 乙烯 (HIPS) 
板 ， 经 加 热 至 60%C 干 燥 后 采用 凸 模 真空 成 
形 或 凹 模 真 空 成 形 (外 形 见 图 2-7)。 板 材 
厚度 一 般 在 1. 0mm 以 下 ， 表 面 光 洁 、 无 味 ， 
重量 轻 ， 呈 白色 或 奶 黄色 。 图 2-7 内 胆 外 形 


X 464 3 ”日 前 有 少数 电 冰 箱 采 用 喷涂 的 薄 钢 板 、 防 锈 铝 或 不 锈 钢 等 金属 作为 内 
胆 的 材料 ， 但 多 采用 ABS 板材 (在 加 工时 较 困 难 ， 且 成 本 贵 ) 或 HIPS 板材 。 

















3. 箱 门 

电 冰 箱 的 箱 门 主要 包括 门面 板 、 门 内 胆 ( 见 图 2-8)、 门 衬 板 和 磁性 门 封条 ( 见 图 2-9) 
等 ， 其 外 部 面板 和 四 周 的 宽 折 边 是 由 一 块 大 尺寸 的 冷 轧 钢板 冲压 而 成 ， 宽 折 边 作为 固定 门 内 
胆 和 门 封 的 地 方 。 电 冰箱 的 箱 门 与 门框 架 之 间 大 多 采用 磁性 门 封条 (简称 门 封条 ， 由 乙烯 
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基 塑 料 挤 塑 成 型 的 封套 和 穿 人 封套 内 的 塑料 磁 条 组 成 ) ， 其 主要 作用 是 使 箱 门 与 箱 体 门框 目 
行 吸 合 严密 ， 以 防 漏 冷 。 图 2- 10 为 箱 门 分 解 图 。 








k. 


K 2-8 JHE 图 2-9 磁性 门 封条 
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图 2-10 箱 门 分 解 图 
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K io t 3k ”由 于 冷冻 室 与 钉 体 环境 的 温 盖 比 冷藏 室 与 箱 体 环境 的 温 盖 类， 为 了 改 
善 隔 热 性 能 ， 冷 闲 宣 与 冷藏 宣 的 门 封 结 构 也 有 所 区 别 ， 一 般 冷 藏 宣 采 用 单 气 室 门 封 ( 即 
门 封条 一 般 只 有 一 个 气 室 和 一 条 翻 边 )， 冷冻 室 采用 双 气 室 门 封 ( 即 门 封条 则 有 两 个 气 室 
和 两 条 翻 边 ) 。 


4. 绝热 层 
电 冰 箱 箱 体 外 学 与 箱 内 胆 之 间 、 门 膨 与 门 内 胆 之 间 ， 都 充满 了 隔 热 材料 作为 绝热 层 ， 为 
确保 箱 体 具有 良好 的 隔 执 作用。 绝热 层 发 泡 形 式 有 整体 发 泡 和 非 整 体 发 泡 ( 见 图 2-11) 两 
种 ， 一 般 早期 的 小 冰箱 采用 非 整 体 发 泡 形式 ， 其 成 本 低 、 模 具 简 单 、 易 操作 、 发 泡 类 缺陷 
少 ， 但 装配 过 程 较 复 杂 、 门 胆 易 变 形 、 固 定 螺 钉 数 量 较 多 、 定 位 不 一 致 ， 且 强度 不 及 整体 发 
泡 ， 因 此 目前 使 用 整体 发 泡 最 为 广泛 。 
整体 发 泡 非 整体 发 泡 

















图 2-11 绝热 层 发 泡 形 式 





箱 体 第 用 的 隅 热 材 料 有 超 细 玻璃 纤维 、 聚 茶 乙 烯 泡沫 以 及 聚氨酯 泡 淋 三 种 。 由 于 到 氨 
酯 泡沫 为 热 导 率 较 低 的 便 质 泡沫 塑料 ， 绝 热 性 能 较 好 (厚度 为 25mm 的 聚氨酯 泡沫 层 相当 于 
厚度 为 45mm 的 矿物 棉 或 厚度 为 860mm 的 砖 的 绝热 性 能 ) ， 可 采用 直接 注入 发 泡 工 艺 ， 箱 体 
的 刚性 强 ， 隅 热 层 厚度 可 根据 箱 体 实 际 隅 热 需 要 而 定 。 

















K jo 43 聚 和 氮 酪 泡沫 是 一 种 导热 系数 很 低 、 绝 热 性 能 良好 的 硬 质 泡 汪 塑料， 由 
异 氰 酸 脂 、 组 合 聚 栈 、 发 泡 剂 、 催 化 剂 等 催化 而 成 ， 目 前 其 发 泡 方 法 有 两 种 ; 一 次 发 泡 法 
( 常 压 状态 下 发 汽 ， 发 汽 售 数 为 10 ~12 倍 ) 和 二 次 发 汽 法 (对 压力 有 一 定 的 要 求 ， 总 发 
泡 倍数 为 40 (:), 我 国 多 采用 一 次 发 汽 法 ， 而 国外 多 采用 二 次 发 汽 法 。 


5. 附件 
电 冰 箱 附 件 是 根据 使 用 要 求 设 置 的 ， 如 制 冰 用 的 制 冰 盒 、 存 放 物 品 的 搁 架 、 贮 存 果 菜 的 
果菜 盒 、 玻 璃 盖 板 及 接 化 霜 水 用 的 接 水 盒 等 。 图 2-12 为 三 开门 电 冰 箱 基本 附件 。 
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图 2-12 三 开门 电 冰 箱 基 本 附件 
XQ 电 冰 箱 制 冷 系 统 有 哪些 主要 部 件 ? 





电 冰 箱 制 冷 系统 是 利用 制冷 剂 在 循环 过 程 中 的 吸 热 和 放 热 的 热 交 换 系 统 ， 它 将 箱 内 的 热 
量 转 移 到 箱 外 介质 (空气 ) 中 去 ， 达 到 降低 冷藏 室 或 冷冻 室温 度 的 目的 。 它 主要 由 压缩 机 、 
冷凝 角 、 蒸 发 天、 干燥 过 滤 艇 、 毛 细 管 、 防 露 管 等 部 件 组 成 ， 并 由 不 同 直 径 的 钢管 连接 各 组 
件 ， 从 而 形成 一 个 封闭 的 循环 系统 。 图 2- 13 为 电 冰 箱 制冷 系统 连接 示意 图 。 
毛细 管 1 



















m: 


控制 阀 部 分 


冷藏 蒸发 器 | 





冷凝 器 





冷冻 燕 发 器 


压缩 机 
图 2-13 电 冰 箱 制 冷 系统 连接 示意 图 
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1. 压缩 机 

压缩 机 是 提高 制冷 剂 气体 的 压力 和 温度 ， 将 蒸发 需 中 的 低温 、 低 压 的 制冷 剂 蒸气 压缩 为 
高 温 、 高 压 的 过 热 蒸 气 ， 并 送 入 冷 肇 需 中 。 

2. 冷凝 器 

冷凝 震 是 把 高 温 、 高 压 的 蒜 汽 冷凝 成 为 高 压 、 笛 温 的 液体 ， 并 放出 大 量 的 热量 。 

3. 蒸发 器 

蒸发 需 是 制冷 剂 液体 吸 热 汽 化 的 地 方 ， 能 将 液态 制冷 剂 燕 发 汽化 为 气体 并 吸收 大 量 
热量 。 

4. 干燥 过 滤器 

干燥 过 滤 需 的 作用 是 把 制冷 剂 液体 中 的 污 拆 和 水 分 滤 除 摊 ， 防 止 制冷 系统 出 现 脏 堵 或 冰 
堵 现 象 产 生 。 

5. 毛细 管 

毛细 管 起 限制 、 巩 流 及 脱 胀 制冷 剂 液体 ， 从 而 降 压 、 降 温 的 作用 ， 它 能 控制 制冷 系统 的 
制冷 剂 循环 量 ， 及 保证 冷凝 器 中 的 压力 满足 冷 族 压力 ， 荧 发 句 中 的 压力 满足 蒸发 压力 。 

6. 防 露 管 

由 于 电 冰 箱 门 经 党 开局 ， 外 部 湿 气 侵入 箱 内 ， 易 产生 结 圳 现象， 为 避免 门框 长 期 凝结 需 
水 ， 使 门框 处 的 金属 外 膏 生 锈 ， 因 此 在 围绕 电 冰 箱 门框 布置 了 一 圈 冷 凝 带 管道 ( 防 露 管 )， 
它 利 用 高 温 、 高 压制 冷 剂 放 出 的 热量 ， 能 将 电 冰 箱 门 框 温 度 升 高 ， 使 门框 处 温度 保持 在 箱 外 
空气 露点 温度 以 上 。 防 雷管 的 连接 方式 有 两 种 : 一 种 是 接 在 冷凝 器 与 干燥 过 滤 需 之 间 ， 另 一 
种 是 接 在 压缩 机 排 气 口 与 冷凝 器 之 间 。 图 2- 14 为 防 露 管 的 实物 。 





























Pe 


图 2-14 防 露 管 的 实物 


X £t 3 电 冰 箱 制 冷 系 统 循环 的 路 径 ， 当 压缩 机 起 动 时 ， 制 冷 剂 经 过 冷凝 器 
(HEE) 一 左 冷 凝 器 一 门 防 露 管 一 右 冷凝 器 一 干燥 过 渡 器 一 毛细 管 一 下 ( 副 ) KEE 
上 (+) 长 发 器 一 被 压缩 机 级 回 ， 即 完成 一 个 回路 循环 。 
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XQ 电 冰 箱 电 控 系 统 有 哪些 主要 部 件 ? 


电 冰 箱 的 电 控 系 统 主要 是 控制 制冷 系统 按照 不 同 要 求 安全 地 工作 ， 以 达到 控制 箱 内 温度 
的 目的 。 它 主要 由 压缩 机 起 动 与 过 电流 保护 和 过 热 保 护 系 统 、 照 明 电路 、 温 度 自动 控制 系 
统 、 除 霜 控制 系统 等 组 成 。 根 据 电 冰箱 电路 分 类 ， 各 类 电 冰 箱 电 控 系 统 的 元 器 件 不 完全 相 
同 ， 具 体 如 下 : 

直 冷 式 电 冰 箱 的 电 控 系统 包括 PTC 起 动 磊 、 过 载 保 护 器 、 温 探 句 、 照 明灯 开关 、 补 偿 
加 热 器 〈 开 关 ) 。 图 2-15 为 直 冷 式 电 冰箱 的 电路 。 


冷藏 温 控 器 






过 载 保护 器 


压缩 机 


图 2-15 ” 直 冷 式 电 冰 箱 的 电路 


风 冷 式 电 冰箱 的 电 控 系统 包括 除 霜 定时 器 、 除 霜 加 热 器 、 除 霜 温 控 器 、 熔 断 器 、 风 扇 电 
动机 等 。 图 2- 16 为 风 冷 式 电 冰 箱 的 电路 ， 
温 控 器 除 霜 定时 器 
[ = | i 








RRD E 





图 2-16 风 冷 式 电 冰箱 的 电路 








电 控 式 电 冰 箱 电 控 系 统 包 括 主 控 板 、 显 示 板 、 电 磁 阅 、 温 度 传 感 絮 等 。 图 2-17 WEF 
式 电 冰 箱 的 电路 。 

1. PTC 起 动 器 

PTC 起 动 需 实 质 是 一 只 正 温 度 系数 的 热 敏 电阻 句 ， 其 篆 温 下 的 阻 值 较 小 〈 一 般 为 18 ~ 
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图 2-17 电 探 式 电 冰 箱 的 电路 





300) ， 受 热 后 阻 值 变 大 。 它 装 在 一 个 小 有 党 体内 ， 结 构 人 简单 、 寿 命 长 、 无 触 点 、 安 装 方便 。 
由 于 PTC 起 动 右 工作 时 PTC 本 体 总 是 发 热 ， 奉 电源 电压 过 高 PTC 元 件 易 被 击 碎 ， 进 而 会 出 
现 烧 压缩 机 的 故障 。 

PTC 起 动 吉 有 两 个 接线 端子 ， 且 不 分 极 性 ， 使 用 时 并 联 在 压缩 机 的 S$ 与 M 之 间 即 可 
(车 为 有 起 动 电容 器 的 压缩 机 ， 通 常 电容 器 串联 在 PTC 起 动 右 与 电源 之 间 )。 








Kitt ” 电 冰 逢 起 动 器 除 PTC 起 动 器 外 ， 还 有 一 种 重 锤 式 起 动 器 。 它 是 早期 
电 冰 箱 常 用 的 一 种 起 动 器 ， 其 安装 时 必须 是 直立 的 ， 由 较 粗 的 线圈 绕 成 。 当 接 入 电源 时 ， 
起 动 电流 会 很 大 ， 起 动 器 上 的 线圈 产生 的 电磁 力也 较 大 ，“ 重 锤 ” 触 点 被 线圈 产生 的 磁力 
吸引 向 上 运动 接合 完成 起 动 ， 压 缩 机 开始 运转 后 电流 减 小 ， 致 使 启动 回 上 的 电磁 力 不 足 ， 
“ 重 锤 ” 触 点 下 落 断 开 ， 完 成 了 起 动 过 程 (整个 起 动 过 程 为 0.3 ~2s)， 


Kkt ”区 分 电 冰 箱 压 缩 机 安装 起 动 器 的 类 型 ， 通常 观 察 压缩 机 接线 端子 。 关 
接线 端子 是 倒立 三 角形 上 时， 安装 的 为 PTC 起 动 器 ; 者 接线 端子 是 正 立 三 角形 时 ， 安 装 的 
为 重 锤 式 起 动 器 或 PTC 起 动 器 。 


2. 过 载 保护 器 
目前 电 冰 箱 使 用 最 多 的 过 载 保 护 希 为 碟 形 保护 天 ( 见 图 2-18)， 它 的 内 部 是 由 一 个 碟 形 
双 金 属 户 与 一 小 段 电阻 丝 组 成 ， 具 有 过 载 、 过 热 双 重 保护 作用 。 当 压缩 机 正常 工作 时 ， 保 护 
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需 的 触 点 财 合 ， 电 热 丝 产生 的 热量 不 能 使 双 金 属 请 发 生变 形 ， 触 点 不 断 开 ; 当 压 缩 机 过 载 
时 ， 其 过 载 电流 很 大 ， 过 载 电 流 流 经 保护 融 里 的 电阻 丝 ， 使 电阻 丝 发 热 ， 双 金属 户 弯 曲 卓 
使 触 点 断 开 ， 切 断 电 流 ， 起 到 了 保护 压缩 机 的 作用 。 


io 3 “过载 保护 器 安装 在 压缩 机 端子 和 宗 ， 为 了 安装 方便 ， 目 前 有 些 电 冰 箱 采 
用 两 种 形式 的 组 合 起 动 器 ， 即 过 载 保护 器 和 起 动 继 电器 (采用 PTC 起 动 器 ) 被 制 成 一 个 
整体 ， 如 图 2-19 所 示 。 


PTC 起 动 器 


接线 端子 过 载 保护 器 


调整 





图 2-18 ”过载 保护 厦 的 实物 图 2-19 两 种 形式 的 组 合 起 动 融 


3. 温 控 器 

温 控 融 (全 称 为 温度 控制 器 ) 的 作用 是 
通过 检测 箱 内 的 温度 ， 上 自动 控制 压缩 机 的 起 
停 ， 进 而 控制 箱 内 的 温度 。 它 的 按钮 置 于 不 
同 档 位 时 ， 压 缩 机 将 按 不 同 的 温度 起 停 (JE 
缩 机 运行 的 时 间 越 长 ， 箱 内 温度 就 越 低 ) ES 
2-20 JJ aE ñi KH - 

3 io t 3 ” 温 控 器 在 电 冰 箱 中 还 可 
以 通过 对 进 风量 进行 控制 ， 来 达到 控制 箱 
温度 的 目的 。 


4. 照明 灯 开 关 

电 冰 箱 的 照明 灯 开 关 用 来 控制 照明 灯 的 图 2-20 温度 控制 适 的 笑 物 
开 闭 ,便于 用 户 存放 食物 〈 见 图 2-21) 。 正 常情 况 下 ， 电 冰箱 箱 门 打开 后 ， 门 开关 就 会 跳 
起 ， 箱 内 的 照明 灯 点 亮 ， 电 冰 箱 箱 门 关 闭 后 ， 门 开关 被 按 下 ， 箱 内 的 照明 灯 随 之 熄灭 。 如 照 
明灯 和 良好， 打开 箱 门 后 照明 灯 不 亮 ， 或 关闭 箱 门 后 照明 灯 不 熄灭 ， 则 检查 照明 灯 开 关 是 否 
损坏 。 
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照明 灯 


照明 灯 开 关 
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图 2-21 照明 灯 与 照明 灯 开 关 的 安装 位 置 





5. 补偿 加 热 器 

补偿 加 热 器 (又 称 副 蒸发 器 加 热 器 ) 的 作用 是 能 确保 电 冰 箱 在 环境 温度 较 低 时 正常 使 
用 。 它 是 用 铝 销 作为 传 热 的 载体 ， 将 通电 发 热 的 线 状 元 件 (如 功率 约 为 15W 的 电 加 热 丝 ) 
或 其 他 形状 的 元 件 与 铝 箱 〈 如 冷藏 室 燕 发 器 ) 贴 紧 而 制 成 的 电 加 热 组 件 。 补 途 加 热 需 与 发 
泡 剂 一 起 保温 成 形 ， 与 冬季 转换 开关 串联 后 ， 再 并 联 在 温 探 需 的 温 控 触 点 两 侧 。 

当 环 境 温 度 较 低 时 ， 电 冰箱 内 、 外 温差 过 小 ， 会 致使 温 控 器 长 时 间 不 能 接 通 ， 压 缩 机 个 
机 时 间 过 长 ， 影 响 正常 制冷 。 此 时 ， 接 通 补偿 加 热 器 后 ， 进 行 加 热 补偿 ， 能 促使 温 控 器 提前 
接 通 ， 以 确保 冷冻 室 低 温 。 

Kaiti K ” 当 电 冰箱 在 低温 下 使 用 或 出 现 长 时 间 ( 约 S0min) 不 工作 时 ， 应 在 
冷藏 室内 放 一 杯 开水 ， 并 关闭 冷藏 宣 门 10min， 考 电 冰 箱 开 始 工作 ， 则 说 明 此 时 需 打 开 社 
偿 加 热 器 开关 ， 使 用 补偿 加 热 器 ; 者 电 冰 箱 仍 不 工作 ， 则 需 检 修 该 电 冰 箱 。 

注意 : 当 环 境 温 度 高 于 10%C 时 ， 需 及 时 关闭 补偿 加 热 器 开关 ， 避 免 电 冰箱 出 现 不 停 


机 故障 。 
` 


6. 风扇 电动 机 

电 冰 箱 的 风 悄 电动 机 大 多 采用 日 极 式 电 动机 ( WL 
图 2-22)， 主 要 应 用 在 风 冷 式 电 冰箱 内 (PLE 2-23), 
它 由 交流 电动 机 和 忆 叶 两 部 组 成 ， 是 为 增强 冷藏 室 的 
气流 动 而 设置 的 。 当 风扇 电 动机 的 绕组 输入 市 电 电 压 
后 ， 产 生 磁 场 驱动 转子 旋转 ， 和 带动 届 叶 旋转 ， 将 蒸发 
顺产 生 的 冷气 吹 向 各 室 。 














图 2-22 风扇 电动 机 
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图 2-23 风 忆 的 安装 位 置 


7. 除 霜 加 热 器 

除 霜 加 热 硕 〈 又 称 化 霜 加 热管 ) 是 利用 电热 丝 发 热 来 使 共 发 硕 的 积 霜 融化 ， 实 现 化 霜 
功能 的 部 件 。 图 2-24 为 除 害 加 热 副 实物 。 它 是 一 根 细 镍 铬 电热 丝 绕 在 多 股 玻璃 丝 忌 线 上 
(功率 一 般 为 130W 左右 ) ， 将 其 次 入 一 根 注 壁 管 (或 馈 管 ) 中 ， 并 在 管内 填 满 绝缘 材料 ， 
使 电热 丝 与 管 辟 具有 民 好 的 绝 绿 性 ， 两 端 用 橡胶 密封 而 成 ， 通 常安 六 在 间 冷 式 电 冰 箱 的 蒸发 
AEM ( 见 图 2-25) ， 及 接 水 盘 、 排 水 管 、 风 书 外 元 中 。 当 除 霜 加 热 硕 的 电源 接 通 后 ， 加 热 
人 船 便 为 磁 发 希 和 管 让 进行 加 热 除 钉 。 和 在 除 霜 加 热 人 名 损坏 ， 将 造成 蒸发 希 表 面 的 霜 层 无 法 去 
除 ， 进 而 造成 电 冰 箱 出 现 不 除 霜 的 故 隐 。 




















除 霜 加 热 器 


除 需 加 热 器 


图 2-25 安装 在 冷冻 蒸发 句 上 的 除 霜 加 热 需 
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淡 知识 链接 淡 ”在 直 冷 双 温 、 单 温 控 电 冰 箱 中 ， 还 增设 有 温度 补偿 加 热 器 (少数 电 
冰箱 在 温 控 器 上 面 贴 有 加 热 器 ) 。 


8. 除 箱 温 控 器 

BRI Eá ( 又 称 双人 金属 开关 ) 是 控制 加 热带 的 加 热 温度 ， 与 除 霜 定时 帮 配合 进行 日 
动 除 钉 。 它 主要 由 热 敏 电阻 毅 、 双 金属 片 及 触 点 等 组 成 ， 一 般 安 装 在 蒸发 大 的 侧面 ， 以 感受 
蒸发 器 的 温度 。 图 2- 26 为 除 霜 温 控 器 的 实物 。 











图 2-26 BRIR W s g BJ SE: J 


其 工作 原理 : 两 种 温度 膨胀 系数 大 小 不 同 的 金属 片 合 在 一 起 ， 由 于 它们 温度 膛 胀 的 系 
数 大 小 差异 较 大 ， 当 温度 升 高 或 降低 时 ， 膨 胀 较 大 的 一 面向 较 小 的 那 一 面 弯 曲 ， 这 样 就 接 通 
了 相对 应 的 触 点 。 电 冰箱 工作 在 制冷 状态 时 ， 由 于 它 表面 的 温度 低 于 -5%C， 双 金属 片 曲 上 
之 曲 ， 不 接触 销 色 ， 触 点 在 黎 片 的 作用 下 吸 合 。 当 电 冰 箱 在 除 霜 过 程 中 ， 耕 发 大 温 度 升 高 超 
过 正 党 范围 时 (13% 左右) ， 除 霜 温 控 天 中 的 双 金 属 片 癌 下 贡 曲 时 ， 其 作用 力 通 过 销 钉 顶 开 
触 点 ， 切 断 除 霜 电 源 ， 使 除 霜 加 热带 停止 工作 。 

9. BRIBE RRN 

BRIDE TAr 〈( 见 图 2-27) 是 无 霜 
电 冰 箱 控制 电路 的 重要 元 带 件 ， 控 制 除 
霜 的 时 间 间 隔 ， 定 时 控制 除 霜 电热 句 工 
作 ， 为 电 冰 箱 目 动 除 钉 。 除 霜 定 时 天内 
的 开关 不 仅 串 联 在 压缩 机 供电 回路 中 ， 
而 且 还 控制 除 霜 供电 电路 。 当 除 霜 定时 
价 计 时 电极 与 压缩 机 同时 运转 ， 压 缩 机 
RITE 8h 后 ， 蒜 发 大 上 会 结 有 一 层 
冰霜 ， 此 时 ， 除 霜 定 时 开关 将 目 动 转换 
到 除 害 电路 ， 同 时 切断 除 逢 定时 带电 动 
机 与 压缩 机 电源 ， 然 后 对 蒸发 紫 等 元 带 
件 进行 除 钉 。 除 霜 完 成 后 ， 除 霜 定时 适 开关 又 目 动 转换 至 制冷 电路 ， 压 缩 机 重新 起 动 ， 除 霜 
定时 希 重 新 计时 。 
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※ 知 识 链 接 ※” 除 因 定时 器 由 微型 小 电动 机 、 具 轮转 动 箱 和 和 触 点 钙 轮 机 构 组 成 。 它 又 
可 分 为 机 械 式 除 看 定时 器 和 电子 式 除 看 定时 器 。 其 中 ， 机 械 式 除 刹 定 时 器 由 计时 电动 机 和 
一 组 触 点 构成 ， 其 触 点 动作 时 间 等 于 压缩 机 累计 运行 的 时 间 之 和 和， 动作 间隔 时 闻 根 据 机 型 
不 同 而 不 同 ， 通 常 为 8h 动作 一 次 ， 化 错时 间 约 为 10min。 看 层 融化 ， 驭 金属 片 开关 跳 开 ， 
除 刹 结束 。 由 于 此 时 除 看 定时 器 开关 尚 在 1~3 的 位 置 ， 定 时 器 电动 机 还 可 以 正常 转动 。 
2min 后 ， 开 关 由 3 转换 至 2， 接 通 压 缩 机 和 风扇 ， 电 冰箱 开始 制冷 循环 ， 除 看 定时 器 进 
入 下 一 轮 除 看 定时 。 

电子 式 除 刹 定时 器 是 通过 微电脑 来 控制 整个 除 看 过 程 的 。 其 特点 是 ， 采 用 电子 计数 器 
来 取代 机 械 式 计 时 电动 机 。 

10. 除 霜 熔断 器 

除 霜 熔断 需 〈 见 图 2-28) 是 一 种 过 热 保护 用 的 安全 元 件 。 当 温度 达到 设 定 温度 时 ， 它 
能 够 发 生 一 次 性 动作 而 不 能 复位 。 在 风 冷 式 电 冰箱 中 ， 当 加 热 装 置 〈( 除 霜 加 热 器 ) 失控 、 
蒸发 需 温 度 达 到 一 定 温 度 时 ， 除 霜 燃 朵 需 能 自动 燃 断 ， 切 断 加 热 回路 ， 避 免除 霜 加 热 咒 不 能 
有 效 关 汤 而 出 现 火灾 。 





ETEEELEELELLELELELE 


图 2-28 BRIEKE WAR 


11. 主 控 板 

Efir ( 见 图 2-29) 是 电 冰 箱 的 核心 部 件 之 一 ,通常 安 半 在 电 冰 箱 项 部 或 背部 
(少数 姜 在 压缩 机 舱 内 )。 它 采用 单片机 控制 整 机 工作 ， 主 要 用 来 控制 电 冰 箱 的 起 停 以 
及 电 冰 箱 的 其 他 功能 设 定 (如 设 定 温 度 、 改 变 运 行 模 式 )， 随 时 检测 电 冰 箱 各 室 的 温度 
变化 情况 ， 同 时 控制 显示 板 显示 当前 的 实际 温度 ， 能 实现 温度 传 感 硕 、 按 键 、 门 开关 
等 信号 输入 ， 以 及 控制 压缩 机 、 电 磁 疾 、 照 明灯 信号 和 输出， 通过 显示 屏 、 蜂 鸣 需 报警 ， 
提醒 用 户 发 生 的 故障 部 位 。 

12. 电磁 阀 

BRER (网 2-30 为 电磁 疾 的 安 闭 位置 ) 是 利用 电磁 原理 控制 电源 的 通 断 ， 从 而 控制 制 
冷 剂 在 管 路 中 的 流量 。 当 系统 需要 改变 制冷 剂 流 癌 时 ， 可 通过 癌 电磁 阀 发 出 换 癌 脉冲 来 改变 
制冷 剂 流 回 。 电 冰箱 中 主要 采用 单 稳 态 电磁 阅 和 双 稳 态 电 磁 阀 (分 单 体 两 位 三 通 型 、 三 体 
六 位 五 通 型 )。 两 温室 的 电 冰 箱 奉 配 有 电磁 阅 ， 电 磁 阀 出 口 带 有 标志 的 一 端 为 电磁 阀 工作 时 
的 出 气 端 ， 而 三 温室 以 上 的 电 冰 箱 配 置 的 电磁 阀 则 要 仔细 区 分 工作 方 癌 。 

图 2-31 为 电 冰 箱 双 回路 制冷 系统 所 常 采 用 的 两 位 三 通电 人 磁 阅 ， 它 由 阀 组 线圈 外 过 和 线 
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滤波 电容 器 KESE 电阻 


晶体 管 
变压器 
单片机 
轻 触 开关 
互感 器 < = 





继电器 集成 电路 
图 2-29 电 冰 箱 主 控 板 
Hg R] 





图 2-30 电磁 了 奖 的 安装 位 置 
圈 外 章 及 纯 铜 连接 管 组 成 ， 为 整体 组 合 结构 ， 其 外 界 连 管 为 3 根 (1 进 2 出 )， 体 积 较 小 ， 














无 电路 板 ， 转 换 驱 动 信号 采用 的 是 脉冲 信号 。 

X ka tr 4t # XK 

1) 更 换 电 三 阀 时 需 确定 进口 和 出 口 ， 一 般 进 口 端 为 管 口 不 缩 口 端 ， 出 口 端 为 管 口 缩 
口 端 。 

2) 判断 两 位 三 通电 磁 冰 连接 冷藏 宣 或 冷冻 宣 的 方法 : 新 电 后 ， 将 氮气 从 进口 端 吹 
入 ， 此 时 出 气 的 口 需 连 接 冷 藏 宣 毛 细 管 ; 再 通电 向 阔 施 加 220V 的 电压 ， 此 时 间 应 换 向 ， 
出 气 的 口 需 连接 冷冻 室 毛 细 管 ， 


28 | ，， 电 冰箱 维修 专题 问 诊 





13. 温度 传感器 

温度 传感器 ( 见 图 2-32) 通常 用 于 电 冰 箱 温 度 检 测 、 温 度 补 偿 、 温 度 控 制 。 它 实际 为 
人 负 温 度 系数 (NTC) 热 敏 电阻 各 (简称 NTC) ， 其 阻 值 随 温 度 升 高 而 降低 ， 随 温度 降低 而 增 
大 ， 在 电路 中 主要 采用 上 拉 电 阻 分 压 法 来 检测 温度 变化 ， 温 度 变化 使 热 敏 电阻 器 阻 值 变 化 ， 
CPU 的 A — D 转换 通道 对 应 的 电压 也 随 之 变化 ，CPU 根据 电压 的 变化 来 控制 电 冰 箱 的 工作 
状态 。 

















两 位 三 通电 磁 阔 
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图 2-31 两 位 三 通电 磁 阀 图 2-32 温度 传感器 


X koitti K ”选用 时 应 根据 应 用 电路 的 需要 选择 合适 的 类 型 及 型 号 ， 特 别 注意 热 敏 
电阻 器 的 温度 控制 范围 是 否 符 合 应 用 电路 的 要 求 。 


问 诊 3 电 冰 箱 理论 专 题 


※Q1 电 冰 箱 是 如 何 工 作 的 ? 


制冷 系统 和 绝热 箱 体 组 成 了 电 冰 箱 ， 而 制冷 系统 又 是 由 一 系列 制冷 部 件 和 管 路 构成 的 。 
要 达到 制冷 目的 必须 有 制冷 剂 能 够 在 一 定 压力 条 件 下 (特定 环境 中 ) 吸 热 燕 发 成 气体 ， 并 
能 被 回收 重新 液化 ， 再 吸 热 蒸发 ， 通 党 反复 循环 地 进行 变化 ， 才 能 连续 制冷 。 莹 发 成 气体 的 
制冷 剂 不 能 目 然 回收 、 液 化 、 再 获 发 ， 必 须 借 助 于 制冷 系统 各 个 部 件 的 作用 (如 压缩 机 、 
RAAT, OVERTE) 。 

电 冰 箱 制 冷 时 采用 压缩 机 作为 制冷 动力 ， 用 压缩 机 将 制冷 剂 进行 循环 压缩 ， 当 制冷 剂 由 
毛细 管 流入 到 葵 发 需 时 ， 由 于 脱离 了 压缩 机 的 压力 ， 就 立即 膨胀 蒜 发 并 化 为 莱 气 ， 由 液态 变 
成 气态 ， 产生 物理 吸 热 ， 从 电 冰 箱 内 部 的 空气 和 食物 等 吸取 汽化 潜 热 ， 引 起 电 冰 箱 内 部 冷 
却 。 当 制冷 剂 从 蒸发 太 通 过 回流 管 和 压缩 机 再 回 到 冷凝 右 时 ， 由 气态 变 成 液态 ， 产 生物 理 散 
热 。 故 蒜 发 硕 变 冷 ， 而 冷 许 锅 变 热 ,蒸发 大 通过 热 交 换 ， 使 电 冰 箱 或 冷藏 柜 内 部 的 空气 变 
冷 ， 冷 凝 希 通过 热 交 换 ， 将 热量 散发 到 空气 中 ， 从 而 达到 制冷 的 效果 。 


° == ` ` ` 冷冻 3 ~ tr 
XQ 有 霜 电 冰箱 为 什么 能 制冷 ? ME 冷冻 室 表 发 


有 和 需 电 冰箱 中 的 蒸发 器 是 通过 热传导 和 
空气 自然 对 流 方式 直接 对 电 冰 箱 内 的 食物 和 空 
气 进行 冷却 。 如 图 3-1 所 示 ， 有 和 霜 电 冰 箱 主要 
由 压缩 机 、 冷 凝 器 、 冷 冻 室 、 冷 藏 室 、 冷 藏 室 
薪 发 蜗 、 冷 冻 室 藻 发 器 等 构成 。 其 原理 是 由 车 
发 器 表面 低温 的 自然 对 流 ， 降 低 箱 内 温度 ， 箱 
内 有 温差 。 冷 冻 室 须 人 工 除 霜 ， 较 为 省 电 。 

有 霜 电 冰 箱 中 的 冷藏 室 薰 发 器 是 内 藏 式 薄 
发 器 ， 通 过 铜 管 粘 在 铝板 上 ， 然 后 粘 在 电 冰 箱 
的 塑料 内 胆 的 后 壁 ， 其 传 热 过 程 : 制冷 剂 在 钢 
管内 蒸发 ， 吸 收 热 量 ， 这 些 热量 通过 电 冰 箱 的 
内 胆 传 出 。 设 计 一 块 铝板 的 作用 是 为 了 强化 换 "s. 
热 ， 增 加 铜 管 与 内 胆 之 间 的 接触 面积 ， 保 证 足 
够 的 传 热 面积 进行 传递 ， 这 是 因为 铝板 的 传 热 
系数 比 塑 板 要 好 。 

由 冷凝 器 送出 的 高 压制 冷 渡 ， 经 毛细 管 节 流 后 变 为 低压 制冷 液 ， 先 进入 冷藏 室 的 高 温 闽 
发 器 ， 部 分 蒜 发 汽化 后 ， 再 进入 冷冻 室 的 低温 薰 发 器 。 在 低温 节 发 中 ， 经 过 充分 区 发 汽化 
后 ， 才 被 吸入 压缩 机 进行 压缩 ， 再 经 冷凝 器 冷凝 成 液体 。 如 此 不 断 循环 ， 实 现 制冷 作用 。 






































图 3-1 有 霜 电 冰 箱 的 结构 
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※Q3 无 外电 冰箱 为 什么 能 制冷 ? 


无 霜 电 冰 箱 的 花 发 希 上 设计 有 一 个 循环 风 忆 ， 通 过 这 个 风 书 ， 将 蒸发 硕 上 的 冷 量 传 到 电 
冰箱 内 的 食品 上 。 由 于 无 霜 电 冰箱 是 通过 冷风 将 冷 量 间接 传 给 食品 ， 故 又 称 为 间 冷 式 电 
冰箱 。 

无 霜 电 冰箱 通过 箱 内 风扇 强迫 空气 循环 流动 ， 循 环 气流 与 燕 发 带 连 续 不 断 地 进行 热 交 
换 ， 再 通过 风 赴 对 远离 蒸发 希 的 箱 、 室 进行 间接 冷却 。 其 框架 结构 如 图 3-2 Bras, + Hz 
发 舌 、 风 书 电 动机 、 风 忆 、 冷 凝 硕 、 风 门 调节 大 、 排 水 管 、 压 缩 机 等 构成 。 















































———< 出 风 
fi 时 i 

蒸发 器 Í | 风扇 电动 机 
Ne Aj 
LID A| su 
ji SY 
J SH 冷凝 器 
pa "V 

a V 87 

Hok 7 7 风门 调节 器 
f 和 
f 
4 
¿ Z 排水 管 
Z KRR 
f 工艺 管 
I 
ý 压缩 机 





图 3-2 无 霜 电 冰箱 的 结构 


XQ 电 冰 箱 制冷 系统 的 工作 流程 是 怎样 的 ? 


普通 双 门 电 冰 箱 常 见 的 制冷 系统 循环 示意 图 如 图 3-3 所 示 ， 其 采用 压缩 机 作为 制冷 动 
力 。 系 统 工作 时 ， 和 气态 制冷 剂 从 压缩 机 低压 管 吸 入 ， 被 压缩 后 形成 高 压 节气 从 高 压 管 排出 ， 
经 冷凝 器 后 将 热量 散发 到 空气 中 从 高 压 管 排 出 ， 经 冷凝 器 后 将 热量 散发 到 空气 中 ， 再 将 高 
温 、 高 压气 态 制 冷 剂 变 为 高 温 、 中 压 的 液态 制冷 剂 ， 经 干燥 过 滤器 送 和 毛细管 ， 再 经 毛细 管 
节 流 限 压 后 送 入 蒸发 硕 进 行 汽化 扩散 ， 共 发 器 将 湿 辣 气 变 成 干燥 饱和 辣 气 ， 吸 收 箱 内 空气 的 
热量 后 变 成 低温 、 低 压 的 气态 制冷 剂 ， 经 低压 管 再 次 被 压缩 机 吸 回 ， 通 过 这 一 循环 过 程 ， 实 
现 了 制冷 。 

制冷 剂 在 制冷 管 路 中 反复 循环 ， 需 经 过 4 个 步骤 不 断 由 液体 变 成 气体 ， 再 由 气体 变 成 液 
体 ， 连 续 制 冷 。 其 4 个 步骤 具体 如 下 : 

步 又 一 : 压缩 过 程 

在 背 温 下 制冷 剂 是 易 液 化 的 物质 。 制 冷 剂 在 蒜 发 需 内 吸 热 蒸发 成 低温 、 低 压 的 蒸气 ， 为 
使 制冷 剂 蒜 气 变 成 高 温 、 高 压 蒸气 ， 便 于 在 浓 温 下 液化 ， 必 须 经 过 压缩 机 压缩 。 经 过 压缩 后 
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图 3-3 双 门 电 冰 箱 第 见 的 制冷 系统 循环 示意 图 











的 蜗 温 、 高 压 蒸 气 再 经 管 路 输送 到 常温 环境 中 进行 液化 。 

步骤 二 : 冷凝 过 程 

经 过 压缩 后 的 高 温 、 高 压制 冷 燕 气 在 冷凝 大 内 被 空气 (或 冷却 水 ) 冷却 放出 热量 而 被 
冷凝 成 液体 。 前 面 已 经 提 到 ， 制 冷 剂 产生 制冷 效果 的 前 提 是 从 液体 变 成 气体 ， 因 此 冷凝 作用 
十 分 重要 。 

步 又 三 : 膨胀 过 程 

制冷 剂 被 液化 后 先进 行 节 流 膨胀 ， 使 之 减 压 并 调节 流量 ， 然 后 进入 蒸发 硕 。 冷 凝 后 的 高 
压 液 体 在 膨胀 阐 的 作用 下 ， 压 力 突然 下 降 ， 液 体 急剧 膨胀 ， 而 转化 成 低温 、 低 压 的 筋 状 进入 
蒸发 项 。 根 据 冷 藏 温度 的 要 求 ， 可 调节 其 流量 从 而 控制 莱 发 温度 在 要 求 范围 内 稳定 。 因 此 ， 
膛 胀 过 程 有 两 个 作用 : 减 压 与 调 市 制冷 剂 流 量 ; 你 证 蔡 发 温度 。 在 家 用 电 冰 箱 的 制冷 系统 
中 ,， 通 第 用 毛细 管 代 蔡 脱 胀 阅 ， 其 作用 都 是 相同 的 。 

步骤 四 ， RRE 

ie |F Hi aut r, WNT., AIEK SARAS AEA RAE, UKA 
而 气 化 ， 使 周 于 温度 在 要 求 的 低温 范围 下 降 ， 从 而 达到 制冷 目的 。 


※Q5 电 冰 箱 都 有 哪些 典型 单元 电路 ? 
电 冰 箱 典 型 单元 电路 主要 包括 电源 电路 、 振 荡 电 路 、 复 位 电路 、 门 SAW 检测 电路 、 温 
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度 检测 电路 、 蜂 鸣 器 电路 、 操 作 电 路 、BLDC 电动 机 驱动 电路 、 负 人 衔 驱 动 部 分 电路 、 风 门 电 
动机 驱动 部 分 电路 、 变 频 控制 电路 (用 于 变频 电 冰 箱 ) 等 。 


1. 电源 电路 
图 3-4 为 电源 电路 原理 。 它 的 作用 是 为 电 冰 箱 电 占 控 制 系 统 提供 所 需 的 工作 电源 ， 如 继 


电 右 、 面 板 印 制 电路 板 及 BLDC 电动 机 等 。 
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图 3-4 电源 电路 原理 


1) AC220V 输入 电源 间隔 LVT (DC - TRANS) 降低， 该 交流 电压 经 D101 ~ D104 桥 式 
整流 后 变 成 12V 直流 电压 。 

2) DC12V 经 C101 C102 调 平 并 经 三 端 稳 压 器 7812 稳 压 后 ， 得 到 了 一 稳定 的 12V， 用 
作 继 电器 和 面板 印 制 电路 板 传动 电源 、 输 入 电源 和 冰箱 控制 。 

3) 另外 ,辅助 LVT (DC -TRANS) 通过 D105 ~ D112 桥 式 整流 二 极 管 和 高 频 滤 波 电 解 
电容 天 C108 调 平 ， 并 通过 OP AKRA, AJE TR 电路 控制 到 设置 电压 ， 人 然后 提供 稳 压 给 
BLDC 电动 机 。 

2. 振 沪 电路 

图 3-5 为 振荡 电路 原理 。 它 的 作用 是 为 主 心 片 内 部 元 件 发 送 / 接 收 信息 同步 产生 时 钟 和 


计算 时 间 。 
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图 3-$ 振荡 电路 原理 
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1) 振 沪 硕 分 别 接 和 人 主 必 片 的 30 脚 和 31 脚 ， 在 主 心 户 内 部 集成 了 两 个 30pF HERA, 
分 别 连接 到 晶体 振荡 需 输 入 端 与 输出 端 ， 并 连接 到 地 。 以 消除 振荡 信号 的 高 频 杂 波 ， 为 主攻 
片 提 供 一 个 4MHz 的 稳定 时 钟 频 率 。 

2) 若 振荡 器 规格 发 生变 化 ， 则 会 由 于 主 芯 片 定 时 系统 的 改变 无 法 执行 正常 功能 。 

3. 复位 电路 

图 3-6 为 复位 电路 原理 。 它 主要 由 主 世 片 、IC2 (KA7533) 及 电容 器 C202 C203 等 组 
成 。 当 复位 电路 得 到 5V 电源 时 ， 电 路 进行 比较 ， 并 给 主 芯 片 29 脚 提供 复位 电 平 ， 高 电 平 
复位 。 
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图 3-6 复位 电路 原理 





1) 寿 瞬 时 中 断 或 电源 输入 给 主 仿 片 施加 电压 ， 则 复位 电路 初始 化 许多 主 沪 片 的 内 部 部 
件 并 使 所 有 持续 工作 在 初始 状态 。 

2) 复位 终端 电压 变 成 与 主 芯 片 电压 VCC (DC5V) 相 比 的 “ 低 电 平 ” ， 并 在 正常 操作 情 
况 下 保持 “高 电 平 ”(VCC 电压 ) 。 

4. 门 S/W 检测 电路 

图 3-7 为 门 S/W 检测 电路 原理 。 它 主要 由 R401, R403. F - DOOR S/W, R -DOOR 
S/W K CN30 等 组 成 ， 主 要 用 于 控制 冷冻 室 与 冷藏 室 风机 的 工作 状态 。 
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图 3-7 TI S/W 检测 电路 原理 
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1) 经 过 电阻 R401. R402. CN30. F - DOOR S/W 门 开 关 与 GND 连接 ， 提 供给 主 蕊 片 
60 脚 VCC (DC5V) 电压 ， 由 于 SAW 的 开关 作用 ， 送 给 主 坊 片 “ 高 (5V) AR (0V)” 电 
压 ， 因 此 检测 到 冷冻 室 门 的 打开 /关闭 状态 。 

2) 经 过 电阻 R403 (10%), R404. CN30. R -DOOR S/W 门 开关 GND 连接 ， 提 供 
给 主 芯 片 49 脚 VCC (DC5V) 电压 ， 由 于 SAW 门 开 关 作 用 ， 送 给 主 芯 片 “ 高 (5V) AR 
(0V)” 电 压 ， 因 此 检测 到 冷藏 室 门 打开 /关闭 状态 。 

3) 车 门 S/W 出现 故障 ， 则 相应 的 风扇 不 工作 或 发 出 报警 ， 检 查 门 S/W 是 否 异 常 。 若 
门 打 开 ， 内 部 相应 风扇 停止 ， 则 为 主 芯片 停止 了 决定 门 打开 的 风扇 (尽管 在 S/W 接触 点 异 
常 时 门 关闭 )。 

5. 温度 检测 电路 

ee R607 及 各 类 传感器 
(如 冷冻 变温 室 传 感 顺 、 冷 冻 室 传 感 硕 、 冷 藏 变温 室 蒸发 需 传 感 顺 、 冷 藏 变温 室 传 感 硕 、 冷 
藏 室 蒸发 需 传 感 咒 、 冷 藏 室 传感器 ) 等 组 成 。 传感器 拥有 电阻 值 随 温度 升 高 而 降低 的 特性 
因此 可 产生 温度 特性 数据 ， 供 主 芯 片 处 理 ， 从 而 检测 到 温度 的 变化 。 
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图 3-8 温度 检测 电路 原理 
温度 检测 电路 将 随 温度 电压 变化 的 电 平 值 分 别提 供给 主 控 芯 片 ， 与 设 定 的 温度 值 进 行 比 
较 ， 自 动 调节 压缩 机 的 运转 频率 ， 从 而 将 冷冻 室 、 冷藏 室 的 温度 控制 在 设 定 范围 内 。 
6. 蜂 鸣 器 电路 
图 3-9 为 蜂 鸣 右 电 路 原理 。 主 芒 片 产生 的 蜂 鸣 信号 被 驱动 右 件 (晶体管 Q801) 放大 后 
推动 蜂 鸣 絮 发 出 声音 。 
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BUZZER 
图 3-9 蜂 鸣 带电 路 原理 





7. 操作 电路 

图 3- 10 为 操作 电路 原理 图 。 当 主 臣 片 端 口 开 始 输出 相应 工作 电路 的 信号 时 ， 了 驱动 芯片 
(ULN2003) 接 通 ， 由 于 DC12V 电压 通过 相应 的 继电器 线圈 使 继电器 触 点 被 设置 到 接 通 状态 ， 
所 以 相应 的 电路 开始 工作 (如 通过 继电器 RY72 接 通 照明 灯 的 供电 回路 ， 照 明灯 能 发 光 ) 。 
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图 3-10 操作 电路 原理 

8. BLDC 电动 机 驱动 电路 

图 3-11 X BLDC 电动 机 驱动 电路 原理 。 当 冷冻 室 风 忆 被 驱动 为 LOW RPM ( 低 转 速 ) 
HF, 39 脚 总 与 R705 和 R707 并 联 复 位 主 芯 片 40 脚 。 此 时 ， 电 压 在 并 联 电阻 值 和 R706 之 间 
分 开 ， 并 加 给 OP - AMP， 使 Q701 打开 ， 驱 动 冷冻 室 风 扇 。 知 冷冻 室 风扇 处 于 停止 状态 ， 则 
主 世 片 39 脚 被 复位 。 

1) 由 于 RMP (额定 转速 ) 差 存在 El 电压 /FE2 电压 差 ， 压缩 机 风扇 的 控制 方法 与 冷冻 
室 风 户 相 同 ， 但 驱动 电压 不 同 。 

2) 寿 由 于 冷冻 室 风 出/ 压缩 机 风 书 冻结 或 电源 线 连 接 部 件 故 障 风 鹿 不 运转 ， 则 不 产生 
风扇 信号 ， 所 以 主 芒 片 可 以 确定 风 户 异常 。 此 时 ， 进 行 5 次 “3s KAFF, 7s 关闭 ”的 动 
作 。 寿 在 风 忆 打开 /关闭 5 次 期 间 没 有 信号 ， 则 在 暂停 10min 后 ， 重 复 5 “3s KAIF, 
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BLDC FAN MOTOR 
— 
mE 


7s 关闭 ”的 动作 。 

3) EE “3s 风 虱 打开 ，7s 关闭 ”期 间 发 生 信 号 ， 则 主 必 片 确定 操作 正常 并 解除 所 有 
电动 机 保护 功能 ， 执 行 正常 功能 。 

9. 负 和 从 驱动 部 分 电路 

图 3-12 为 负 傈 驱动 部 分 电路 原理 。 
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图 3-11 BLDC 电动 机 驱动 电路 原理 
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图 3-12 负 答 驱动 部 分 电路 原理 
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1) 当 “HICH” 信 和 号 被 加 给 主 芯片 15 脚 的 输入 端子 时 ，IC 打开 。 此 时 , 与 压缩 机 继 电 
器 一 端 连接 的 V12 (DC12V) 经 过 IC4 输出 到 地 ， 继 电器 线圈 产生 磁场 ， 并 使 触 点 接 通 。 
AC 输入 电压 (AC220V) 被 加 至 压缩 机 负荷 两 端 ， 压 缩 机 运行 。 

2) FEGH 15 脚 信 号 为 “LOW”，IC4 断 开 ， 电 流 不 流 到 压缩 机 ， 继 电器 线圈 使 继 电 
器 触 点 断 开 ， 压 缩 机 停 转 。 

10. 风门 电动 机 驱动 部 分 电路 

图 3-13 为 风门 电动 机 驱动 部 分 电路 原理 图 。 风 门 为 2 次 励磁 型 步 进 电动 机 ， 用 于 控制 
冷藏 室温 度 。 按 照 冷藏 室 模 口 ， 在 温度 高 于 设 定 温度 时 打开 ， 低 于 设 定 温度 时 关闭 。 风 门 执 
行 打 开 / 关 闭 ， 不 论 冷 藏 室温 度 是 否 处 于 接 通 电源 状态 ， 风 门 均 按照 温度 确定 并 执行 打开 / 关 
闭 状态 。 
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图 3-13 ”风门 电动 机 驱动 部 分 电路 原理 





1) 通过 风门 电动 机 ( 步 进 电动 机 ) 专用 控制 传动 装置 IC8 (TA7774P)， 打 开 / 关 闭 动 
作 受 到 主攻 片 34 脚 、37 脚 控制 。 

2) 当 给 冷藏 室 加 电压 时 ， 风 门 加 热 需 被 提供 了 DC12V， 信 号 总 发 生 在 主 必 片 24 脚 ， 
通过 IC3 DC12V 流向 风门 。 

11. 变频 控制 电路 

图 3-14 为 电 冰 箱 变 频 控 制 电 路 
框图 。 电 冰箱 变频 控制 改变 以 往 的 
起 、 信 控制 方式 ， 采 用 异步 电动 机 变 
频 调 整 的 原理 ,根据 电 冰 箱 温度 及 制 
冷 的 需求 ， 通 过 单片机 控制 SA8382 
生成 SPWM 信号 ， 驱 动 功率 模块 组 
成 的 逆 变 电路 ， 输 出 不 同 基 波 频率 的 
交流 电压 ， 控 制 冰箱 压缩 机 的 旋转 速 恋 频 压缩 机 整流 湾流 
度 ， 从 而 改变 电 冰 箱 循 环 制冷 过 程 的 ka = 
快慢 ， 达 到 可 变 制 冷 的 目的 。 JN 0e 

1) 变频 控制 电路 由 300V 电源 
滤波 电路 、 辅 助 电源 电路 、 若 干 集成 
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AT89C51 
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图 3-14 电 冰 箱 变 频 控 制 电 路 框图 
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BE JHIA RAF) 及 其 他 元 融 件 等 组 成 。 

2) 该 电路 板 上 有 控制 信号 输入 插件 、 变 频 压缩 机 三 相 电 源 输出 插件 和 变频 压缩 机 转子 
人 磁 极 位 置 检测 反馈 插件 。 变 频 控 制 电路 设 有 从 电压 、 过 电流 、 过 热 、 短 路 保护 电路 及 压缩 机 
转子 磁 位 检测 电路 等 。 

3) 当 变 频 控制 电路 或 变频 压缩 机 出 现 某 种 故障 时 ， 由 检测 电路 反馈 的 故障 信号 送 到 主 
hT, CPU 作出 判断 后 发 出 控制 命令 。 














问 诊 4 ” 电 冰 箱 部 件 专 题 


※Q1 什么 是 压缩 机 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 

压缩 机 是 制冷 系统 的 动力 源 ， 是 制冷 循环 中 最 关键 的 一 个 部 件 ， 位 于 电 冰 箱 背面 的 最 底 
部 〈 见 图 4-1)。 它 能 驱使 系统 中 的 制冷 剂 在 管 路 中 往返 循环 ， 通 过 热 功 转换 达到 制冷 的 目 
的 ， 属 于 一 种 压缩 气体 、 提 高 气体 压力 或 输送 气体 的 机 械 。 各 种 压缩 机 均 属 于 动力 机 械 ， 能 











使 气体 体积 缩小 、 压 力 增高 ， 具 有 一 定 的 动能 ， 可 用 作 产 生机 械 动力 或 用 于 其 他 用 途 。 
压缩 机 








图 4-1 压缩 机 的 安 厂 位置 
电 冰 箱 所 使 用 的 压缩 机 均 采 用 全 封闭 式 压缩 机 ， 它 被 安装 在 壳 体 内 ， 只 有 3 个 接线 柱 露 
出 作为 电动 机 绕组 的 供电 端 ( 见 图 4-2)。 在 压缩 机 外 过 上 引出 3 根 短 管 〈 见 图 4-3) ， 其 中 
管 径 细 的 为 高 压 管 〈 又 称 排 气管 ) ， 管 径 粗 的 为 低压 管 〈 又 称 回 气管 、 吸 气管 ) ， 单 独 封口 
的 是 维修 工艺 管 ( 它 是 用 来 封 住 催化 剂 和 安装 表 闪 以 进行 检测 工作 的 )。 
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图 4-2 压缩 机 的 3 个 接线 柱 
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图 4-3 ”压缩 机 的 3 根 短 管 


压缩 机 的 分 类 方法 很 多 ， 按 结构 分 为 往复 式 、 旋 转 式 (主要 用 于 间 冷 式 电 冰 箱 ) Wa 
式 及 变频 式 等 几 种 。 一 般 家 电 冰 箱 多 使 用 往复 式 和 旋转 式 (属于 全 封闭 式 压 缩 机 )， 但 随 着 
技术 的 发 展 ， 目 前 变频 压缩 机 也 在 多 数 电 冰 箱 生产 厂家 中 得 到 应 用 。 

1. 往复 式 压缩 机 

往复 式 压缩 机 〈 又 称 活塞 式 压 缩 机 ) 主要 由 外 党 、 活 罕 、 气 红 、 曲 轴 、 连 杆 等 构成 
( 见 图 4-4)。 外 却 上 有 了 吸 气 管 、 排 气管 、 加 液 管 和 接线 端子 。 通 过 电动 机 的 旋转 ， 实 现 吸 
气 、 压 缩 、 排 气 和 膨胀 4 大 功能 。 
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1) 吸 气 过 程 : 压缩 机 做 功 时 ， 曲 轴 和 连 杆 带动 活 
塞 向 下 运动 ,气缸 内 莹 气压 力 逐 渐 低 于 吸 气 腔 的 压力 ， 
使 吸 气 阀 自动 开启 ， 吸 气 过 程 开 始 ， 当 活塞 运动 到 下 止 
点 时 吸 气 过 程 结束 ， 如 图 4-5 所 示 。 

2) 压缩 过 程 ， 当 气 和 内 充满 低压 蒸气 时 ,活塞 从 
下 开始 往 上 运动 ， 使 气缸 容积 逐渐 变 小 ,气缸 内 的 莹 气 
被 压缩 。 同 时 ， 由 于 压力 增加 ， 吸 气 阀 片 受 高 压 压 力 压 
缩 而 关闭 ， 但 此 时 压力 还 未 超过 排 气 腔 压 力 ， 排 气 阀 片 
暂时 保持 关闭 状态 。 直 至 活塞 上 行 至 气缸 内 的 压力 等 于 
排 气 腔 压 力 时 ， 压 缩 过 程 才 告 完成 。 

3) HAGE: 当 气 缸 内 的 压力 等 于 排 气 腔 压 力 时 ， 
由 于 曲轴 和 连 杆 的 作用 ,活塞 继 续 向 上 运动 ， 随 着 气 饶 
容积 的 不 断 变 小 ， 被 压缩 的 蒸气 压力 高 于 排 气 腔 压力 ， 图 4-5 叹气 过 程 不 意图 
使 排 气 阀 自动 开启 ， 气 缸 内 的 高 温 蒸气 溢出 ， 进 入 排 气 膛 内 ， 从 而 完成 排 气 过 程 ， 如 图 4-6 
PR 

4) 膨胀 过 程 ， 当 活塞 向 上 运行 至 上 止 点 时 ， 再 从 上 向 
下 运动 ， 气 包容 积 逐 渐 增 大 ,残留 的 蒸气 就 会 膨胀 ， 其 温度 
及 压力 也 相应 下 降 ， 下 降 到 吸 气压 力 时 ， 膨 胀 过 程 结束 。 在 
此 过 程 中 吸 、 排 气 阀 均 处 于 关闭 状态 。 随 着 活塞 继续 向 下 运 
动 ， 气 负 内 的 蒸气 压力 逐渐 降低 ， 当 低 于 吸 气 腔 压 力 时 ， 吸 
气 阀 便 自动 开启 。 压 缩 机 通过 以 上 4 个 过 程 的 连续 往返 动作 ， 人 一 Aii 
将 荧 发 器 中 吸 热 莹 发 的 低温 制冷 剂 蒸气 抽出 ， 经 压缩 变 成 高 lli 
温 、 高 压气 体 ， 使 制冷 剂 蒸气 在 系统 内 循环 以 实现 制冷 。 

一 般 往复 式 压缩 机 又 细 分 成 曲柄 滑 管 式 、 曲 柄 连 杆 式 两 
种 。 曲 柄 滑 管 式 压缩 机 是 电 冰 箱 (或 冷藏 柜 ) 上 用 得 最 多 的 
一 种 压缩 机 。 它 的 工作 原理 示意 图 如 图 4-7 所 示 ， 当 电动 机 
转子 带动 曲柄 轴 旋 转 时 ， 曲 柄 拨 动 活塞 滑 管 的 滑 块 ， 滑 块 围 
绕 主 轴 中 心 旋转 ， 同 时 在 滑 管内 做 往复 运动 ， 并 带动 活塞 在 EAS En 
垂直 方向 做 往复 运动 ， 配 合 吸 气 阀 片 、 排 气 阀 片 完 成 吸 气 、 压 缩 和 排 气 过 程 。 

曲柄 滑 管 式 压缩 机 结构 如 图 4-8 所 示 ， 主 要 由 吸 气管 、 内 部 缓冲 管 、 减 振 弹 簧 、 排 气 
管 、 曲 轴 箱 、 曲 轴 、 电 动机 定子 、 电 动机 转子 、 保 护 圈 、 出 气管 、 吸 油管 、 润 滑 油 、 接 线 
板 、 接 线 柱 、 起 动 继电器 、 气 缸 体 、 吸 气 阀 、 活 塞 、 滑 块 、 排 气 闪 、 气 缸 盖 等 组 成 。 滑 管 与 
活塞 焊接 或 烧结 在 一 起 ， 成 了 字形 。 滑 块 为 圆柱 体 ， 曲 柄 销 穿 过 滑 管 壁 上 、 下 槽 与 滑 管 的 
孔 成 动 配合 。 滑 管 、 气 负 分 别 作为 滑 块 、 活 塞 运动 的 导轨 。 滑 块 带 动 滑 管 运 动 时 ， 只 有 在 滑 
块 中 心 线 与 活塞 中 心 线 重合 ， 从 而 产生 扭矩 ， 引 起 活塞 对 气缸 的 侧 向 力 ， 使 活塞 对 气缸 的 侧 
向 力 ， 使 活塞 对 气缸 壁 的 磨损 加 剧 。 压 缩 机 功率 越 大 ， 滑 管 对 活塞 的 行程 越 长 ， 侧 向 力 越 
大 ， 磨 损 越 严 重 。 这 种 压缩 机 结构 简单 、 易 于 安装 ， 但 由 于 只 有 一 个 支持 轴承 ， 曲 柄 轴 受 力 
不 良 ， 容 易 出 现 单 边 磨损 ， 故 障 率 较 高 ， 所 以 功率 大 于 200W 的 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 不 采用 ， 其 
在 国外 已 属 淘汰 产品 。 
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图 4-7 曲柄 请 管 式 压 缩 机 工作 原理 示意 图 
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图 4-8 曲柄 请 管 式 压缩 机 的 结构 


曲柄 连 杆 式 压 缩 机 的 结构 与 曲柄 请 管 式 压 缩 机 基本 相同 ， 如 图 4-9 所 示 。 连 杆 式 压缩 机 
只 是 传动 部 件 用 连 杆 代 蔡 滑 块 和 滑 管 。 曲 柄 连 杆 结构 中 的 连 杆 与 曲柄 销 相 连 的 一 端 称 为 大 
涉 ， 它 由 曲 顶 销 带动 做 旋转 运动 。 连 杆 与 活塞 销 或 十 字 头 连接 一 端 称 为 小 涉 ， 带 动 活塞 做 往 
复 直 线 运 动 。 连 杆 中 间 部 分 称 为 杆 映 。 曲 柄 销 绕 主 轴 颁 旋转 ,使 连 杆 大 涉 也 绕 主 轴 颂 旋转 。 
通过 杆 身 的 摆动 和 活塞 销 在 连 杆 小 涉 内 的 旋转 运动 ,活塞 做 往复 下 线 运 动 并 压缩 气体 。 

连 杆 式 压 缩 机 的 结构 更 为 紧凑 ， 其 曲柄 轴 只 有 一 个 支撑 点 ， 气 入 体 与 机 座 连 为 一 体 ， 它 
的 活塞 与 气 仙 之 间 没 有 侧 辐 力 产 生 ， 活 塞 面 受 力 均 勺 ， 具 有 运转 平稳 、 噪 声 低 、 磨 损 小 、 工 
作 可 靠 、 功 率 适用 范围 广 等 特点 , 已 成 为 目前 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 压缩 机 的 主导 产品 。 

2. 旋转 式 压 缩 机 

旋转 式 压缩 机 (又 称 旋转 活塞 式 压 缩 机 ) 就 是 活塞 不 是 做 直线 运动 ， 而 是 做 旋转 运动 
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图 4-9 曲柄 连 杆 式 压缩 机 的 结构 


来 压缩 制冷 剂 蒸气 的 压缩 机 ， 即 通过 旋转 活 寒 (转子) 和 一 块 固定 的 叶片 与 气缸 内 面相 接 
触 ， 从 而 对 气体 产生 压缩 作用 。 

旋转 式 压缩 机 主要 由 气 氏 、 支 架 和 曲轴 、 转 子 、 滑 片 、 循 环 阀 、 排 气 立 、 弹 先 、 外 元 、 
气 液 分 离 右 、 电 动机 和 冷冻 油 等 组 成 。 旋 转 式 压 缩 机 又 分 为 螺杆 式 、 深 动 转子 式 (叶片 固 
AE) ARRA (FRAIER) 等 多 种 ， 目 前 在 电 冰 箱 中 应 用 较 多 的 是 滚动 转子 式 压缩 机 和 谐 
瞩 式 压缩 机 。 

1) 滚动 转子 式 压 缩 机 〈 又 称 定 片 式 压 缩 机 ) EZART, W, Am, HAR, ETF 
和 滚动 活塞 等 组 成 。 转 子 式 活塞 与 电动 机 共用 一 根 主轴 ， 环 形 转子 套 在 侦 心 轴 上 ， 转 子 式 活 
寨 中 心 和 气 氏 中 心 有 一 定 的 偏心 距 。 刊 片 ( 滑 片 ) 则 被 闭 在 气 币 体 上 。 当 俩 心 距 跟随 电动 
机 转动 时 ， 转 子 一 侧 总 是 与 气缸 壁 接触 ， 形 成 密封 线 。 波 动 副 板 依 徘 弹 先 力 与 转子 表面 严密 
接触 ， 并 随 转 子 的 运动 做 往复 运动 。 因 而 将 气 负 内 分 隔 成 两 个 密封 的 单元 容积 ， 徘 近 刮 片 的 
两 侧 设 有 吸 、 排 气 口 。 图 4- 10 为 滚动 转子 式 压缩 机 的 结构 。 
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图 4-10 滚动 转子 式 压 缩 机 的 结构 
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深 动 转子 式 压 缩 机 具有 结构 人 简单、 运行 可 徘 、 输 气 系数 较 高 、 压 缩 机 体积 小 、 质 量 小 等 
优点 ， 其 缺点 是 请 片 与 气 币 壁面 之 间 的 摩擦 和 磨损 较 大 ， 容 易 泄 漏 ， 且 加 工 精度 要 求 较 高 ， 
限制 了 使 用 寿命 及 效率 的 提高 。 

2) 滑 瞩 式 压 缩 机 (又 称 旋 片 式 压缩 机 ) EZRA, MERT., mbt (又 称 转子 )、 
滑动 刮 板 (又 称 滑 片 ) 等 组 成 。 这 种 压缩 机 结构 与 滚动 转子 式 压 缩 机 基本 相同 ， 只 是 摩 控 
力 略 高 。 俩 心 轴 与 电动 机 共用 一 根 主 轴 ， 环 形 转 子 套装 在 偶 心 轴 上 。 转 子 中心 有 一 定 的 俩 心 
距 ， 转 子 半径 与 偏心 距 之 和 等 于 气 氏 半径 。 转 子 外 辆 一 侧 与 气 和 内壁 接 触 而 形成 一 条 密封 
线 ， 在 密封 线 两 侧 设 有 排 气 口 ， 转 子 设 有 开口 档 ， 滑 片 逆 在 槽 中 。 当 主轴 随 电 动机 逆 时 针 旗 
转 时 ， 由 于 俩 心 轴 逆 时 针 转 动 ， 这 时 转子 说 气 生 壁 逆 时 钟 方 癌 滚动 ， 乔 片上 方 容积 逐 潮 减 
少 ， 受 到 压缩 的 制冷 剂 气 体 从 排 气 口 排出 。 与 此 同时 ， 刊 片 下 方 的 容积 逐渐 扩大 ， 将 制冷 剂 
气体 吸入 气 氏 。 图 4-11 为 滑 片 式 压缩 机 的 结构 。 
































图 4-11 请 请 压 缩 机 的 结构 


滑 片 式 压 缩 机 有 卧 式 和 立 式 之 分 。 由 于 受 | HAO y 
空间 的 限制 ， 电 冰箱 一 般 采 用 甲 式 滑 片 式 压缩 
机 。 其 具有 成 本 低 、 尺 寸 小 、 质 量 小 、 容 积 效 
率 高 、 搬 运 时 可 以 任意 倾斜 等 特点 。 
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涡 旋 式 压缩 机 是 一 种 新 型 高 效 的 流体 机 
械 ， 依 靠 加 工 精度 很 高 且 相 互 路 合 的 两 个 涡 旋 — em 
盘 的 相互 运动 而 工作 。 它 主要 由 静 涡 旋 盘 、 动 MR 
涡 旋 盘 、 排 气管 及 吸 气管 等 部 件 组 成 。 图 4-12 Æ 
为 涡 旋 式 压缩 机 结构 图 。 轴承 

涡 旋 式 不 缩 机 的 内 部 结构 与 往复 式 和 旋转 i 
式 不 同 ， 它 的 电动 机 绕组 在 下 部 ， 而 气缸 在 上 
部 。 涡 旋 式 压缩 机 内 部 的 动 涡 旋 盘 (由 偏心 轴 
驱动 ， 基 于 圆 轴 心 运动 与 静 涡 旋 盘 (固定 在 
支架 上 ) 的 安装 角度 为 180。， 它们 之 间 形 成 
了 气缸 的 工作 容积 。 当 涡 旋 式 压 缩 机 工作 时 ， 图 4-12 ab IE ML GS 
定 涡 旋 盘 不 动 ， 动 涡 旋 盘 绕 着 定 涡 旋 盘 中 心 以 偏心 距 为 半径 做 旋转 运动 ， 动 、 静 涡 旋 盘 之 间 
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的 相对 运动 ， 使 进入 的 气体 受到 挤 压 作 用 。 同 时 有 气体 从 回 气管 被 吸入 。 当 两 个 涡 旋 盘 相 对 
运动 时 ， 密 闭 空间 产生 移动 ， 容 积 发 生变 化 。 当 空间 缩小 时 ,气体 受到 压缩 ， 由 排 气 口 排 
出 。 它 具有 扭矩 变化 小 、 振 动 小 、 品 声 低 、 效 率 高 、 结 构 人 简单、 体积 小 ， 可 靠 性 高 等 特点 。 

4. 变频 式 压 缩 机 

变频 式 压缩 机 ( 见 图 4-13) 可 根据 电 冰 箱 内 、 外 温度 的 设 定 来 自动 调节 压缩 机 的 工作 
频率 ， 它 的 转速 随 供电 频率 的 变化 而 变化 (转速 一 般 在 2000 ~ 4000r/min 之 间 变 化 ) ， 其 轴 
承 结构 、 材 料 润滑 及 气 阀 的 结构 分 别 能 适应 高 速 运 转 时 摩擦 阻力 损失 大 和 低速 运转 时 润滑 油 
流量 减少 ， 气 和 和 深 动 活塞 端 盖 、 滑 片 之 间 的 漏 气 量 增加 的 要 求 。 当 电 冰 箱 内 温度 很 高 时 ， 
变频 压缩 机 的 转速 可 达 4000r/min， 使 电 冰 箱 迅速 降温 (速冻 能 力 比 普通 电 冰 箱 提高 20% ) ; 
当 电 冰箱 内 温度 较 低 时 ， 变 频 压缩 机 以 低速 运转 ， 电 冰箱 内 温度 波动 的 范围 比 普通 电 冰 箱 小 
得 多 ， 具 有 高 效 、 节 能 、 低 噪 等 特点 。 
































图 4-13 变频 式 压 缩 机 


※ 知 识 链 接 ※ ”压缩 机 质量 的 好 坏 ， 将 直接 影响 电 冰 箱 的 制冷 性 能 。 在 选择 压缩 机 
时 ， 应 注意 以 下 几 个 方面 : 

1) 制冷 量 。 它 是 压缩 机 最 主要 的 技术 指标 ， 压 缩 机 工作 能 力 的 大 小 就 是 以 制冷 量 来 
衡量 的 。 雪 压缩 机 工作 时 ， 每 小 时 从 被 冷却 物体 带 走 的 热量 ， 单 位 为 Jh ( 焦 / 小 时 ) 或 
W ( 现 )， 其 大 小 随 工 况 条 件 的 变化 而 变化 ， 工 况 条 件 不 同 制冷 量 大 小 也 不 同 ， 
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2) 功率 。 它 是 指 压缩 机 单位 时 间 内 的 耗 电 量 ， 为 压缩 机 的 一 个 重要 指标 。 

3) 性 能 系数 COP, COP 表示 制冷 量 与 输出 功率 类 小 之 比 ， 用 于 衡量 压缩 机 的 性 能 。 
COP 越 大 说 明 压 缩 机 效率 越 高 ， 但 效率 不 等 于 性 能 。 

4) 上 声音。 压缩 机 开始 转动 时 ， 不 应 听 到 不 正常 的 机 械 响 声 ， 而 随 着 运转 时 间 的 增 
加 ， 压 缩 机 应 发 出 清晰 、 均 匀 、 平 稳 的 运转 声 ， 且 上 声音 会 逐渐 减 小 。 停 机 时 ， 压 缩 机 不 会 
发 出 异常 声音 。 

5) 温度 。 在 压缩 机 运行 时 ， 可 用 手 着 触摸 其 外 省 ， 外 先 不 应 过 芝 。 

值得 注意 的 是 : 压缩 机 只 有 在 使 用 时 ， 才 多 许 拨 出 密封 橡胶 堵 头 。 考 在 贮 运 过 程 中 发 
现 堵 头 脱落 或 松动 ， 需 及 时 检查 处 理 后 再 行 保存 。 


※Q2 什么 是 冷凝 器 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


冷凝 器 是 将 通过 压缩 机 形成 的 高 温 、 高 压气 体 状 制冷 剂 经 过 与 外 界 换 热 ， 成 为 低温 、 高 
压 液体 的 热 交 换 部 件 。 它 包括 侧 冷 凝 占 、 背 冷凝 句 、 底 冷凝 吉 等 ， 目 前 冷凝 器 所 用 的 材料 多 
为 镀 铜 钢管 〈 其 价格 低 ， 但 焊接 难度 较 大 ) ， 当 粘贴 冷凝 希 时 要 注意 密封 ， 防 止 发 泡 材 料 进 
入 铝 稍 两 侧 ， 从 而 影响 冷凝 需 散 热 。 

冷凝 需 按 冷却 方式 分 类 ， 可 分 为 水 冷 式 、 空 气 式 、 蒸 发 式 和 淋 水 式 4 种 类 型 。 其 中 ， 空 
气 式 冷 凝 锅 又 称 风 冷却 式 冷 凝 器 ， 它 以 空气 作为 冷却 介质 ， 靠 空气 的 温 升 们 走 冷凝 热量 。 一 
般 大 型 制冷 设备 均 采 用 水 冷 式 冷凝 带 ， 而 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 则 采用 空气 冷却 式 冷凝 茵 。 电 冰箱 、 
冷藏 柜 的 冷 族 需 按照 形态 结构 可 以 分 为 百叶 窗 式 、 丝 管 式 、 内 藏 式 〈( 平 背 式 ) 、 却 片 盘 管 式 
等 。 其 中 前 3 种 为 空气 自然 对 流 冷 却 ， 最 后 一 种 为 风 局 强制 冷却 ， 用 于 某 些 甲 式 冷藏 柜 中 。 

1. 百叶 窗 式 冷 凝 器 

百叶 窗 式 冷凝 咒 (JLE 4-14) 是 由 纯 铜 管 或 镀 铜 钢管 杰 制 成 盘 管 ( 纯 铜 管 直径 为 4 ~ 
8mm， 管 壁 厚 度 为 0.5 ~lmm) ， 然 后 卡 装 或 点 焊 在 百叶 窗 状 的 散热 片上 (通常 采用 厚度 为 
0. 5mm 左右 的 薄 钢 板 ) ， 并 嘎 涂 黑 漆 而 制 成 ， 其 走 回 分 为 垂直 方向 和 水 平方 向 两 种 。 盘 管 与 
散热 板 之 间 应 接触 良好 ， 以 利于 散热 。 它 的 冲压 以 癌 下 的 排 孔 最 好 ， 在 电 冰 箱 工 作 时 ， 依 靠 
空气 自然 对 流散 热 。 早 期 生产 的 电 冰 箱 多 采用 百叶 和 窗 式 冷凝 器 ， 它 具有 成 本 低 、 易 加 工 、 吻 
于 批量 生产 等 特点 。 



























































散热 厂 








纯 铜 管 或 镀 铜 钢管 


图 4-14 ”百叶窗 式 冷凝 带 
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2. 丝 管 式 冷 凝 器 
ZENG a (JLB 4-15) 的 管 分 单 层 卷 制 管 和 双 层 卷 制 管 两 种 ， 目 前 普 裔 用 作 外 露 


式 冷凝 带 (直接 安装 在 电 冰 箱 外 表面 )。 它 是 在 百叶 窗 式 冷凝 带 的 基础 上 ,使 用 专门 的 生产 
设备 将 钢丝 (1.5 ~2mm) 按 一 定 的 间距 (5 ~8mm) 点 焊 在 盘 管 的 前 、 后 两 人 出， 与 盘 管 形 
成 一 个 坚固 的 整体 ， 同 时 增 大 了 散热 面积 。 丝 管 式 冷凝 角 具 有 单位 太 十 散热 面积 大 、 通 风 散 
热 条 件 好 、 质 量 小 、 成 本 低 、 结 构 强 度 高 ， 但 焊接 工艺 较 复 杂 等 特点 。 在 电 冰 箱 正 篆 工 作 
时 ， 用 手 摸 冷 凝 副 ， 入 口 处 温度 应 较 高 ， 出 口 温 度 应 较 低 。 

钢丝 
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铜 管 或 镀 铜 管 
图 4-15 ZENO IË TE 


X ka iR t # X 

1) 此 类 冷凝 器 除 美观 及 易 碰 损 外 ， 在 换 热 效率 上 较 内 藏 式 冷凝 器 优越 ， 且 易于 维修 
更 换 ， 出 口 产品 采用 居多 ， 且 是 降低 能 耗 的 选择 之 一 。 

2) 丝 管 式 冷 凝 器 可 分 为 水 平 钢 丝 冷凝 器 或 重 直 钢丝 冷凝 器 。 其 中 ， 水 平 钢 丝 冷 凝 器 
的 效率 高 于 垂直 钢丝 冷凝 器 的 效率 ， 

3. 内 藏 式 冷凝 器 

内 藏 式 冷凝 器 ( 见 图 4-16) 的 盘 管 采用 铜 管 制 成 ， 并 将 冷凝 盘 管 挤 压 或 用 馈 胶 带 烙 接 
在 箱 硼 或 两 侧 溥 钢板 的 两 侧 ， 利 用 电 冰 箱 壳 的 外 壁 癌 外 散热 。 内 藏 式 冷 凝 希 党 采用 理 藏 式 和 
侧 藏 式 两 种 ， 它 们 的 安装 部 位 分 别 为 ， 青藏 式 冷 凝 顺 的 主 冷 凝 需 在 电 冰 箱 背 面 ， 门 周边 的 冷 
法 需 起 着 防 露 作 用 ， 底 部 冷凝 管 的 作用 是 对 蒸发 需 冷 凝 水 进行 蒸发 ; 侧 藏 式 冷凝 需 装 在 电 订 
箱 的 两 侧 ， 顶 部 的 冷凝 管 是 为 防止 项 部 结 露 而 设置 的 。 内 藏 式 冷凝 咒 具 有 结构 外 形 美 观 不 占 


空间 ， 不 易 损 伤 ， 但 散热 效果 差 等 特点 。 




















X ko in t dÈ X 

1) 由 于 内 藏 式 冷凝 器 的 主 冷凝 器 放 在 侧面 元 需 冷 凝 器 铜板， 且 安 装 较 复杂 ， 接 头 较 
多 ， 若 出 现 发 泡 层 内 管道 泄漏 ， 尤 其 是 焊 口 泄漏 ， 修 理 特 别 困 难 。 通 常 内 茂 式 冷凝 器 泄 沁 
后 ， 一 般 只 能 外 接 一 个 冷凝 器 。 

2) 电 冰 箱 采 用 内 藏 式 冷凝 器 通常 布置 在 箱 体 两 侧 壁 的 内 侧 ， 内 藏 在 卫 热 层 的 外 侧 。 


kk = 


因此 ， 电 冰箱 工作 时 两 侧 板 会 发 热 ， 因 此 应 在 电 冰 箱 两 侧 留 有 适当 空间 。 
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铜 管 或 镀 铜 管 
图 4-16 AIER BEK 
4. BARREN A 
HARENS Enr (PLE 4-17) 是 将 冷凝 需 的 盘 管 (AiE) 制 成 U 形 ， 再 按 一 定 的 
片 距 套 上 馈 质 平板 这 片 一 起 组 成 长 方 体 ， 然 后 安装 在 电 冰 箱 箱 壁 内 。 由 于 外 表面 积 大 、 体 积 
小 ， 通 稼 采用 强制 对 流 冷 却 方式 提高 效率 。 却 片 盘 管 式 冷凝 顺 的 结构 紧凑 、 冷 却 能 力 大 ， 适 
用 于 功率 在 200W 以 上 的 大 型 电 冰 箱 。 
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铜 管 或 镀 铜 管 


图 4-17 WA RE KY2 Ë fe 


KO ”什么 是 蒸发 器 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


蒸发 硕 是 一 种 将 电 订 箱 内 的 热量 传递 给 制冷 剂 的 热 交 换 硕 ， 安 装 在 电 订 箱 箱 体 内 部 。 其 主 
有 要 作用 是 使 液态 制冷 剂 在 一 定 的 压力 下 沸腾 ， 表 面 温 度 很 低 ， 吸 收 箱 内 热量 而 达到 制冷 目的 。 

RRIPIN IERRA, ORERE, MERERI To REAA EIAN 
A AXLA Ar R IXTEA AAN BRERA, WEN, ZEN, HHE 
式 和 翅 片 盘 管 式 等 。 其 中 ， 铝 复合 板式 、 板 管 式 、 丝 管 式 、 必 上 户 管 式 均 属 于 目 然 对 流 式 蒸发 
船 ， 主 要 用 于 直 冷 式 电 冰 箱 ; 翅 片 盘 管 式 属于 强制 对 流 式 莱 发 厅 ， 主 要 用 于 间 冷 式 电 冰 箱 。 

1. 铝 复合 板式 蒸发 器 

铝 复 合板 式 花 发 希 是 依 笔 空 气 日 然 循环 的 一 种 蒸发 硕 ， 属 于 外 露 式 蒸 发 需 。 它 有 两 种 加 
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工 形式 ， 即 铝 锌 锅 复 合板 吹 胀 式 和 印 制 电路 板式 ， 铝 锌 锅 复 合板 吹 胀 式 蒸发 器 ( 见 图 4-18) 
是 由 两 层 铝 合 板 轧 压 后 通过 高 压 歇 胀 工艺 制造 而 成 。 它 是 用 将 铝 锌 铝 复合 板 冷 轧 焊 在 一 起 ， 
然后 放 在 刻 有 制冷 管道 的 模具 上 ， 加 热 、 加 压 后 使 复合 板 中 间 的 匀 层 熔化 ， 同 时 用 高 压 空气 
把 刻 有 管道 轨迹 的 部 分 吹 胀 成 管 形 ， 然 后 进行 抽 真 空 ， 无 管道 部 分 的 锌 重新 与 铝板 粘 合 即 成 
菊 发 器 板 坏 。 板 坯 焊 上 制冷 剂 进 、 出 管 ， 并 弯 成 口 字形 ， 最 后 经 名 阳极 氧化 处 理 即 成 。 钻 匀 
铝 复合 板 歇 胀 式 燕 发 器 由 于 锌 的 存在 易 产生 电化 学 腐蚀 ， 现 已 逐渐 淘汰 。 

印 制 电路 板式 车 发 器 〈 见 图 4-19) 是 在 一 块 铝板 上 用 石墨 印 制 出 管 路 图 ， 再 用 一 块 包 
板 获 盖 在 上 面 ， 经 碾 轧 及 热 压 处 理 而 成 。 目 前 采用 钻 复合 板式 敬 发 器 的 电 冰箱 ， 其 冷冻 、 准 
藏 柜 菊 发 器 均 为 帅 接 一 体 ， 这 种 蒸发 器 结构 表面 平整 ， 且 成 本 较 低 ， 传 热效率 高 、 耐 腐蚀 性 
强 ， 多 用 于 早期 的 单 门 电 冰箱 、 双 门 电 冰 箱 的 冷藏 室 以 及 小 容量 双 门 电 冰 箱 的 冷藏 室 、 冷 冻 
室 中 ， 以 平板 的 形式 安装 在 冷藏 箱 后 壁 上 部 。 
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图 4-18 FRR G WUKIR RAN 图 4-19 印 制 电路 板式 蒸发 需 


Khar ttk ” 铝 锌 铝 复合 板 吹 胀 式 羔 发 器 的 传 热 性 能 好 ， 管 路 分 布 合理 ， 如 出 现汇 
漏 不 易 修复 ， 需 要 在 外 侧 周 图 重新 布 管 。 为 防止 管 路 生 锈 ， 管 道中 除了 有 制冷 剂 外 ， 还 有 
少量 的 冷冻 油 在 其 中 流动 。 当 管 路 出 现 泄漏 时 ， 观 察 油 污点 可 判断 管 路 泄漏 处 。 


2. 板 管 式 蒸 发 器 

板 管 式 蒸发 需 〈 见 图 4-20) 是 用 直径 为 8mm 
的 铜 管 ( 铝 管 ) SREEJA, HRS A A H E 
锡 固定 在 已 成 型 的 铝板 的 外 表面 (其 中 ， 铜 管用 于 
制冷 剂 的 流通 ,铝板 用 于 增加 传导 面积 ) ， 属 于 内 茂 
式 蒜 发 角 。 这 种 蒸发 硕 制 造 工 艺 简单 〈 对 原材料 和 
加 工 设备 无 太 高 的 要 求 ) ,不易 因 破 损 腐蚀 而 泄漏 ， 
但 传 热 性 能 稍 差 ， 通常 安装 在 玩 辟 外 侧 的 隔 热 层 内 
或 直接 制 成 搁 架 式 放 置 于 冷冻 室内 ， 多 用 在 直 冷 式 
冷藏 冷冻 箱 的 冷冻 室 蒸 发 毅 和 直 冷 式 冷 藏 箱 的 制 
冰 室 。 




















50 | ，” 电 冰箱 专题 问 论 





K ko 48 t dÈ X 
1) 由 于 板 管 式 蒜 发 器 的 盘 管 为 单程 盘 管 ， 其 长 度 较 短 ， 盘 管 与 壁 板 之 间 也 存在 一 定 
的 距离 。 因 此 ， 此 类 攻 发 器 传 热效率 差 ， 且 制冷 量 不 均匀 。 


2) *& £ & £ X # K 2 £ K Z /L 48 1 £ = 2 X: Z. Ao sk 3 48 46 £ s £ X Ë, cÉ] 4-21 
所 示 。 


表面 氧化 铝板 管 式 蒸发 器 


距 塑 铝板 管 式 燕 发 器 





图 4-21 表面 氧化 、 喷 塑 铝板 管 荧 发 需 
丝 管 式 蒸发 器 
ERELU 与 丝 管 式 冷 凝 器 相同 ， ç. Smm 的 钢 
管 两 侧 ， 然 后 再 在 表面 镀 锌 或 喷 塑 ( 见 图 类 燕 发 器 盘 管 既是 蒸发 器 ， 又 是 抽 居 搁 


架 ， 目 前 抽 屠 式 直 冷 电 冰 箱 多 采用 此 种 蒸发 器 。 ss 
强劲 等 特点 。 








镀 鲜 丝 管 式 蒸发 句 


喷 塑 丝 管 式 蒸 发 器 


7 Bl: 
oo 


ga PAHE 
ni fp yp apy | | 


| 
Va a preppy Diddlel sl ddaliad 


y i _ 


7 AAAepey pe | 


A bar joo A rrean iim | 





图 4-22 丝 管 式 蒸发 器 


问 诊 4 ” 电 冰 箱 部 件 专题 | 51 





4. 贾 片 管 式 蒸发 器 

翼 片 管 式 蒸发 器 ( 见 图 4-23) EA 
的 管子 弯 制 成 蛇 形 后 ， 再 固定 在 框架 上 而 成 ， 属 
于 外 露 式 蒸发 咒 。 豆 片 高 一 般 为 15 ~20mm， 其 结 
构 简 单 、 除 霜 方便 ， 但 传 热 性 能 较 差 ， 主 要 用 作 
双 门 直 冷 式 电 订 箱 冷藏 柜 内 的 蒸发 器 。 

5. 翅 片 盘 管 式 蒸 发 器 

翅 片 盘 管 式 蒸发 器 ( 见 图 4-24) 通过 风扇 使 E 4-23 辟 片 管 式 蒸 发 器 
空气 强制 循环 ， 故 又 称 风 冷 翅 片 管 式 蒸 发 器 ， 它 
由 蔡 发 器 和 翅 片 组 成 ， 翅 片 选用 厚度 为 0.1 ~0.2mm 的 铝 片 ， 片 距 为 6 ~8mm， 盘 管 一 般 采 
用 直径 为 8 ~12mm 的 铜 管 或 馈 管 (部 分 蒸发 器 的 盘 管 之 间 还 设 有 电热 管 ， 用 于 快速 自动 除 
霜 ) 。 它 是 在 盘 管 上 穿 套 铝 翅 片 ， 经 胀 管 焊 接 而 成 。 该 蒸发 器 传 热 系 灵 敏 高 、 结 构 紧 凑 、 占 
有 空间 小 ， 但 缺点 是 必须 采用 风扇 使 空气 强迫 对 流 ， 以 形成 箱 内 冷气 的 均匀 分 布 。 此 类 燕 发 
需 的 管状 部 分 主要 用 于 制冷 剂 的 流通 ， 片 状 部 分 用 于 吸取 冷藏 富 、 冷 冻 室 的 热量 ， 适 用 于 双 
门 间 冷 式 电 冰 箱 。 


















































翅 片 盘 管 式 蒸 发 器 设 有 电热 管 的 翅 片 盘 管 式 蒸发 器 





图 4-24 HH RENAA 


6. 层 架 盘 管 式 蒸发 器 
层 架 盘 管 式 蒸 发 需 的 盘 管 既 是 蒸发 希 ， 又 是 抽 屈 搁 架 。 它 具有 制造 工艺 简单 、 成 本 低 、 
冷却 速度 快 ， 有 利于 箱 内 温度 均匀 分 布 的 特点 ， 主 要 用 作 冷 冻 室 下 置 内 抽 居 式 直 冷 式 冰箱 。 


XQ 什么 是 干燥 过 滤器 ? 有 了 哪些 种 类 和 功能 ? 


干燥 过 滤器 是 制冷 系统 中 用 来 防止 毛细 管 出 现 冰 堵 、 脏 堵 现 象 的 部 件 ， 它 能 够 清除 制冷 
系统 中 残留 的 水 分 ， 防 止 产 生 冰 堵 ， 减 少 因 水 分 造成 系统 金属 零 部 件 和 管道 的 腐蚀 ， 并 滤 除 
制冷 系统 中 的 杂质 ， 如 金属 屑 、 各 种 氧化 物 和 灰尘 等 ， 以 免 毛 细 管 脏 堵 。 

干燥 过 滤 大 内装 有 吸湿 性 较 好 的 分 子 史 (通常 直径 为 2 ~2.5mm) 作为 干燥 剂 ， 为 确保 
毛细 管 畅 通 和 制冷 系统 的 正常 运作 ， 冷 凝 右 出 来 的 制冷 剂 必须 先 经 过 干燥 过 滤 此 ( 滤 除 制 
冷 剂 中 的 水 分 ) 后 才 会 进入 毛细 管 。 它 的 外 形 一 般 为 简 式 ， 外 元 为 纯 铜 管 ， 直 径 为 16 ~ 
18mm， 管 长 为 100 ~150mm。 纯 铜 管 的 两 端 逆 有 两 个 铜 丝 过 滤 网 ， 在 两 网 之 间 填 充 有 分 子 乌 
或 其 他 干燥 剂 并 收口 成 型 ， 直 接 与 制冷 系统 的 管 路 焊接 。 

干燥 过 滤 融 按 结构 形式 分 单 人 口 干 燥 过 滤 秀 〈 见 图 4-25) MIA O FERIE (ILKI 
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4-26) 。 单 入口 干燥 过 滤 硕 的 人 口 端 接 冷 凝 逢 ， 出 口 端 接 毛 细 管 ， 双 人口 干燥 过 滤 锅 的 人 口 
端 有 两 个 接头 ， 一 问 接 冷凝 大 ,一端 用 于 抽 真 空 ， 抽 真空 时 另 一 人 口 应 封闭 ， 其 出 口 端 接 冷 
Betio PIPPE I FERVE AE M ANERE E] o 


单 入 口 干燥 过 滤器 结构 
单 入 口 干燥 过 滤器 实物 
pe. 


过 滤 网 外 过 
接 冷 凝 器 









——— 


图 4-25 单 入 口 干燥 过 滤器 


双 入 口 干燥 过 滤器 实物 双 入 口 干 燥 过 滤器 结构 


出 口 过 滤 网 “分 子 得 


NO 接 抽空 管 





图 4-26 ” 双 入 口 干燥 过 滤器 


※ 知 误 链 接 汉 ”制冷 系统 维修 过 程 中 通常 需要 更 换 干 燥 过 滤器 ， 以 获得 更 好 的 干燥 效 
果 。 成 品 干燥 过 流 回 用 铅 绒 或 塑料 密封 包装 ， 其 中 的 干燥 剂 已 经 过 活化 处 理 (在 活化 的 
过 程 中 为 避免 干燥 过 滤器 铀 质 尝 体 被 气 化 成 气 化 皮 ， 必 须 在 200 ~300%C， 且 压力 小 于 
1.2kPa 下 进行 ， 活 化 约 4h， 在 干燥 的 环境 中 冷却 ， 充 和 氧 后 封存 待 用 ) ， 启 封 后 应 立即 装 
到 制冷 系统 中 ， 以 免 分 子 第 吸收 室 气 中 的 水 分 而 失效 。 

分 子 第 的 吸附 作用 具有 选择 性 ,通常 R12、R22 制冷 系统 可 选用 普通 的 4A 或 XH-S 
分 子 第 的 干燥 过 滤器 ，R134a 制冷 系统 可 选用 XH -7 分 子 第 的 干燥 过 滤器 。 


※Q5 什么 是 毛细 管 ? 有 哪些 功能 ? 


H£ ( 见 图 4-27) 是 一 根 外 径 小 、 精 密度 高 、 内 外 表面 光滑 的 纯 铜 管 或 不 锈 钢 管 ， 
在 制冷 系统 中 是 实现 市 流 降 压 的 部 件 ， 其 结构 简单、 无 运动 零件 ,不 易 产 生 故 障 ， 集 机 后 
高 、 低 压力 逐渐 平衡 ， 易 于 局 动 等 ， 但 毛细 管 的 自动 调节 范 围 小 ， 且 不 能 人 工 调 节制 冷 量 ， 
只 适用 于 热 负 和 谷 比较 稳定 的 家 用 电 冰 箱 等 制冷 系统 中 。 其 入口 处 的 制冷 剂 压力 高 ， 出 口 处 的 
制冷 剂 压力 低 ， 高 压制 冷 剂 液体 流 经 毛细 管 时 将 受到 较 大 的 阻力 ， 从 而 起 到 降低 压力 、 限 制 
流量 的 作用 。 降 低 后 的 压力 值 决 定 了 蒸发 右 中 制冷 剂 的 蒸发 温度 ， 压 力 越 大 ， 敬 发 温度 越 
高 ， 共 发 时 吸收 的 热量 就 越 多 ， 电 冰箱 内 部 的 温度 则 较 低 。 反 之 ， 压 力 越 小 ， 节 发 温度 越 
低 ， 区 发 时 所 吸收 的 热量 就 越 少 ， 电 冰箱 内 部 的 温度 则 较 高 。 

毛细 管 的 外 形 长 而 细 ( 管 径 一 般 在 0.5 ~ 1mm 之 间 ， 长 度 约 为 3m) ， 它 的 流量 取决 于 其 
长 度 和 内 径 ， 长 度 越 长 ， 内 径 越 细 ， 则 流量 越 小 反之， 流量 就 越 大 。 毛 细 管 通常 与 温度 较 
低 的 吸 气 管 焊接 在 一 起 ， 一 冰 接 干燥 过 涯 艇 ， 夯 一 姗 与 兹 发 天 连 接 ， 为 增加 系统 的 过 冷 度 ， 
毛细 省 一 般 和 回 气 管用 铝 箱 (或 锡 焊 ) REE, MERR, WE 4-28 所 示 。 

当 电 冰箱 的 工作 状况 发 生变 化 时 ， 毛 细 管 不 可 自动 调 广电 冰箱 制冷 系统 的 制冷 剂 流量 及 
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图 4-27 毛细管 





图 4-28 毛细 管 的 连接 





实际 运行 工 况 。 当 压缩 机 停机 后 ， 冷 凝 希 与 蒸发 融通 过 毛细 管 的 连接 仍然 保持 畅通 ， 使 冷 肇 
fte fe A 


EJSRREMAA F, HEEE HLE ki. 便于 下 次 起 动 。 由 于 毛细 管 管 径 
小 、 管 子 较 长 ， 易 引起 堵 蹇 ， 应 要 求 制冷 系统 内 清洁 、 无 杂质 。 


Kkt 毛细管 的 长 度 计算 比较 复杂 ， 通 常 需要 对 毛细 管 进 行 测 定 米 加 以 判 
g, BdT: 

Lapa URAREN Jaik, 2 — W ik 3k S. Eh ias. AÉ A >+ 
REA, Ë 2 4K& R. A R 2 5 * JA k $ da F, GARAI 2 4 Z ñ. 10 ~ 12kg/cm” 之 
il, mi q £ 4 £ K E 22 K 4k KR O Wit, sT34 £ t £ 5 £ £ E >O 相连 接 。 

者 高 压 表 压 力 高 于 12kg[cm”， 则 说 明 毛 细 管 过 长 ， 需 截 去 一 段 再 测 ; HAARAD 
Ik F 10kg/cm2 ， 则 说 明和 毛细管 过 短 ， 需 换 新 管 。 








KXQ ”什么 是 温度 控制 器 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 

温度 控制 硕 (aj PKR peas) 用 于 控制 蒸发 右 的 温度 ， 以 满足 冷冻 和 冷藏 食物 的 需要 。 
它 主要 由 感 温 元 件 和 开关 触 点 两 部 分 组 成 ( 见 图 4-29)。 开 关 直 接连 接 在 压缩 机 的 保护 电路 
上 ， 感 温带 的 感 温 元 件 则 闭 在 蒸发 带 或 电 冰 箱 内 。 温 度 控 制 融 对 温度 的 控制 ， 一 般 都 是 用 控 
制 压缩 机 的 停 、 开 时 间 来 实现 的 。 同 一 型 喜 的 温度 控制 融 的 开机 温度 相同 〈 约 为 5 ) HU 
停机 温度 与 温度 控制 融 的 档 位 有 关 ， 通 和 “0” 档 表示 停机 。 乔 无 特别 说 明 ， 最 高 档 位 为 稼 
开机 点 。 温 度 控制 带 旋 钮 上 的 数字 越 大 ， 停机 点 的 温度 就 越 低 ， 即 箱 内 温度 越 低 。 用 户 在 使 
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开关 触 点 






感 温 元 件 






感 温 器 的 感 温 管 
充 有 制冷 剂 气体 


图 4-29 温度 控制 器 


用 时 ,通常 将 温度 控制 器 档 位 设 定 在 中 间 档 位 置 即 可 。 

温度 控制 器 的 感 温 元 件 有 压力 式 和 热 敏 电阻 器 两 种 ， 因 此 温度 控制 器 分 为 机 械 式 (JE 
力 式 ) 和 电子 式 两 大 类 。 机 械 式 温度 控制 器 从 结构 上 又 分 为 普通 型 温度 控制 器 、 半 自动 除 
霜 型 温度 控制 恬 、 风 门 型 温度 控制 絮 和 定 温 复 位 型 温度 控制 避 。 

1. 普通 型 温度 控制 器 

普通 型 温度 控制 器 (又 称 普通 蒸汽 压力 式 温度 控 
制 器 ) 主要 用 于 冷冻 箱 、 冷 藏 箱 、 双 温 双 控 直 冷 式 电 
冰箱 、 多 门 间 冷 式 电 冰 箱 的 温度 控制 ， 它 具有 结构 简 
单 、 使 用 方便 、 测 量 温 度 与 控制 范围 广 等 特点 。 几 
4-30 为 普通 型 温度 控制 器 。 

普通 型 温度 控制 器 主要 由 温度 范围 调节 螺钉 、 温 
差 调 市 螺钉 、 温 压 转 换 部 件 及 触 点 式微 动 开 关 等 组 成 
( 见 图 4-31)。 其 中 ， 两 个 螺钉 分 别 用 于 调节 差额 调节 
gi s ( 开 停 时 温差 ) 和 平衡 弹 自 ， 当 顺 时 针 方 向 旋转 
温差 调节 螺钉 时 ， 可 使 触 点 升 程 减 小 ， 通 断 温差 减 小 图 4-30 ”普通 型 温度 控制 器 
(反之 ， 则 温差 增 大 ) 。 温 差 调节 螺钉 每 旋转 一 圈 ， 温 度 变 化 约 为 1Y ， 每 次 调整 应 不 超过 一 
圈 。 温 压 转换 部 件 则 由 感 温 管 ( 感 温 毛 细 管 ) 和 感 温 腔 (AE) 组 成 一 个 连通 的 密封 系统 ， 
其 内 充 入 感 温 剂 (一 般 为 毛 甲 烷 或 R12) 。 感 温 剂 随 检 测 点 的 温度 变化 而 产生 压力 变化 ， 使 
感 温 腔 发 生 伸 缩 ， 作 用 于 机 械 传动 机 构 控 制 的 接触 点 的 通 断 ， 从 而 实现 对 压缩 机 电动 机 供电 
路 通 断 的 控制 。 

直 冷 式 电 冰 箱 将 感 温 管 的 尾部 卡 紧 在 蒸发 器 管 路 出 口 附近 的 表面 上 ， 间 冷 式 电 冰 箱 将 感 
温 管 放置 在 循环 冷风 的 入 口 处 。 根 据 感 温 腔 的 形状 不 同 ,， 温 压 转 换 部 件 又 分 为 波纹 管 式 和 膜 
盒 式 两 种 ( 见 图 4-32)。 波 纹 管 式 感 温 腔 由 温度 传 感 费 和 波纹 管 连 成 一 体 ， 感 温 腔 内 充 有 感 
温 剂 ， 在 弹力 P 的 作用 下 ， 受 力 点 4 位 移 与 感 温 腔 内 压力 成 线性 关系 。 膜 盒 式 感 温 腔 由 温 
度 传感器 和 膜 片 连 成 一 体 后 ， 内 充 感 温 剂 ， 在 线性 弹力 P 的 作用 下 ， 其 受 力 点 4 的 位 置 和 
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图 4-31 普通 型 温度 控制 融 的 内 部 结构 


J 


感 温 剂 压力 变化 成 非 线 性 关系 。 
2. 半自动 除 霜 型 温度 控制 器 














具有 半自动 除 箱 功 能 的 温度 控制 带 称 为 半日 动 除 害 型 温度 控制 带 (又 称 为 除 害 复合 型 
温度 控制 副 )， 它 的 作用 是 调 市 、 控 制 电 冰箱 内 温度 及 蒸发 述 表 面 箱 层 过 厚 时 自动 进行 除 


霜 。 图 4-33 为 半 目 动 除 霜 型 温度 控制 亿 。 


3k zy 了 
波纹 管 式 感 温 腔 








图 4-32 感 温 腔 的 形状 图 4-33 半 目 动 除 霜 型 温度 控制 天 





半自动 除 霜 型 温度 控制 部 是 在 普通 型 温度 控制 关上 加 装 了 一 套 除 霜 机 构 而 成 的 ， 其 内 部 
结构 如 图 4-34 所 示 。 所 增加 的 部 分 包括 : 除 害 平 衡 弹 熙 (补偿 调 温 凸 轮 被 旋 在 不 同位 置 时 
除 霜 弹簧 拉力 的 变化 ) 、 除 霜 温 度 调 节 螺 条、 除 霜 弹 鞭 和 除 霜 控制 板 4 个 部 件 。 当 电 冰 箱 需 
有 要 除 霜 时 ， 则 按 下 除 霜 按钮 ， 主 架 板 在 除 霜 弹 咎 的 作用 下 将 触 点 断 开 ， 压缩 机 立即 停止 工 
作 ， 当 箱 内 温度 达到 预定 的 除 霜 温度 〈 葵 发 希 表 面 温度 约 为 SC ， 箱 内 中 部 温度 约 为 10Y ) 
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后 ， 感 温 融 中 感 温 剂 所 产生 的 压力 推动 主 哥 板 ， 并 克服 除 霜 平衡 弹 蝎 之 外 的 除 霜 弹 移 对 除 箱 
控制 板 的 阻力 矩 ， 从 而 使 除 逢 按钮 弹 起 ， 压 缩 机 开始 制冷 。 


除 霜 按钮 










温度 高 低调 节 吓 轮 
除 霜 温度 调节 螺钉 


接线 板 固定 口 


a a a 
-—Q° 


际 害 控制 板 。 除 霜 平衡 弹簧 


快 跳 微 动 开关 





图 4-34 半自动 除 霜 型 温度 控制 顺 的 内 部 结构 


3. 风门 型 温度 控制 器 

风门 型 温度 控制 器 主要 用 于 在 间 冷 
式 无 霜 电 冰箱 中 控制 冷藏 室 的 温度 ， 通 
常 与 冷冻 温度 控制 器 配合 使 用 。 其 结构 
形式 有 风 道 式 和 盖 板 式 两 种 。 它 是 通过 
安装 在 冷藏 室 回 风口 附近 的 风 道内 感 温 
管 ， 利 用 感 温 剂 的 压力 随 温 度 升 高 而 增 
大 的 特性 感受 循环 冷风 温度 的 变化 ， 并 
通过 机 械 部 件 带 动 ， 自 动 调节 风门 或 盖 
板 开 口 的 大 小 来 实现 对 冷藏 室温 度 的 控 
制 。 图 4-35 为 风门 型 温度 控制 妖 。 图 4-35 ”风门 型 温度 控制 需 

风门 型 温度 控制 锅 的 结构 如 图 4-36 所 示 。 由 图 可 见 ， 这 种 温度 控制 器 由 温 压 转换 部 件 
(包括 感 温 腔 和 感 温 包 ) 、 顶 针 、 弹 先 、 圆 柱 形 齿 轮 、 完 体 和 拨 轮 等 组 成 。 其 中 ， 波 纹 管 式 
感 温 腔 受 到 弹 得 弹力 的 作用 ; 感 温 管 末 端的 感 温 包 安装 在 冷 茂 室内， 直接 感受 冷藏 室内 的 温 
E (有 的 安装 在 出 风口 附近 的 风 道内 ,感受 循环 冷风 的 温度 变化 ); 壳 体 的 上 方 有 螺纹 ， 并 
与 圆柱 此 轮 的 内 螺纹 相 嘴 合 ， 而 圆柱 形 齿 轮 的 外 此 又 与 拨 轮 上 的 齿 相 中 合 ， 当 温度 控制 需 的 
旋钮 带动 拨 轮 转动 时 ， 圆 柱 形 齿 轮 便 上 、 下 移动 ; 拨 轮 可 调节 循环 风量 的 大 小 ， 从 而 控制 冷 
藏 室内 温度 的 高 低 。 
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4. 定 温 复位 型 温度 控制 器 

定 温 复 位 型 温度 控制 融 〈 又 称 恒定 接 通 型 温度 控制 大 ) 是 具有 定 温 复位 功能 的 温度 控 
制 希 。 它 主要 用 于 直 冷 双 门 双 温 或 单 温 控制 电 冰 箱 中 ， 通 和 常 放 置 于 冷藏 室内 ( 见 图 4-37 ) ， 
感 温 管 与 冷藏 室 蒸 发 融 相 接触 。 

















图 4-36 风门 型 温度 控制 器 的 结构 K| 4-37 定 温 复位 型 温度 控制 天 











此 类 温度 控制 需 在 停机 时 温度 无 论 设置 在 强制 冷 点 还 是 弱 制 冷 点 ， 它 的 停机 温度 与 调 温 
旋钮 的 位 置 有 关 ， 其 开机 温度 总 是 保持 不 变 。 一 般 冷 藏 室 燕 发 希 表 面 的 温度 达到 约 5%C 时 ， 
温度 控制 器 内 的 触 点 吸 合 ， 压 缩 机 得 电 后 开始 制冷 。 

5. 电子 式 温度 控制 器 

电子 式 温度 控制 器 是 采用 金属 导体 或 半导体 的 电阻 右 为 感 温 元 件 ， 通 过 电子 电路 对 采集 
的 温度 信号 进行 控制 。 其 控 温 原 理 是 将 热 敏 电阻 器 直接 放 在 电 冰 箱 内 适当 的 位 置 ， 当 热 敏 电 
阻 句 受到 电 冰 箱 内 温度 变化 的 影响 时 其 阻 值 就 发 生 相 应 的 变化 ， 然 后 通过 平衡 电 桥 来 改变 通 
往 半导体 晶体 管 的 电流 ， 再 经 放大 来 控制 压缩 机 运转 继电器 的 开启 程度 ， 实 现 对 电 冰 箱 控 温 
的 目的 。 图 4-38 为 电子 式 温 度 控 制 器 。 


























图 4-38 电子 式 温度 控制 需 
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电子 式 温 度 控 制 右 除 对 电 冰 箱 进 行 温 度 控 制 外 ， 还 可 进行 快速 冷冻 、 除 霜 及 除 箱 时 的 温 
度 补 偿 等 控制 。 
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HES 电 冰 箱 专用 工具 专题 


xQ 什么 是 手动 割 管 器 ? 有 什么 作用 ? 


FHEA (PREJ) 是 安装 维修 过 程 
中 专门 切割 钢管 和 铝 管 的 工具 ， 在 对 电 冰 箱 进 
行 维修 时 ， 笛 用 于 切割 4mm、6mm、8mm 等 不 
同 直 径 、 长 度 的 纯 铜 管 。 它 由 文 架 、 深 轮 、 刀 
片 和 进 刀 旋钮 组 成 ( 见 图 5-1)， 其 体积 小 巧 、 
坚固 轻便 、 螺 旋 式 进 刀 、 切 口 整齐 ， 适 合 在 狭 
小 的 空间 进行 操作 。 

切 管 时 ， 将 铜 管 放 置 在 滚轮 与 割 轮 之 间 ， 
铜 管 的 侧 壁 需 贴 紧 两 个 滚轮 的 中 间 位 置 ( 见 图 图 5-1 手动 制 管 器 
5-2) 。 割 轮 的 切口 需 与 铜 管 垂 直 夹 紧 。 再 转动 
调整 转 柄 ， 使 制 刀 的 刀刃 切入 钢管 管 壁 ， 随 即 均 匀 地 将 割 刀 整 体 环绕 铜 管 旋转 。 旋 转 一 圈 后 
再 拧 动 调整 转 柄 ， 直 至 将 铜 管 切断 。 





进 刀 旋钮 























图 5-2 制 管 带 切 管 示意 图 


淡 知 识 链接 淡 “由 于 手动 割 刀 在 切 疡 过 程 不 会 产生 金属 届 ， 当 用 力 过 大 会 使 切 新 处 口 
径 缩小 较 多 ， 因 此 ， 在 使 用 手动 着 管 器 时 ， 应 注意 进 刀 深度 ， 每 次 进 刀 量 不宜 过 多 ， 只 需 
拧 进 1/4 图 即 可 。 此 外 ， 应 确保 切割 断口 的 重 直 度 ， 切 断后 的 铜 管 管 口 要 整齐 光滑 ， 适 宣 
胀 扩 管 口 ， 


XQ? 什么 是 手动 弯 管 器 ? 有 什么 作用 ? 


手动 弯 管 需 是 在 维修 电 订 箱 时 用 于 将 小 管 径 铜 管 榴 曲 的 专用 工具 ， 它 有 两 种 形式 ， 即 杜 
杆 式 与 弹簧 式 。 其 中 ， 每 一 种 杠杆 式 弯 管 需 〈 见 图 5-3) 仪 能 弯 一 个 尺寸 ， 它 带 有 固定 的 
ËJ, JA 90° 开 始 弯 曲 可 以 快速 、 精 确 地 杰出 标准 的 管 。 采 用 杠杆 式 弯 管 带 弯 管 时 ， 如 图 5-4 
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所 示 ， 先 将 所 需 加 工 的 铜 管 放置 到 弯 管 帮 导 轮 中 ， 调 整 好 位 置 后 用 活动 手柄 的 措 扣 扣 住所 加 
工 的 铜 管 ， 慢 慢 旋 紧 活 动手 柄 ， 将 管件 弯曲 至 所 需 角 度 〈90") ， 松 开 搭 扣 和 活动 手柄 ， 将 
管件 退出 即 可 。 








活动 手柄 





图 5-3 ”杠杆 式 弯 管 需 











图 5-4 杠杆 式 弯 管 需 诸 管 示意 图 





弹 自 式 手动 弯 管 器 的 外 形 是 一 根 弹 壬 〈 见 图 5$-5) ， 一 般 有 6 ~ 8 种 规格 。 不 同 的 管 径 要 
采用 不 同 规格 的 弯 管 融 ， 且 管子 的 要 曲 半 径 不 小 于 管 径 的 5 倍 ， 弯 管 时 应 和 将 需 灾 曲 的 管子 
退火 ， 再 将 手动 弯 管 带 套 在 需要 弯曲 的 铜 管 上 ， 用 力 要 缓慢 、 平 稳 ， 弹 赞 可 以 保持 铜 管 在 一 
定 的 范围 内 不 会 被 这 局， 当 管 子 人 之 曲 到 所 需 角 度 后 ( 见 图 5-6) ,将 弯 管 退出 弯 管 带 。 
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图 5-5 MENDEA 


Khit 手动 言 管 器 的 最 大 角度 为 180°， 在 操作 时 用 力 要 均匀 ， 避 免 出 现 死 
这 或 有 裂痕。 加工 管件 的 壁 厚 最 好 在 1mm 左右 ， 且 钢管 规格 与 襄 管 器 规格 相符 合 。 
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弹簧 式 弯 管 器 








图 5-6 HENDES ERE R 





※Q3 什么 是 扩 管 器 ? 有 什么 作用 ? 


在 对 电 冰 箱 的 管 路 进行 焊接 时 ， 需 要 使 用 扩 管 融 对 其 中 一 根 钢管 进行 扩 口 ， 以 便 捅 接 马 
一 根 钢管 。 它 主要 用 来 制作 铜 管 的 杯 形 口 和 喇叭 口 ， 由 扩 管 希 夹具 、 顶 压 闭 置 、 螺 杆 、 夹 具 
紧 固 螺母 和 扩 管 锥 头 5 部 分 组 成 。 其 夹具 分 成 对 称 的 两 半 ， 夹 具 的 一 端 使 用 销 子 连接 ， 另 一 
端 用 紧 固 螺母 和 螺栓 紧 固 。 两 半 对 合 后 形成 的 筷 按 不 同 的 管 径 制 成 螺纹 状 ， 为 螺纹 接头 连接 
而 将 管 口 扩 成 60° 喇 叭 口 形状 ,或 为 管 和 管 之 间 连 接 而 将 其 中 一 管 口 胀 成 和 位 形 ， 使 两 管 持 接 
便于 馈 焊 ， 能 保证 对 接口 部 位 的 密封 性 和 强度 。 杯 形 口 则 在 两 个 铜 管 连接 时 ， 一 个 插入 为 一 
个 管 管 径 内 使 用 。 图 5-7 为 扩 管 带 的 实物 。 

















图 5-7 扩 管 器 














用 扩 管 絮 扩 喇叭 口 时 ， 先 用 铁 刀 将 铜 管 扩 口 端 鲁 修 平整 ， 部 分 铜 管 还 需 将 其 扩 口 端 退 
火 ， 再 将 铜 管 置 于 对 应 管 径 的 夹具 中 ， 拧 紧 夹 具 上 的 紧 固 螺母 ， 将 钢管 夹 紧 ， 扩 喇叭 口 时 管 
口 必须 高 于 扩 管 带 的 表面 ， 其 高 度 大 约 与 孔 倒 角 的 斜 边 相同 ， 然 后 将 扩 管 锥 头 旋 固 在 螺杆 
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上 ， 连 同 己 形 染 一 起 固定 在 夹具 的 两 人 出。 扩 管 锥 头顶 住 管 口 后 再 均匀 、 绥 慢 地 旋 紧 螺杆 ， 锥 
头 也 随 之 顶 进 管 口内 ,通常 每 旋 进 3/4 圈 后 再 倒 旋 1/4 圈 ， 反 复 操 作 直 至 扩 制 成 形 。 


K jo 43 ”在 使 用 扩 管 器 扩 喇 叭 口 时 ， 不 要 过 度 用 力 ， 避 免 顶 有 裂 铜 管 ， 且 扩 成 后 
的 喇叭 口 要 圆 正 、 光 滑 、 无 裂纹 。 











用 扩 管 硕 扩 杯 形 口 时 ， 管 口 露出 夹具 表面 的 高 度 应 略 大 于 胀 头 的 深度 。 扩 管 套 配套 的 系 
列 胀 头 对 于 不 同 的 管 径 的 胀 口 深度 及 间隙 部 已 制作 成 形 (通常 管 径 小 于 10mm 的 伸 和 人 长 度 为 
6~10mm, HRX 0.06 ~0. 1mm) ， 扩 管 时 只 需 将 与 胀 头 固定 在 螺杆 上 ， 固 定好 号 形 架 ， 慢 
慢 地 旋 进 螺杆 ， 锥 头 也 随 之 顶 进 管 口内 ， 直 至 扩 制 成 形 。 








ii 3 ”在 使 用 扩 管 器 扩 杯 形 口 时 ， 应 夹具 应 夹 紧 铜 管 ， 避 免 扩 口 时 铜 管 后 
移 ， 致 使 杯 形 口 的 深度 不 够 。 


※Q4 ”什么 是 封口 钳 ? 有 什么 作用 ? 


封口 钳 〈 见 图 5$-8) 主要 用 于 修复 封闭 电 冰 箱 制冷 系统 时 夹 封 灌 气 管 (在 电 冰 箱 维 修 完 
毕 且 充 注 制冷 剂 试 机 正常 后 ， 必 须 将 电 冰 箱 上 所 接 的 压力 表 取 下 ,但 又 不 能 让 电 冰 箱 中 的 制 
冷 剂 泄漏 ， 此 时 就 需要 使 用 封口 钳 将 徘 近 压缩 机 工艺 管 一 端的 连接 管 的 管 口 封 死 )， 它 来 用 
钢材 料 做 成 ,具有 坚固 耐用 、 磨 损 小、 机 械 强 度 高 、 不 易 折断 、 封 盖 严 密 等 特点 。 

封口 钳 的 操作 步 妊 .应 和 完 根据 管 壁 的 厚度 调整 钳 柄 尾部 的 螺栓 ， 使 钳 口 的 间 际 小 于 铜 管 
壁 厚 的 两 倍 ， 不 宜 过 大 、 过 小 〈 过 大 时 封闭 不 严 ， 过 小 时 易 将 钢管 夹 断 ) ， 然 后 将 钢管 夹 于 
钳 口 的 中 间 〈 见 图 5-9) ， 合 掌 用力 紧 握 封 口 钳 的 两 个 手柄 ， 即 可 将 铜 管 的 内 孔 封 闭 ， 拨 动 
开局 手柄 ， 在 开局 弹 千 的 作用 下 ， 钳 口 即 可 目 动 打开 。 























锁定 螺母 


调节 旋钮 
g 





图 $-8 封口 钳 图 $-9 封口 示意 图 


※ 知 识 链接 ※” 铜 管 内 孔 封 闭 后 ， 应 将 铜 管 至 压力 表 里 面 的 制冷 剂 排出 ， 再 关闭 表 
阔 ， 观 察 压力 表 的 压力 变化 ， 关 压力 不 变 ， 则 说 明 铜 管 已 完全 封闭 。 


Qs 什么 是 毛细 管 钳 ? 有 什么 作用 ? 
毛细 管 钳 ( 见 图 5-10) 作为 电 冰 箱 的 维修 工具 ， 专 门 用 来 切断 毛细 管 。 它 的 钳 口 为 V 
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字形 切口 ， 不 会 使 毛细 管 管 口 变形 减少 毛刺 ， 其 精度 高 ， 经 久 耐用 。 


V 字 形 切口 





图 5-10 毛细 管 钳 


XQ ”什么 是 真空 泵 ? 有 什么 作用 ? 


真空 泵 是 制冷 系统 抽空 设备 ， 在 充 注 制冷 剂 之 前 ， 需 利用 真空 泵 对 制冷 剂 循环 系统 进行 
抽 真 空 〈 抽 真空 时 间 为 13 ~30min) ,将 系统 中 的 空气 和 残留 水 分 排出 。 真 空 泵 按 其 工作 原 
理 可 分 为 气体 输送 泵 与 气体 捕 集 泵 两 种 类 型 ， 按 其 真空 度 可 分 为 低 真 空 、 高 真空 、 超 高 真空 
三 大 类 。 在 维修 电 冰 箱 (或 冷藏 柜 ) 制冷 系统 时 ， 通 常 采用 旋 片 式 真空 泵 (属于 低 真空 )， 
其 外 形 如 图 5-11 所 示 。 


























电动 机 





图 5-11 旋 片 式 真空 条 














真空 人 汞 上 有 了 吸 气 口 与 排 气 口 ， 吸 气 口 通过 真空 管 与 压力 真空 表 修 理 阀 相连 接 ， 真 空 表 修 
理 阅 再 与 压缩 机 加 注 管 相连 接 ， 排 气 口 将 制冷 系统 抽出 的 气体 排出 。 在 对 制冷 系统 抽 真 空 
时 ， 首 先 打开 修理 阀 的 阀门 ， 再 接 通 真空 泵 的 电源 ; 当 制 冷 系统 的 真空 度 达到 要 求 时 ， 先 关 
闭 修理 阀门 ， 再 打开 三 通 修理 闪 接 头 处 的 螺母 ， 使 气体 进入 真空 条， 然后 切断 真空 泵 的 
电源 。 

Khairi 4 F Ë > Z 0 G. & 66 $ fi. 上 门 维修 时 ， 通 常 采 用 微型 真空 条 ,其 
具有 高 真 宝 容 积 、 抽 和 气 效 率 高 、 终 身 过 渡 、 携 带 方 便 等 优点 ; 抽 真 宝 时 应 选择 无 振动 的 又 
或 者 采取 防 振 动 措施 ， 通 常 选择 排 气量 为 1~2L/S， 且 选择 真 宝 和 泵 的 极限 真 宝 度 要 高 于 真 
室 设备 工作 所 需 的 真 宝 度 0.5 ~1 个 数量 级 ; 使 用 真空 泵 时 应 注意 观察 侧面 油 标 志 ， 油 面 
通常 在 油 标 中 线 位 置 ; 应 经 常 检查 机 油 的 颜色 ， 兰 机油 变色 ， 需 更 换 新 的 机 油 。 





问 诊 6 电 冰 箱 拆 装 专题 


※Q1 电 冰 箱 安装 要 做 哪些 准备 工作 ? 


1. 准备 好 常用 工具 

安装 电 冰 箱 常 用 到 的 工具 主要 有 以 下 几 种 : 

(1) 扳手 

扳手 是 专门 用 于 旋 动 各 类 制冷 设备 阀门 杆 的 工具 ， 拆 装 电 冰箱 时 党 需要 使 用 活 扳 手 
(4~12i) 、 环 轮 扳 手 、 六 角 扳 手 等 儿 种 类 型 。 篆 见 扳手 的 外 形 如 图 6-1 所 示 。 

















图 6-1 第 见 扳手 的 外 形 





当 电 冰箱 的 螺钉 或 螺母 的 尺寸 较 大 或 
扳手 的 工作 位 置 很 狭 罕 时 ， 可 使 用 环 轮 扳 
手 。 打 紧 时 顺 时 针 转 动手 柄 。 方 形 的 套 简 
上 效 有 一 只 择 杆 。 当 手柄 四 反方 向 扳 回 
时 ， 择 杆 在 环 轮 齿 的 斜面 中 滑 出 ， 因 而 螺 
钉 或 螺母 不 会 跟随 反 转 。 如 采 需 要 松 开 螺 
钉 或 螺母 ， 只 需 翻转 杯 轮 扳手 明 逆 时 针 方 
回转 动 即 可 。 

(hall P 

在 拆 装 电 冰 箱 时 ,通常 用 到 钢丝 钳 、 
REE, mH Ha TL p e, wk 6-2 
所 不 。 

1) WAPENE, m2r, AH 图 6-2 ”各 类 钳子 
部 带 塑料 套 ， 其 表面 发 黑 或 镀铬 主要 用 于 
夹 持 或 这 折 薄 片 形 、 圆 柱 形 金属 零件 及 切断 金属 丝 。 

2) 尖 嘴 钳 俗 称 修 口 错 、 尖 头 钳 ， 是 一 种 第 用 的 钳 形 工具 。 它 主要 由 尖 头 、 刀 口 和 钳 顶 





钢丝 钳 
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组 成 ， 电 工 用 尖 嘴 钳 的 钳 柄 上 套 有 额定 电压 500V 的 绝缘 套 管 ， 可 用 于 剪 切线 径 较 细 的 单 股 
与 多 股 线 ， 以 及 给 单 股 导线 接头 弯 轿 、 剥 塑料 绝缘 层 等 ， 能 在 较 狭 小 的 工作 空间 操作 ， 不 市 
刃 口 者 只 能 进行 夹 捏 工作 ， 带 叉 口 者 能 剪 切 细小 零件 。 

3) 忆 嘴 钳 主 要 用 于 将 金属 注 片 及 金属 细 丝 这 曲 成 所 需 的 形状 。 在 拆 装 电 冰箱 时 ， 通 篆 
Ji f. MET. 

4) Hh LH rH zH 3k 426 Ze 8 2BR, Z62058. EHNE, Ale B O2K 48 F b HH B 
工具 。 

(3) ZANJ 

三 角 刊 刀 由 刀 体 和 手柄 组 成 ,通过 将 刀 体 固定 于 手柄 内 ,使 刀 尖 、 刀 刃 不 裸露 在 外 ， 解 
决 了 存放 过 程 中 刀 尖 、 刀 为 划 伤 人 员 的 问题 ， 且 连接 方便 、 安 全 可 徘 ， 主 要 用 于 刮 曾 和 清除 
各 种 金属 表面 的 毛刺 。 三 角 刊 刀 的 外 形 如 图 6-3 所 示 。 

(4) EIKER 

电 烙 铁 是 手工 施 焊 的 主要 工具 ， 分 为 外 热 式 与 内 热 式 两 种 ( 见 图 6-4) ， 按 其 功能 分 类 ， 
有 恒温 式 、 调 温 式 、 双 温 式 、 带 吸 锡 功 能 式 及 无 强 式 等 几 种 。 在 电 冰 箱 制冷 设备 的 维修 中 ， 
通常 选用 功率 为 150 ~500W 的 电 烙 铁 。 维 修 时 一 般 通 过 电 烙 铁 加 热 炊 化 焊锡 对 铜 管 或 馈 蒸 
发 可 进行 补漏 焊接 ， 适 用 于 无 专业 焊接 设备 及 上 门 维修 的 场合 使 用 。 




































外 热 式 电 烙 铁 
、 "m EN 





内 热 式 电 烙铁 





gpp 
图 6-3 三 角 刮 刀 的 外 形 图 6-4 EKEk 


X oR 53 AtA aB, 应 注意 以 下 事项 新 购买 的 电 烙 铁 应 用 万 用 表 电 阻 档 
检查 一 下 插头 与 金属 外 党 之 间 的 电阻 值 ， 万 用 表 指 针 不 动 ， 才 可 使 用 ; 使 用 电 烙 铁 时 应 注意 
安全 ， 且 使 用 时 应 使 烙铁 头 保持 清洁 ， 并 确保 电 烙 铁 的 只 头 上 始终 有 焊锡 ; 选 好 接触 焊 点 的 
iA, AARIA KR n L k Akit E, E 4 Q a J 4 > s[ 4 22, 


(5) War 
吸 锡 天 是 专门 用 来 吸取 电路 板 上 焊锡 的 工具 。 当 需要 拆 生 集成 电路 、 唱 体 管 等 元 天 件 
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时 ， 由 于 它们 引 脚 较 多 或 焊锡 较 多 ， 因 此 在 用 电 烙 铁 将 所 要 拆伙 元 着 件 引 脚 上 的 焊锡 融化 
后 ， 必 须 再 用 吸 锡 融 将 焊锡 吸 掉 。 吸 锡 天 的 外 形 如 网 6-5 所 示 。 
吸 锡 需 操作 按钮 






推 杆 


防滑 软 握 把 


防 请 手柄 


S HSE EW 





T 
FJ 6-5 吸 锡 需 的 外 形 


(6) 电焊 机 

电焊 机 内 部 由 大 功率 变 压 希 和 电流 控制 电路 组 成 ， 并 配 有 电焊 钳 (用 来 夹 持 电焊 条 ) ， 
用 一 根 电 缆 线 接 在 变 压 骨 二 次 侧 两 关 的 接线 柱 上 ， 一 根 电 缆 线 接 电焊 钳 ， 万 一 根 电 缆 线 接 搭 
铁 钳 。 在 制冷 设备 维修 中 ， 电 和 焊 机 主要 用 于 压缩 机 机 元 的 焊 封 。 焊 接 时 ， 将 搭 铁 钳 与 锌 焊 骨 
件 连接 好 ， 手 持 电 焊 钳 让 焊条 与 被 焊 部 位 接触 ， 利 用 电焊 机 二 次 绕组 短路 时 产生 的 大 电流 使 
电焊 条 熔化 而 实现 焊接 。 电 焊 机 的 外 形 如 图 6-6 所 示 。 














-vő 


LGK-100 





图 6-6 电焊 机 


Khoit 3 ”电焊 机 是 将 220V 和 380V 交流 电 转 变 为 低压 的 直流 电 ， 按 输出 电源 
种 类 可 分 为 两 种 ， 交 流 电源 与 直流 电源 。 直 流 的 电焊 机 分 正 、 负 极 ， 交 流 电 输 入 时 ， 经 变 
压 器 变 压 后 ， 再 由 整流 器 整流 ， 然 后 输出 具有 下 降 外 特性 的 电源 ， 输 出 端 企 接 通 和 新 开 时 
会 产生 巨大 的 电压 变化 ， 两 极 人 在 瞬间 短路 时 引 燃 电弧 ， 利 用 产生 的 电弧 来 熔化 电焊 条 和 焊 
材 ， 冷 却 后 来 达到 使 它们 结合 的 目的 。 
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(7) 气 焊 设 备 

气 焊 俗 称 硬 钙 焊 或 风 焊 。 气 焊 设 备 通常 由 氧气 瓶 和 乙 烽 气 瓶 、 减 压 几 、 压 力 表 、 连 接管 
和 焊 炬 等 组 成 ， 是 利用 可 燃气 体 与 助燃 气体 混合 燃烧 生成 的 火焰 为 热源 ， 炊 化 焊 件 和 焊接 材 
料 使 之 达到 原子 间 结 合 的 一 种 焊接 设备 。 由 于 所 用 贮存 气体 的 气 瓶 为 压力 容器 ， 气 体 为 易 燃 
易 爆 气体 ， 因 此 气 烛 属于 所 有 焊接 方法 中 最 危险 的 。 

气 焊 设 备 简单 、 使 用 灵活 ， 对 铸铁 及 某 些 有 色 金 属 的 焊接 有 较 好 的 适应 性 ， 且 在 电力 供 
应 不 足 的 地 方 需 要 焊接 时 ， 气 焊 能 发 挥 较 大 的 作用 ,但 气 焊 的 生产 效率 较 低 ， 焊 接 后 元 器 件 
BEE., 

1) 氧气 瓶 是 用 来 盛装 氧气 的 专用 钢瓶 ， 工 作 时 通过 减 压 内、 软 管 和 焊 炬 将 氧气 送出 ， 
作为 气 焊 用 的 助燃 气体 。 

2) LKA % H +H b| pR. AAN AE 1. 5MPa 压力 的 气体 。 乙 烽 瓶 的 外 表 颜 色 
HAE, MAAE “AR FI, 

CHANE Y ERES EAEE, ATLA NA Kar UK. HT 
CREZER SE, Eaa R, EARRA, TFoƏRIR 222 SET] JF sk e 
部 关闭 ， 防 止 气体 泄漏 。 

3) 减 压 融 装 在 氧气 瓶 口上 ， 设 有 高 
压 表 和 低压 表 ， 其 作用 是 使 钢瓶 内 的 高 压 
气体 输出 后 变 为 工作 用 的 低压 气体 ， 同 时 
能 够 使 输出 的 气体 压力 维持 在 所 需要 的 固 
定 工 作 压 力 的 范围 ， 以 适应 气 焊 时 的 需 
要 。 减 压 絮 的 外 形 如 图 6-7 所 示 。 

使 用 减 压 器 时 ， 应 将 减 压 器 正确 安装 
在 氧气 瓶 上 ,使 压力 调节 螺钉 完 全 松 开 ， 
打开 氧气 瓶 后 ， 顺 时 针 转 动 压 力 调节 螺 2 w. 
ET, adalah e sU aR. Paja. js 压力 调节 螺钉 
BRIEF, BEVITT R S FT R E JE E S i N 
mR, TIREE ZPT BOURE, mikk K dB 
示 进 口 压力 ， 低 压 表 指示 出 口 压力 〈 即 工作 压力 ) 。 工 作 完毕 后 要 完全 松 开 压力 调节 螺钉 ， 
使 调节 阀 在 高 压气 体 和 调节 弹 钼 的 作用 下 ， 自 动 关闭 并 密封 。 

※ 知 识 链 接 ※” 当 工作 压力 需要 改变 时 ， 可 顺 时 针 转 动 压力 调节 螺钉 来 增加 压力 ， 送 
时 针 和 转动 降低 工作 压力 ， 主 要 是 改变 调节 弹 稳 所 产生 的 力 ， 使 隔膜 下 面 与 之 平衡 的 气体 压 
力 发 生 改 变 ， 来 达到 所 需要 的 工作 压力 。 


4) 胶管 是 从 气体 来 源 出 口 到 主 焊 炬 的 气体 通道 。 胶 管 有 多 种 类 型 ， 其 中 ， 氧 气 胶管 由 
多 层 纤 维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 黑色 ， 内 径 通 常 为 gmm， 可 承受 1.5 ~2.0MPa 的 压力 ; 乙 
KREE 2 ~3 层 纤 维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 红色 ， 内 径 通 常 为 10mm， 压 力 性 能 相对 氧气 
胶管 较 差 些 。 胶 管 的 外 形 如 图 6-8 所 示 。 

































































图 6-7 减 压 右 的 外 形 
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图 6-8 胶管 的 外 形 


3 44 3 ”在 使 用 胶管 时 ， 应 注意 以 下 事项 : AARE 5 O k £ R f Et, 
用 或 接 错 ; 新 胶管 在 使 用 前 需 将 管内 壁 的 粉尘 清除 干净 ; 气 焊 时 ， 老 氧气 胶管 着 火 ， 必 须 
迅速 关闭 和 氧气 首 冰 或 减 压 器 ， 停 止 供 氧 。 人 禁止 采用 折 弯 和 氧气 肪 管 的 方法 断 氧 灭火 。 


5) E (REKI. WIE) 有 4 种 类 
型 ， 即 大 型 、 中 型 、 小 型 及 微型 ， 如 图 6-9 
所 示 。 在 电 冰 箱 制冷 设备 的 维修 中 通常 使 
用 小 型 和 微型 两 种 。 焊 炬 的 作用 是 使 可 燃 
气体 与 助燃 气体 按 需 要 的 比例 在 焊 炬 中 混 
合 均 匀 ， 并 由 一 定 孔径 的 焊 嘴 喷 出 进行 燃 
烧 ， 以 形成 焊接 所 需要 的 火焰 。 使 用 时 先 
将 氧气 阐 打 开 ， 保 持 一 定 压 力 的 氧气 经 氧 
气 导管 进入 顺路 ， 再 以 高 速 进 入 射 吸管 内 ， 
使 喷嘴 周围 的 空间 形成 真空 区 。 人 EE 

Khoit kK ”在 使 用 焊 炬 上 时， 应 注意 以 下 事项 : 使 用 焊 炬 前 ， 应 将 红色 和 氧气 胶管 套 
在 焊 炬 的 氧气 进 气 口上 ， 用 铁丝 扎 紧 ; 点 火 时 ， 先 将 焊 炬 上 的 气 气 阔 调 至 最 小 ， 然 后 慢 慢 
开启 焊 炬 上 的 液化 气 阔 ， 最 后 再 点 燃 ， 烽 天 时 ， 必 须 先 关闭 气 气 阔 ， 再 关闭 液化 气 阀 ， 











(8) 其 他 工具 
l) 真空 软 管 用 来 连接 真空 汞 与 制冷 系统 的 管道 ,不同 制冷 剂 所 使 用 的 真空 软 管 不 同 ， 





不 能 混用 。 真 空 软 管 的 外 形 如 图 6- 10 所 示 。 
2) 制冷 剂 。 家 用 电 冰 箱 较 多 使 用 制冷 剂 R12 (用 符号 R12 或 了 -12 表示 ， 见 图 6-11)， 








图 6-11 制冷 剂 R12 
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其 无 色 、 无 味 、 无 嗅 、 无 毒 、 不 易 燃 烧 、 不 易 爆 炸 。R12 在 大 气压 下 的 沸点 为 -29.8% ， 其 
凝固 点 为 -155$Y% ， 是 中 温 、 中 压制 冷 剂 。 在 一 般 工 作 条 件 下 莹 发 器 中 的 压力 比 当 地 大 气压 
力 高 ,冷凝 压力 适中 〈 采 用 天 然 水 作 冷 却 介质 时 ， 其 压力 不 大 于 10 x10° Pa; 采用 空气 作 冷 
却 介 质 时 ， 也 不 超过 12 x10° Pa), 














é £t 43 ”在 无 水 分 时 ，R12 对 金属 不 起 腐蚀 作用 ， 但 当 制 冷 系 统 中 有 水 分 存在 
时 ， 会 对 含有 2 哆 的 乌 合 金 金属 有 腐蚀 性 。 当 其 半 气 遇 到 400%C 以 上 的 明火 时 ， 会 起 分 解 
作用 ， 产 生 对 人 体 有 害 的 毒气 一 光 气 。 因 此 ， 在 用 和气 焊 修 理 制冷 系统 时 ， 一 定 要 对 此 多 
加 留意 。 





3) 焊条 由 焊 蕊 及 药 皮 两 部 分 构成 ， 即 将 涂料 ( 即 药 皮 ) 均匀 、 回 心地 压 涂 在 焊 必 上 。 
焊条 种 类 不 同 ， 焊 芯 〈 即 焊条 的 金属 芯 ) 也 不 同 ， 焊 坊 成 分 直接 影响 着 焊 颖 金属 的 成 分 和 


























性 能 。 由 于 制冷 电 融 对 管道 的 焊接 工艺 要 求 较 高 ， 焊 接 时 最 好 采用 银 焊 粉 和 磷 铜 焊条。 焊条 
的 外 形 如 图 6-12 所 示 。 
4) 加 液 管 通常 在 制冷 系统 中 用 来 连接 加 液 管道 。 加 液 管 的 外 形 如 图 6-13 所 示 。 





图 6-12 焊条 的 外 形 图 6-13 加 液 管 的 外 形 


2. 准备 好 常用 仪表 

安装 电 冰 箱 常 用 到 的 仪表 主要 有 以 下 儿 种 . 

(1) 试 电 笔 

试 电 笔 按 显示 方式 分 普通 式 (气管 灯 式 ) 和 数 显 式 ， 按 外 形 分 有 钢笔 式 和 螺钉 旋 具 式 
两 种 。 它 是 用 来 检测 电 冰 箱 的 低压 线路 和 机 壳 是 否 带电 的 低压 测试 器 ， 检 测 的 电压 范 于 一 般 
为 60 ~500V。 如 图 6-14 所 示 ， 数 显 式 试 电 笔 由 直接 检测 电极 、 感 应 断 电 测试 电极 、LED 数 
显 屏 、LED 感应 灯 、 测 试 接 触 笔头 等 组 成 ; METARA EHAE, ERRA, BIHAR, 
管 、 弹 得 组 成 。 

(2) 万 用 表 

HHR ( 见 图 6-15) 又 称 多 用 表 、 三 用 表 ， 是 用 来 测量 交流 电压 、 直 流 电压 、 直 流 电 
流 和 电阻 值 等 多 种 电量 的 仪表 ， 分 为 指针 式 和 数字 式 两 种 形式 。 万 用 表 由 表 头 、 测 量 电路 及 
转换 开关 3 个 主要 部 分 组 成 ， 其 中 ， 万 用 表 的 主要 性 能 指标 基本 上 取决 于 表 头 的 性 能 。 测 量 
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直接 检测 电极 一 
感应 断 电 测试 电极 






LED 数 显 屏 


LED 夜 视 ， 
ED 感应 灯 夜 视 灯 开 关 


LED 夜 视 灯 


测试 接触 笔头 


图 6-14 试 电 笔 





线路 是 用 来 把 各 种 被 测量 转换 为 适合 表 
头 测 量 的 微小 直流 电流 的 电路 ， 由 电阻 
妖 、 半 导体 元 絮 件 及 电池 组 成 ， 能 将 各 
种 不 同 的 被 测量 (电流 、 电 压 、 电 阻 ) 、 
不 同 的 量程 ， 经 过 一 系列 的 处 理 (整流 、 
分 流 、 分 压 ) 统一 转换 为 一 定量 限 的 微 
小 直流 电流 送 入 表 头 进行 测量 。 转 换 开 
关 通 党 有 两 个 ， 可 用 来 选择 各 种 不 同 的 
测量 线路 。 图 6-15 万 用 表 的 外 形 











X 44 83 ”在 使 用 万 用 表 时 ， 应 注意 以 下 事项 ， 在 测 电流 、 电 压 时 ， 不 可 带电 换 
量程 ;选择 量程 时 ， 要 先 选 大 的 ， 后 选 小 的 ， 尽 量 使 被 测 值 接 近 于 量程 ;测量 电阻 时 ， 不 
可 带电 测量 (由 于 五 用 表 由 内 部 电池 供电 ， 考 带电 测量 则 相当 于 凌 入 一 个 额外 的 电源 ， 
可 能 损坏 表 头 ); 用 完 后 ， 应 使 转换 开关 在 交流 电压 最 类 档 位 或 室 档 上 ， 注 意 若 要 在 测 电 
阻 时 改换 量程 ， 需 要 进行 欧姆 调 替 ,无 需 机 械 调 堆 。 





(3) 压力 真空 表 

压力 真空 表 又 称 真 空气 压 联 合 表 、 压 力 真空 联 程 表 ， 是 用 来 对 制冷 系统 抽空 的 检测 ， 既 
能 测量 表 压 力 值 又 能 测量 真空 度 ， 与 压力 表 阀 配合 连接 维修 管 ， 是 修理 家 用 电 冰 箱 制 冷 系统 
必 备 的 仪表 ,被 广泛 应 用 于 气体 输送 、 管 道 液 体 及 密闭 容器 中 测量 无 腐蚀 性 、 无 爆炸 危险 、 
无 结晶 体 、 无 凝固 体 的 各 种 液体 、 气体 、 蒸气 等 介质 的 压力 大 小 ， 上 有 具有 结构 简单 、 性 价 比 
高 、 指 示 直 观 、 性 能 可 靠 等 优点 。 压 力 真 空 表 的 外 形 如 图 6- 16 所 示 。 

(4) EF KREI 

E T K R REE REE NS iz P il REE E RAN, BAT 
EEEIEE, REE, EMETRE. ET d REIER 6-17 所 示 。 
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图 6-16 压力 真空 表 的 外 形 图 6-17 Hf REAA NE 


XQ 电 冰 箱 主 要 部 件 的 拆 装 步骤 是 怎样 的 ? 


1. 显 控 板 的 拆 装 
如 图 6-18 所 示 ， 用 一 字模 螺钉 旋 具 邓 起 显 控 板 防水 盖 上 闪 留 有 的 结构 缺口 ， 再 起 后 用 
手 取 下 显 控 板 防水 壮 ， 抽 出 显 控 板 固定 典 。 














图 6-18 显 控 板 拆 纯 示 意图 


如 图 6- 19 所 示 ， 将 显 挖 板 和 固定 架 固定 后 插入 冷藏 右 门 侧面 显 控 板 预 埋 盒 开口 处 ， 并 
插 接 端子 ， 然 后 将 显 控 板 固 定 架 推 到 位 后 盖 上 显 控 板 防水 盖 。 





图 6-19 显 控 板 安 装 示意 图 
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X sit K ”注意 ; 应 防止 在 拆 印 、 安 装 过 程 中 损坏 显 榨 板 防 水 盖 的 卡 爪 结构 ， 防 
水 盖 维 修 用 结构 缺口 应 在 上 方 。 


2. 冷藏 门 体 的 拆 装 

冷藏 左 、 右 门 拆 种 的 不 同 之 处 在 于 左 门 顶 贸 链 处 有 接地 线 ， 右 门 无 接地 线 ， 其 他 拆 凶 方 
法 基本 相同 ， 装 配 过 程 与 拆 伸 过 程 相 反 。 

以 冷藏 左 门 为 例 进行 介绍 ， 如 图 6-20 所 示 ， 具 体操 作 如 下 。 





两 处 固定 螺钉 


门 灯 开关 端子 连接 线 


接地 端子 





图 6-20 冷藏 左 门 的 拆 伸 


步 又 一 ， 用 十 字模 螺钉 旋 具 缉 下 左 项 贸 链 盖 的 两 处 固定 螺钉 ， 由 内 向 外 轻 轻 用 力 印 下 贸 
HE mí 

FR: 者 需要 更 换 开 关 、 贸 链 盖 ， 可 氢 掉 门 灯 开 关 端 子 连 接线 。 

步 又 三 : 用 十 字模 螺钉 旋 具 印 掉 图 6-20 所 示 的 4 个 螺钉 ， 将 左 项 贸 链 与 冷藏 左 门 体 





分 离 。 
步 又 四 : 扶 住 冷藏 左 门 体 ， 向 上 提 位 ， 即 可 使 门 体 与 中 贸 链 分 离 。 
K ka in t # X 


1) AAAA RATER, BR k i 2 8 e fin lk. Z. ATARAR 
+ 48% 0 =, $ j F Tñ Q £ E| RTRT, Z S 4 ilk i in F k. H fp £ Tñ t 4 X: 38 
接地 线 接 好 。 

2) 冷藏 左 、 右 门 体 不 平 的 调节 : 如 左 、 右 门 体 顶 面 或 底面 不 在 同一 平面 ， 先 取 下 顶 
镁 链 盖 ， 松 开 顶 镁 链 固 定 螺 钉 ， 诺 、 右 调整 冷藏 左右 门 ， 两 门 间 距 为 10mm， 左 、 右 两 侧 
各 超出 吕 形 过 1.5mm， 调 平 后 固定 顶 镁 链 螺 钉 ， 安 装 好 顶 镁 链 盖 即 可 ， 也 可 通过 在 中 镁 
链 轴 处 添加 理 片 进行 微调 ， 此 时 需要 将 门 体 取 下 后 才能 添加 理 片 。 
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3. 翻转 梁 组 件 的 拆 装 及 与 门 体 的 装配 

翻转 梁 安 装 在 冷藏 左 门 靠 外 侧门 胆 上 ， 其 组 件 与 门 体 及 本 号 的 拆 污 过 程 如 下 : 

(1) 翻转 梁 组 件 的 拆 装 

翻转 梁 组 件 的 拆 装 如 图 6-21 所 示 ， 拆 印 时 操作 次 序 依次 为 ， 打出 翻转 梁 上 、 下 国定 座 
的 4 个 固定 螺 条 ， 取 出 上 、 下 固定 座 ， 汤 开 翻转 梁 顶 端 预 埋 盒 内 的 两 个 插 接 端子 ， 即 可 整个 
取出 翻转 荣 组 件 。 








上 固定 
PEIRES 


注意 : 盘整 此 
线束 时 需 避 开 
EHA IREL, 
放 入 预 埋 盒 内 








图 6-21 EIF RHIA 


K io k ”安装 翻转 梁 的 过 程 中 应 注意 ， 插 接 坚 梁 顶 端 电线 端子 后 盘整 线束 时 ， 
一 定 要 使 线束 避 开 螺钉 安装 筷 ， 避 免 固定 坚 梁 上 固定 座 时 线束 被 螺钉 击 穿 或 压 伤 导 致 线 体 
破损 。 


(2) 竖 梁 组 件 的 拆 印 

竖 梁 组 件 的 拆 番 过 程 如 图 6-22 所 示 ， 依 次 是 打出 竖 梁 项 盖 、 瓜 盖 的 4 个 固定 螺钉， 拆 
PRU EAE E 0 

(3) SRH BJ DES 

扭 鞭 的 作用 是 在 开关 门 时 使 紧 染 复位 。 知 在 使 用 过 程 中 ， 坚 染 不 能 复位 或 很 容易 停留 在 
转动 的 任意 位 置 ， 说 明 竖 染 内 部 的 扭 自已 损坏 ， 符 需 单独 更 换 扭 筑 ， 应 参照 以 下 步 桑 更换 。 

步 又 一 : 参照 紧 染 组 件 的 拆 和 外 内 容 去 掉 竖 梁 底 盖 ， 用 较 细 的 螺钉 旋 具 将 此 处 泡沫 揭 碎 ， 
掏 出 泡沫 碎片 ， 并 握 持 翻转 架 下 固定 座 ， 用 力 外 拉 ， 即 可 取出 坏 掉 的 扭 牙 ， 如 图 6-23 所 示 。 

步骤 二 : 将 新 的 扭 算 腿 罕 入 翻转 梁 下 固定 座 的 和 孔 中 ， 小 心 放 入 翻转 梁 内 腔 中 ， 如 图 6-24 


所 示 。 
步骤 三 : 用 螺钉 旋 具 杆 或 类 似 工 具 将 此 扭 先 腿 推 入 翻转 梁 主体 和 孔 内 ， 之 后 再 按压 扭 赞 ， 
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此 处 需 使 用 
十 字模 螺钉 
旋 具 拆除 竖 
18 42 wa. 





螺钉 


图 6-22 ” 竖 梁 组 件 的 拆 印 示意 图 







箭头 所 指 为 
注意 : 捣 碎 泡沫 翻转 梁 下 固定 座 
时 切记 不 要 弄 断 
图 示 的 螺钉 柱 


螺钉 柱 


图 6-23 取 下 翻转 染 下 固定 座 


注意 : 在 后 续 操 作 中 ， 可 使 用 L 形 小 工具 
向 外 拉 住 弹簧 腿 ， 避 免费 筑 腿 从 翻转 梁 
下 固定 座 孔 中 脱落 





图 6-24 ”将 扭 簧 腿 穿 人 翻转 染 下 固定 座 的 孔 中 


让 其 处 于 水 平 位 置 ， 且 要 保证 两 腿 插 入 弹 得 腿 固 定 孔 的 长 度 要 适中 ,以 防 使 用 中 扭 得 弹出 ， 
如 图 6-25 所 示 。 
步骤 四 : 按压 住 翻转 梁 下 固定 座 ， 盖 上 翻转 染 下 盖 ， 拧 上 螺钉 即 完 成 扭 得 更 换 。 
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m 

ig 

x 

iL 操作 过 程 中 ， 弹 簧 腿 

的 这 个 位 置 要 用 I 形 工 
具 向 外 色 住 ， 以 避免 
弹 策 有 从 此 孔 中 脱出 ， 
车 从 孔 中 脱出 ， 需 取 
出 重新 安放 





KI 6-25. 扭 短 处 于 水 平 位 置 示意 图 


K jo AE. 维修 后 ， 捏 葡 处 小 块 泡沫 被 取出 ， 此 处 泡沫 块 较 小 ， 对 电 冰 和 町 
使 用 中 制冷 效果 无 影响 。 


4. 制 冰 室 、 变 温室 、 冷 冻 室 门 体 与 导轨 的 拆 装 

(1) 制 冰 室 、 变 温室 门 体 与 导轨 的 拆 装 

制 冰 室 门 体 和 变温 室 门 体 与 导轨 
的 拆 装 相同 ， 具 体 如 下 : 

HEIT, JH Sia uk T S BB P £| Jë 
HIEMER’ MRE (Ze A 
导轨 各 由 4 个 螺栓 固定 ， 见 图 6-26), 
导轨 即 可 取 下 。 在 制 冰 室 右 导轨 端 部 
有 用 螺钉 固定 的 磁铁 固定 架 ， 拆 伸 螺 
钉 后 可 取 下 人 磁铁 固定 架 ， 如 图 6-27 


所 示 。 图 6-26 ” 拆 秃 固定 导轨 的 4 个 螺栓 





MESEN 
4 个 螺栓 





拆 印 磁铁 固定 膝 固 定 螺钉 。 
除 更 换 磁 铁 或 磁铁 固定 架 
外 无 需 此 操作 





图 6-27 AEREE 





安装 时 ， 如 图 6-28 所 示 ， 用 套 简 拧紧 4 个 螺栓 即 可 固定 左 、 右 导轨 ， 固 定时 将 支架 推 
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向 门 胆 并 固定 住 一 端 后 将 制 冰 室 、 变 温室 门 体 效 入 制 冰 室 和 变温 室 ， 制 冰 室 与 变温 室 门 体 顶 
面 应 平 齐 ， 拉 出 、 关 门 时 制 冰 室 、 变 温室 门 体 应 不 与 中 贸 链 磁 撞 〈 如 制 冰 室 门 体 与 中 贸 链 
磁 撞 ， 将 制 冰 室 门 体 远 离 中 贸 链 一 侧 的 导轨 文 架 通过 腰 形 孔 向 下 调整 ) 。 





通过 腰 形 和 孔 调 节 





图 6-28 拧紧 4 个 螺栓 即 可 固定 左 、 右 导轨 


itki 更 换 导 轨 支 架 、 更 换 门 体 时 需要 进行 以 上 操作 ， 


(2) 冷冻 室 门 体 和 导轨 的 拆 装 

冷冻 室 门 体 和 导轨 的 拆 装 通过 工 形 连接 件 实现 ， 在 更 换 冷 冻 室 导轨 组 件 、 更 换 连 接 件 、 
更 换 冷 冻 室 门 体 及 拆 纯 冷冻 室 风 道 、 隔 板 、 搁 板 梁 时 需要 进行 以 下 操作 。 

拆 纯 时 如 图 6-29 所 示 ， 节 下 螺钉， 门 体 稍 同 上 抬 ， 取 下 门 体 ， 完 成 门 体 和 导轨 的 分 离 ， 
如 需 取 下 工 形 连接 件 ， 使 用 套 简 放下 4 颗 螺栓 。 








E PEIRET, TJ 
体 稍 向 上 抬 起 ， HEHE FEI 
可 取 下 门 体 示 4 颗 螺栓 





图 6-29 冷冻 室 门 体 和 导轨 的 拆 缉 





安装 时 如 图 6-30 所 示 ， 用 套 简 旋 紧 4 颗 螺 栓 ， 使 工 形 连接 件 和 门 体 连接 ， 然 后 将 工 形 
连接 件 端 涉 插入 导轨 的 结构 缺口 ， 在 图 中 位 置 拧紧 螺钉 。 

(3) 导轨 的 拆 装 

如 导轨 本 喘 需 要 实现 和 箱 体 的 安装 与 拆 咎 ， 使 用 十 字 槛 螺钉 旋 具 拆 装 2 颗 螺 钉 即 可 ， 如 
图 6-31 所 示 。 

5. 冷藏 室 风 道 组 件 及 NANO -MIST 的 拆 装 

图 6-32 为 冷藏 室 全 景 图 ， 先 拆除 NANO - MIST (离子 水 零 保 鲜 ) 前 盖 组 件 (图 6-33 
为 拆除 NANO - MIST 前 盖 组 件 后 的 效果 图 ) ， 再 去 掉 冷 藏 室 风 道 接线 盖 板 ， 并 拔 掉 冷藏 室 风 
道 组 件 的 所 有 接 搬 端子 。 
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将 L 形 连接 件 端 头 插 
入 导轨 的 结构 缺口 


\ 


拧紧 此 螺钉 





图 6-30 冷冻 室 门 体 和 导轨 的 安装 


拉 开 导轨 后 露出 的 2 颗 螺 钉 
AA 





图 6-31 固定 导轨 枕 的 2 BERET 


冷藏 室 


全 景 图 


NANO-MIST 
前 盖 组 件 





图 6-32 冷藏 室 全 景 图 
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| 拆除 NANO -MIST 前 
x 盖 组 件 后 效果 图 


图 6-33 HEK NANO - MIST 前 盖 组 件 后 的 效果 图 


如 图 6-34 所 示 ， 用 手 将 冷藏 室 风 道 盖 板 装饰 板 抠 出 后 ， 双 手 握 持 ， 回 上 推出 ， 即 可 取 
出 该 件 。 


用 手 将 此 
处 的 冷藏 
室 风 道 盖 
板 装饰 板 





图 6-34 取出 冷藏 室 风 道 盖 板 装饰 板 
拆 下 冷藏 室 风 道 组 件 的 4 个 固定 螺 条 ， 并 用 手 抠 住 冷藏 室 风 道 组 件 顶 部 颖 际 处 并 癌 外 
拉 ， 即 可 完全 取出 冷藏 室 风 道 组 件 。 
Kaiti dK ”冷藏 室 风 道 组 件 的 拆 解 ， 如 图 6-35 ~ 图 6-37 所 示 。 注 意 : 拆 掉 冷 藏 
室 风 道 后 ， 需 用 泡 棉 类 软 质 材料 包 惠 明灯 单 ， 以 免 其 被 古物 划 伤 ; 安装 冷藏 风 道 前 ， 要 将 
电源 线 及 器 件 按照 拆 前 位 置 重新 粘贴 好 ; 郑 拆 装 冷 藏 宣 照明 灯 板 时 ， 照 明灯 组 件 和 照明 灯 
之 间 有 水 球 ， 安装 前 需要 用 洁净 软 布 轻 轻 擦拭 干净 。 





儿 开 图 示 处 的 4 个 卡 
爪 可 取 下 冷藏 室 风 道 
泡沫 件 





图 6-35 冷藏 室 风 道 组 件 的 拆 解 (一) 
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面 光源 处 由 外 到 内 共 3 个 
零件 依次 层 倒 

1 一 冷藏 室 照 DITECEN ， 
淡白 色 板 状 零件 ) 

2 一 冷藏 室 照明 灯 组 件 ( 面 光 
源 ， 通 电 后 点 亮 ) 

3 一 冷藏 室 照 明知 组 件 固定 板 
( 带 2 个 柱子 零件 ) 





图 6-36 冷藏 室 风 道 省 组 件 的 拆 解 (—) 


t ü` li tE 


图 6-37 冷藏 室 风 道 组 件 的 拆 解 (三 ) 


6. 制 冰 机 供水 系统 的 拆 装 
取出 冷藏 室 中 的 果菜 盒 盖 板 组 件 、 果 采 盒 组 件 、 冷 藏 小 抽 居 、 水 箱 组 件 ， 如 图 6-38 


所 未 。 














W; 
EP 
Ek 


Ú 板 组 件 


果菜 盒 组 件 


冷藏 小 抽 层 





水 箱 组 件 


图 6-38 冷藏 室 中 的 组 件 
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如 图 6-39 所 示 ， 使 用 十 字模 螺 杀 旋 具 拆 下 水 条 安装 上 的 螺钉 ， 取 下 水 泵 安 凌 盒 董 
在 安装 并 固定 水 俏 安 装 盒 盖 的 过 程 中 ， 螺 钉 的 固定 不 能 过 紧 ， 否 则 可 能 导致 螺 钉 滑 丝 。 








图 6-39 KERAMIKER 





取出 水 人 泵 组 件 ， 氢 挥 水 泵 端子 ， 取 下 水 泵 组 件 。 

Kkt ”在 安装 水 季 组 件 的 过 程 中 ,水泵 端子 插 接 完成 后 ， 需 将 插 接 端子 及 线 
来 放置 在 专门 的 旋转 空间 内 ， 以 免 影响 水 泵 组 件 的 安装 ， 且 水 季 左 、 右 两 侧 的 橡 胺 件 的 卡 
H, h 432 AK 2232 ROURA, A 6-40 所 示 。 


插 接 端子 
及 线束 





KRA A 
两 侧 的 橡胶 
Thy FB 


图 6-40 水泵 组 件 


K 44 t 3 ”水泵 组 件 中 的 橡胶 件 如 需 更 换 ， 必 须 按 照 水 泵 稍 头 所 示 的 方向 ， 区 分 
前 、 后 橡胶 件 ， 如 图 6-41 所 示 。 橡 腕 件 与 水 条 之 间 需 要 由 塑料 扎 带 进行 紧 固 


水 泵 箭头 所 
示 的 方向 





图 6-41 水泵 组 件 的 箭头 
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取出 漏斗 组 件 。 


K jo 4 3 ”在 安装 漏斗 组 件 时 ， 是 否 安 装 到 位 的 检验 标准 : 如 图 6-42 所 示 方 框 
内 的 漏斗 部 位 必须 处 于 卡 档 内 ， 且 必须 安装 到 卡 楼 底部。 


图 示 方 框 内 
的 漏斗 部 位 
必须 处 于 卡 
槽 内 





图 6-42 ”漏斗 组 件 安装 示意 图 





OA BO 安装 盒 的 两 个 螺钉 ， 向 外 拉 并 取 下 水 泵 





Sd 
水 泵 安装 盒 的 两 个 螺钉 


图 6-43 ”水肥 安装 盒 拆 和 印 示 意图 


K oR tk ” 关 不 是 判断 为 线路 故障 ， 水 季 安 装 鲍 不 必 拆 印 。 

7. 制 冰 机 组 件 的 拆 装 

(1) 制 冰 机 组 件 的 拆 逢 

将 制 冰 机 组 件 从 电 冰 箱 中 拆 掉 ， 取 下 制 冰 室 门 和 制 冰 室 抽 层 ， 如 图 6-44 所 示 。 

用 手 抓 住 制 冰 机 的 把 手 ， 拇 指 按 住 制 冰 机 按钮 ， 回 下 拉 ， 并 顺势 拉 出 制 冰 机 ， 拔 掉 制 冰 
电动 机 端子 ， 取 下 电动 机 连接 线 ， 取 出 制 冰 机 ， 如 图 6-45 所 示 。 


K jo t 3 ” 制 冰 电动 机 端子 按 出 说 明 : 用 食指 或 指甲 校 下 端子 卡 匀 处 ( 见 图 
6-46), EHT. 
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制 冰 室 门 和 
制 冰 室 抽 慑 





一 制 冰 电 动机 
Í ar 





Kl 6-45 制 冰 机 电动 机 端子 位 置 


端子 卡 
勾 处 





图 6-46 制 冰 电 动机 端子 卡 勾 


Khit ” 取 下 制 冰 机 组 件 后 ( 见 图 6-47)， 需 要 将 制 冰 机 中 的 冰 块 或 水 倒 掉 ， 
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(2) 制 冰 机 组 件 的 安装 

将 制 冰 机 靖子 持 接 在 电 冰 箱 中 的 预 留 接 
头 处 。 插 接 制 冰 电 动机 端子 时 ， 需 要 注意 的 
是 制 冰 电 动机 的 卡 名 ( 见 图 6-48) Jr E 
H Fo 

将 制 冰 机 组 件 上 部 的 大 圆 孔 对 准 电 冰箱 
中 的 制 六 机 号 柱 ， 将 制 冰 机 组 件 顶 部 与 制 冰 
FEMEIA, HER, EWA) kak” 





Aja, RIMKE RE, 46-49 
Di 





制 冰 机 组 件 
图 6-47 制 冰 机 组 件 


将 制 冰 机 组 件 上 
部 的 大 圆 孔 对 准 
电 冰 箱 中 的 制 冰 
机 吊 柱 ， 将 制 冰 
机 组 件 顶 部 与 制 





制 冰 电 动 
机 的 卡 勾 





| 


图 6-48 ” 制 冰 电 动机 的 卡 勾 图 6-49 制 冰 机 组 件 安装 示意 图 


X £t 43 ”在 将 制 冰 机 组 件 向 上 推 之 前 ,需要 手动 将 制 冰 电 动机 的 线束 塞 入 制 冰 
机 中 ( 见 图 6-50)， 


将 制 冰 电 
机 的 线束 
塞 入 制 冰 
机 中 (如 箭 
KPZR) 





图 6-50 将 制 冰 电动 机 的 线束 塞 人 制 冰 机 中 
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K jo t 43 ”安装 好 制 冰 机 组 件 后 ， 如 图 6-S1 所 示 ， 需 要 检查 图 示 位 置 是 否 贴 合 ， 
+ ñ E ZL t Fë. 


图 示 位 置 应 贴 合 ， 
不 能 出 现 缝 阶 











图 6-51 制 冰 机 组 件 安 装 后 无 缝 际 示意 图 


8. 冷冻 室 风 道 的 拆 装 
当 以 下 部 件 出 现 故 障 时 ， 需 拆 芭 冷冻 室 风 道 进行 维修 ， 见 表 6-1。 


表 6-1 故障 名 称 与 对 应 拆 印 部 件 名 称 





故障 名 称 拆 印 部 件 名 称 
1. 冷冻 室 风 机 故障 发 生 左 栏 所 列 故障 都 需要 拆 伸 以 下 部 件 : 
2. 制 冰 室 风 门 故障 1. 隔 板 梁 饭 金 日 
3. 变温 室 风 门 故 障 2. 坚 梁 饭 金 置 
4. MR 开关 故障 3， 竖 梁 保 温 墙 
5. 加 热 丝 过 渡 线 故障 4. 隔 板 假 粱 盒 
6. 冷冻 室 照 明灯 过 渡 线 故障 5. 保温 隔 板 组 件 
7. 制 冰 室 感 温 传感器 故障 6. 风 道 组 件 
8. 变温 室 感 温 传感器 故障 最 后 拆 开 风 道 组 件 ， 更 换 相 应 的 故障 部 件 
9. 冷冻 室 感 温 传感器 故障 


10. 冷冻 室 化 霜 传感器 故障 
11. 加 热管 故障 
12. 冷冻 营 发 需 故 障 





制 冰 室 、 变 温室 加 热 丝 故 障 发 生 左 栏 所 列 故障 都 需要 拆 仓 以 下 部 件 : 
. WAR 5248 S> E 

.， 坚 梁 饭 金 日 

. 竖 深 保温 墙 

. 隔 板 假 染 盒 

. 保温 隔 板 组 件 

更 换 保温 隔 板 组 件 


nn + Ü N =e 








(1) ERE, ARARE 
如 图 6-52 所 示 ， 印 掉 竖 染 饭 金 单 的 螺 杀 ， 印 掉 隅 板 深 饭 金 日 的 两 颗 螺 多 。 如 图 6-53 所 
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示 ， 取 下 竖 梁 饭 金 日 ， 从 底 端 前 往 下 即 可 取 下 ， 将 竖 梁 防 露 管 往 上 掀 打 ， 避 人 免 妨 碍 拆 色 竖 染 
保温 墙 ， 并 用 薄 钢 板 沿 着 饭 金 置 与 隔 板 深 盒 的 缝 险 轻 轻 将 饭 金 早 和 隔 板 深 盒 卡 勾 脱 离 ， 即 可 
取出 饭 金 午 。 





EPE 2104 E Wa pJ 





EPE RCR Q ee. h 
AIRES 


图 6-52 ZRADE E ME IRE j R 164 E a E RET 





J F RRE y In] fE EMER D EE 用 薄 钢 板 将 饭 金 单 与 
Bak k a FJ bis 


图 6-53 WEEP] 





如 图 6-54 Pia, ET ERRARE, HIIR ET 3 JX Ze [n] f Bal BE GE AC Ha Ha BAJ BU Yi , 
B| AREN FE e PIATU o 

如 图 6-55 MIR, Wheat F pir EAE, ERARA 4 颗 螺 钉 ， 往 前 拉 
即 可 取出 隔 板 深 盒 。 

(2) 保温 隔 板 的 拆 伸 

先 印 掉 左 、 右 各 两 颗 螺 钉 ( 见 图 6-56)， 钊 掉 加 热 丝 接头 置 处 的 一 颗 螺 钉 ( 见 图 
6-57) ， 即 可 外 掉 加 热 丝 接头 置 。 拔 掉 接 线 端 子 ， 大 的 为 陋 板 加 热 丝 端子 ， 小 的 为 冷冻 室 照 
明灯 接线 端子 ， 用 手 往 上 掀 拉 即 可 取出 保温 隔 板 。 
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将 隔 板 梁 防 佣 
定 角度 


EPE JERE HY 
48084] 





图 6-54 竖 染 保温 墙 的 固定 螺钉 图 6-55 隅 板 染 盒 拆 季 示意 几 





EZE 
右 各 两 
颗 螺钉 
EPE 
处 螺钉 
图 6-56 ”保温 隔 板 固定 螺钉 拆 纯 示意 图 图 6-57 ”加热 丝 接头 单 拆 纯 示意 图 





(3) 冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 的 拆 缉 

先 印 挥 左 、 石 各 一 颗 蝶 条 和 冷冻 室 风 道 出 线 盖 的 一 颗 曙 和 钉 ( 见 图 6-58)， 用 手 拉 住 风 道 
底部 往 上 掀 ， 即 可 将 风 道 拉 出 〈 见 图 6-59) ， 拔 掉 各 种 负载 线 端 子 (ILE 6-60) ， 再 用 手 拉 
住 变温 室 出 风口 ， 即 可 将 风 道 整体 拉 出 箱 外 。 从 箱 体 拆 印 下 的 冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 如 图 
6-61 所 示 。 

他 挥 风 道 前 、 后 盖 板 的 连接 螺钉 ， 扬 开 风 道 四 周 的 卡 扣 ， 即 可 拆 开 风 道 前 、 后 盖 板 。 往 
上 上 拉 即 可 拆 掉 风机 (ILAI 6-62)。 

(4) 各 部 件 的 装配 

装配 过 程 与 拆伙 过 程 正 好 相反 ， 安 装 前 一 定 要 检查 各 组 件 本 喘 粘 贴 的 密封 海 绢 完整 情 
况 ， 破 损 的 海 绢 需要 更 换 ， 具 体 安装 顺序 如 下 : 














问 诊 6。 电 冰 箱 拆 装 专题 | | 87 





HP A 
+ SUB PJ 





EPEE 
处 螺钉 


图 6-58 冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 的 拆 印 (一 ) 


各 种 负载 
线 端子 


冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 





图 6-59 冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 的 拆 印 (二) 图 6-60 冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 的 拆 纯 (三) 





图 6-61 冷冻 室 、 变 温室 风 道 组 件 的 拆 印 (Uu) 


8 | | 电 冰 箱 维修 专题 问 诊 





制 冰 室 感 温 头 


加 热 丝 接头 


冷冻 室 照 明灯 
过 渡 线 接头 





冷 | 

J 往 上 拉 
感 即 可 拆 
温 掉 风 机 
头 





图 6-62” 风 道 盖 板 及 冷冻 室 风机 


将 风 道 组 件 装 进 箱 体 冷冻 室 并 用 螺钉 固定 一 安装 保温 隔 板 一 安装 隔 板 假 染 盒 组 件 一 安 儿 
隔 板 梁 饭 金田 一 拧紧 螺钉 以 固定 饭 金 罩 一 拧紧 螺钉 以 连接 保温 隔 板 和 隔 板 假 梁 盒 一 将 保温 隔 
WE., AE 2 颗 螺 钉 拧 在 箱 体 上 一 安 冯 加热 丝 接头 曾 一 安装 冷冻 室 风 道 出 线 盖 一 安装 竖 染 保 
温 墙 组 件 〈 此 处 需要 用 橡胶 锤 辅助 贡 击 竖 染 保温 墙 组 件 口 部 ) 一 用 螺钉 将 保温 墙 组 件 和 箱 
体 与 隅 板 架 连接 在 一 起 一 安装 竖 荣 饭 金 单一 安装 变温 送 风 板 。 各 组 件 安装 完成 后 的 状态 如 图 
6-63 所 示 。 








接线 盖 WWM Pa. 变温 送 风 板 





PR 304 qz 隔 板 假 梁 盒 


图 6-63 各 组 件 安装 完成 后 的 状态 





坚 梁 保温 墙 的 安装 示意 图 如 图 6-64 所 示 。 


Klit ”安装 完成 后 需 检 查 坚 梁 保 温 隔 板 侧面 与 坚 梁 接头 侧面 是 否 共 面 ， 以 确 
保 保温 隔 板 安装 到 位 ， 图 6-65 为 其 安装 到 位 的 状态 。 
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竖 梁 保温 
隔 板 侧面 


图 6-64 坚 梁 保温 墙 的 安装 示意 图 
9. 冷冻 室 照明 灯 的 拆 装 
如 图 6-66 所 示 ， 先 用 螺钉 旋 具 握 起 冷冻 室 照 明灯 四 ,使 灯罩 卡 勾 和 下 隔 板 脱离 ， 即 可 


PFET E o 
冷冻 照明 灯 黑 


lal 


| 
| 


_ 
| 
安装 到 位 的 状态 | 





图 6-65 保温 隔 板 安装 到 位 的 状态 图 6-66 冷冻 室 照 明灯 单 拆 纯 示意 图 
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如 图 6-67 所 示 ， 拨 掉 冷 冻 室 照明 灯 板 搬 接 端子 ， 即 可 更 换 灯 板 ， 将 端子 放 在 保温 隔 板 
让 位 槽 内 。 

10. 磁性 门 灯 开 关 的 拆 装 冷冻 室 照 明灯 板 

该 电 冰 箱 在 上 、 下 冷冻 箱 胆 左 侧 胆 口 各 设置 有 
一 个 磁 控 开关 ， 用 于 控制 冷冻 室 照 明灯 及 冷冻 室 风 
道 风 局 ， 拉 开 上 、 下 冷冻 室 任何 一 个 门 体 时 ， 上 冷 
冻 室 顶 部 照明 灯 点 亮 ， 同 时 冷冻 室 风 道 风扇 停 止 转 
动 ; 与 磁 控 开关 配合 的 磁铁 ， 设 置 在 磁 控 开关 对 应 
的 冷冻 门 胆 内 部 ( 门 体 发 泡 时 预 埋 ) 。 

HEIRE SF, a H ABA I) FL À — 3 
所 起 ,把 开关 癌 一 边 推 ， 同 时 向 外 抠 起 ， 如 末 这 边 
方向 推 不 动 ， 换 为 外 一 个 方向 推 起 并 抠 起 。 箱 胆 上 
安 故 孔 较 小 ， 端 子 头 要 从 矩形 孔 处 插入 ， 且 卡 勾 面 
需 在 竖 直 方向 安装 和 取出 ， 磁 控 开 关 一 端 和 匈 插入 ， 
然后 回 箱 胆 方 丫 按压 夯 一 闫 ， 磁 控 开 关 妆 配 到 位 时 
RWA) IRBA” M, 

11. 压缩 机 舱 部 件 的 拆 装 EE 

FADIA RANU i (RR), JE 
缩 机 后 单 板 用 8 颗 螺 钉 与 箱 体 固定 。 

(1) 021842; 

H IRA ZT 46: Ye a RARA, sa AROR RERA, WE 6-68 所 示 。 








冷冻 室 照 明灯 
BINT 





图 6-67 冷冻 室 照 明灯 板 插 接 端 子 的 位 置 


一 红色 : 冷藏 室 燕 发 器 






一 一 黑色: 冷冻 室 燕 发 器 


图 6-68 ERHO 


(2) 压缩 机 舱 接 线 

压缩 机 接线 问 子 只 有 在 如 图 6-69 所 示 方 同 插 接 时 ， 电 侣 盒 盖 才能 浴 配 到 位 ， 按 图 所 示 
方 回 捕 接 压缩 机 线 。 

如 图 6-70 所 示 ， 将 电源 线 接线 端子 匈 与 滤波 骨 端 子 连接 ， 滤 波 融 另 一 个 端子 与 箱 体 主 
线束 连接 。 
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图 6-70 ”压缩 机 舱 接 线 示意 图 


(3) MBLAR WI 

DUBL yC 28 Kua phiiB Pj 28 Ae k HE. MERE EERE RAE, HEE, AH 
图 6-71 所 示 ， 和 需要 先 拔 下 冷凝 风机 接线 端子 ， 去 掉 风 机 支 染 固定 螺钉 ， 将 风机 支架 向 外 拉 
出 即 可 。 

冷凝 风扇 与 风机 文 架 的 装配 如 图 6-72 所 示 ， 凌 配 时 应 注意 局 叶 与 风机 固定 卡 勾 要 在 同 
一 侧 ; 风机 文 架 底部 与 蒸发 盘 滑 道 装 配 时 一 定 要 搬入 发 盘 清 道 ， 并 将 风机 文 架 回 内 推 人 ， 
推 人 时 要 注意 冷凝 器 管 路 要 放 到 风机 文 架 让 位 缺口 位 置 (在 管 路 与 风机 支架 让 位 缺口 接触 
位 置 有 减 振 胶 )， 用 螺钉 固定 接触 端子 。 
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ILEA 
固定 螺钉 


按 箭头 
方向 拉 
出 风机 
支架 





冷凝 风机 
接线 端子 


风机 支 染 蒸发 盘 
图 6-71 风机 支架 的 拆 秃 示意 图 


固定 风机 卡 勾 





蒸发 器 滑 道 风机 支架 底部 与 燕 
` Gu 
图 6-72 冷凝 风 刷 与 风机 支架 的 装 


※Q3 ” 拆 装 电 冰 箱 时 应 注意 哪些 事项 ? 


1. 拆 趣 电 冰 箱 时 的 注意 事项 
1) 为 避免 脏 墙 和 冰 堵 ， 在 拆 下 制冷 系统 零 部 件 后 ， 应 马上 修理 并 恢复 制冷 系统 ， 避 免 
外 界 的 灰尘 和 水 分 进入 。 
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2) 当 需 要 切断 系统 管 路 时 ， 为 避免 金属 居 进 入 系统 管 路 ， 不 要 用 钢 锯 锯 断 ， 而 应 该 使 
用 割 管 需 或 用 气 焊 熔 开 。 

3) 知 管 路 有 断 开 部 位 时 ， 为 了 焊接 准确 ,应 在 切断 之 前 ， 用 夏布 将 氧化 物 打 磨 掉 ， 并 
用 布 探 干净。 

4) 当 管 路 拆 开 后 ， 应 用 塑料 薄膜 和 胶布 将 其 严密 包 好 。 

5) 制冷 系统 拆 开 后 ， 应 进行 吹 污 (可 用 0.8MPa 的 氮气 吹 污 ) 。 为 了 使 吹 污 达到 较 好 的 
效果 ， 可 在 吹 污 时 用 拇指 堵 住 出 气 口 ， 等 压力 升 高 后 突然 放 开 ， 形 成 断 续 的 气流 。 

6) 当 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 制 冷 系统 零 部 件 需要 更 换 时 ， 应 检查 新 的 零 部件 是 否 与 损坏 的 零 
部 件 规格 参数 一 致 。 

7) 更 换 零 部 件 前 ， 应 在 电 加 热 恒 温 箱 中 进行 干燥 处 理 。 对 于 全 封 闪 式 压缩 机 ， 烘 烤 温 
度 应 控制 在 105%C ， 烘 烤 时 间 在 70h 左右 。 其 他 零 部 件 的 烘 烤 温度 可 适当 提高 。 对 于 简单 几 
何 形状 的 零 部 件 ， 烘 烤 时 间 为 1 ~4h， 复 杂 几 何 形状 零 部 件 的 烘 烤 时 间 可 延长 一 些 。 

2. 安装 电 冰 箱 时 的 注意 事项 

(1) 箱 体 部 分 

1) 箱 体 应 摆 放 在 坚固 、 平 整 的 地 面 上 ， 安 装 应 平移、 垂直， 柜 体 前 后 、 左 右 的 高 度 差 
均 应 限制 在 5mm 以 内 ， 排 水 通畅 。 如 果 地 面 稍 有 不 平 ， 可 通过 调节 柜 体 底部 的 地 脚 螺 栓 ， 
使 柜 体 处 于 水 平 位 置 。 

2) 将 箱 体 安装 在 无 日 光 直 射 、 无 发 热 咒 具 ， 且 空气 干燥 的 场所 ， 避 免 将 箱 体 安装 在 顶 
棚 风 口 的 下 面 或 冷暖 房 用 通风 道 的 吸入 口 和 吹出 口 附 近 。 

3) 将 箱 体 的 排水 管 引 到 地 漏 处 ， 以 便 及 时 排除 融 霜 水 和 箱 内 污水 。 使 用 接 水 盒 的 柜 
体 ， 每 次 除 霜 后 及 时 把 水 倒 掉 。 

(2) 制冷 压缩 机 组 和 配 电 箱 部 分 

1) 安装 机 组 的 地 面 应 坚固 平整 ， 否 则 机 组 不 稳 ， 运 行 时 产生 振动 和 噪声 ， 并 影响 机 组 
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2) 将 机 组 置 于 通风 好 、 无 日 光 直 财 、 无 发 热 右 具 ， 且 环境 清洁 的 场所 ， 避 人 免 将 机 组 和 
配 电 箱 置 于 空气 潮湿 的 场所 ， 以 免 降低 电气 的 绝缘 性 能 。 
3) 机 组 一 定 要 有 民 好 的 接地 涉 置 ， 接 地 导线 的 线 径 不 得 小 于 4mm。 


问 诊 7 电 冰 箱 不 起 动 检修 专题 


※Q1 检修 电 冰 箱 不 起 动 的 常见 故障 部 位 有 哪些? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 
1) 电源 插座 和 电源 引线 有 问题 。 

2) KLAKA WEEZE SEAR o 

3) 照明 灯 开 关 损 坏 。 

4) 压缩 机 电路 损坏 。 

5) 主 控 板 或 变频 板 损 坏 。 


※Q2 检修 电 冰 箱 不 起 动 的 方法 有 哪些 ? 


电 冰 箱 不 起 动 ， 通 常 为 压缩 机 不 运转 ， 压 缩 机 不 运转 故障 的 原因 主要 出 现在 电源 供电 与 
压缩 机 上 。 电 冰箱 压缩 机 不 运转 表现 为 两 种 情况 : 

1. 压缩 机 不 运转 ， 能 听 到 “ 喻 喻 ” 声 

通常 引起 此 类 故障 的 原因 有 : 电源 电压 太 低 ; 电源 插头 、 插 座 、 电 源 线 接触 不 恨 或 内 部 
WER: 温 探 融 触 点 接触 不 恨 ; 起 动 继 电 需 触 点 未 闭合 或 接触 不 恨 ; 起 动 绕组 断路 ; FB Br 
路 或 短路 ; 过 载 保护 器 触 点 接触 不 良 ; 压缩 机 负载 太 重 或 制冷 剂 过 量 ， 使 排 气 压力 过 高 ， 压 
缩 机 磨损 或 润滑 不 恨 。 

※ 知 识 链接 淡 ” 当 电源 电压 、 起 动 器 正常 时 ， 压 缩 机 电动 机 不 转动 ， 这 种 故障 是 压缩 
机 被 “ 卡 死 ”， 其 故障 多 发 生 在 主 四、 活塞 、 气 红 和 和 连 杆 等 部 位 。 其 原因 主要 是 压缩 机 油 
路 被 腔 物 堵塞 ， 使 供 油 系 统 不 通畅 ， 机 件 妥 到 庆 损 而 “ 卡 死 ”。 脏 物 粘 在 活塞 上 (漆包线 
EGAR, KAA, ERL) 或 转轴 与 轴 套 磨损 造成 间隙 过 类， 在 通电 后 转 
子 被 电磁 力 吸 到 一 边 而 偏 人 名， 也 是 压缩 机 电动 机 在 通电 后 不 能 运转 的 另 一 种 原因 ， 

2. 压缩 机 不 运转 ， 无 “ 喻 喻 ” 声 

通常 引起 此 类 故障 的 原因 有 : 电源 源 线 、 插 涉 、 炊 断 器 等 线路 中 断 或 接头 处 松 胶 ， 电 冰 
箱 内 线路 接 错 ;， 起动 电 容 带 失效 ， 压缩 机 绕组 短路 或 断路 ; 起 动 继 电 需 电流 线圈 烧 断 ; 温 控 
器 触 点 未 财 合 ; 过 载 保 护 器 触 点 未 闭合 或 热 阻 丝 烧 断 。 
※Q3 电 冰 箱 不 起 动 故 障 检修 实例 

一 、LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 不 起 动 (一 ) 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 。 具 体 主要 检查 电源 线 是 否 断 开 ， 炊 丝 
(250V、15A) 是 否 燃 断 ， 插 头 与 适 配 问 之 间 是 否 连接 正常 ， 机 需 是 否 漏电 。 实 际 维修 中 多 
因 燃 丝 熔断 较 和 常见 。 更 换 熔 丝 后 即 可 排除 故障 。 电 源 电路 如 图 7-1 所 示 。 
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Z., LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 不 起 动 (二 ) 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 及 其 附件 。 具 体 主要 检查 O. L. P 是 否 正常 ， 电 











容器 是 否 正 常 ， 压 缩 机 本 喘 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 电 容器 损坏 较 稼 见 。 更 换 电容 器 后 即 
可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 7-2 所 示 。 
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=. LG GR -P2073TTS 型 电 冰 箱 通 电 后 不 起 动 
Rs 
能 是 否 不 良 ， 压 缩 机 是 否 损坏 ，PTC 是 否 损坏 或 与 压缩 机 的 连接 是 际 维修 中 多 因 


PTC 损坏 较 常 抑 。 更 换 PTC 后 即 可 排除 — O S E 
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Kkt ”此 电 冰 箱 痢 插座 无 电 、 电 源 线 无 电 及 在 除 赴 过程 中 时 ， 也 将 出 现 上 述 
AE, 


四 、LG GR -Q24NDF 型 电 冰 箱 开 机 电源 指示 灯亮 ， 压 缩 机 有 “ 喻 喻 ” 声 ， 但 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 及 其 附件 。 具 体 主 要 检查 压缩 机 是 否 存 在 抱 轴 或 
FEAA, PTC 起 动 弦 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 存在 抱 轴 或 卡 氏 现象 较 常 见 。 更 换 
压缩 机 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 7-4 所 示 。 
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Ac2zov | | ° ° s J SU 冷冻 室温 度 传感器 
a 一 冷藏 室温 度 传感器 
冷藏 富 燕 发 器 传感器 


图 7-4 LG GR - Q24NDF 型 电 冰 箱 电路 


五 、 澳 柯 玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 电源 板 CN9 端口 是 否 搬 接 到 位 ， 











CN9 端口 线束 是 否 连 接 良 好 ， 压 缩 机 及 其 附件 是 否 损坏 ， 电 源 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 
CNO 端口 插 接 不 到 位 较 常 见 。 重 新 插 接 CN9 端口 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 7-5 所 示 。 
zx. = E BCD -212NMVF 型 电 冰 箱 通 电 后 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 部 分 。 有 具体 主要 检查 主 欣 板 上 的 熔 丝 是 否 正 常 ， 变 
压 需 的 输入 电压 或 输出 电压 是 否 正 消 ， 显 示 板 的 连 线 是 否 正 常 ， 显 示 板 组 件 是 否 正 常 ， 主 控 
板 是 否 正 浓 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损坏 较 和 常见 。 更 换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 主 控 板 实物 
如 图 7-6 所 示 。 
+. =E BCD -270NHYV 型 电 冰 箱 通电 后 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 主 控 板 和 显示 板 。 有 具体 主要 检查 VRI 两 端 
电压 是 否 正 常 ，CE9 两 端 电 压 是 否 正 常 ，L01 、D910 ~ D913 、FUSE 是 否 正常 ，12V、5V 输 
出 电压 是 否 正 常 ，PC901 、IC901 、CD901 、T901 、L901 、ZD901 是 否 损 坏 ， 显 示 板 、 主 控 板 
是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 ZD901 损坏 较 常 见 。 更 换 ZD901 (MTZ11B) 后 即 可 排除 故障 。 
相关 电源 电路 如 图 7-7 所 示 。 
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图 7-6 =Æ BCD -212NMVF 型 电 冰 箱 主 控 板 实物 
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图 7-7 三 星 BCD-270NHV 型 电 冰 箱 相 关 电 源 电 路 
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JV. =E BCD -301WMQISRH 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 组 件 。 具 体 主 要 检查 压缩 机 变频 板 是 否 正 常 ， 压 














缩 机 是 否 损坏 ，0. L.P 是 否 正 带 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 变频 板 损坏 较 常 匈 。 更 换 压 缩 机 
变频 板 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 7-8 所 示 。 
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图 7-8 =Æ BCD -301WMQISRH 型 电 冰 箱 电路 


X kairtt X = Z BCD -301WMQISRH 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 7-1。 
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表 7-1 三 星 BCD -301WMQISRH 型 电 冰 箱 故 障 代码 
故障 代码 
冷冻 室 显示 冷藏 室 显 示 EEn = 
1 E 冷冻 室 传感器 故障 冷冻 室 传 感 希 短路 或 断路 
F 冷藏 室 传感器 故障 冷藏 室 传感器 短路 或 断路 
4 E 冷冻 室 除 霜 传感器 故障 冷冻 室 除 霜 传感器 短路 或 断路 
5 E 冷藏 室 除 霜 传感器 故障 冷藏 室 除 霜 传感器 短路 或 断路 
6 E 环 温 传感器 故障 环 温 传感器 短路 或 断路 
7 E 变温 室 传感器 故障 变温 室 传感器 短路 或 断路 
21 E 10k E U Iy [EE 冷冻 室 风 出 堵 转 
22 E VAE U By Be 12 E 
24 E 冷冻 室 除 霜 故 障 除 霜 电 加 热 运行 时 间 过 长 
25 E 冷藏 室 除 霜 故 障 俏 霜 电 加 热 运行 时 间 过 长 
27 E 变温 室 风门 电 加 热 器 故障 变温 室 风门 电 加 热 断 路 
OP E 通信 不 匹配 通信 错误 
PC E 通信 不 良 通信 错误 


九 、 海 信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 组 件 、 主 控 板 。 有 具体 主要 检查 压缩 机 驱动 线 是 否 
压缩 机 是 否 损坏 ， 主 欣 板 〈( 见 图 7-9) 是 否 











显示 各 室温 度 很 高 ， 且 压缩 机 不 起 动 








有 电 ， 压 缩 机 杰 频 融 是 否 损坏 ， 
中 多 因 主 控 板 损坏 较 和 常见， 更 换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 
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图 7-9 


机 卷 显示 各 室温 度 很 高 ， 


十 、 海 尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 压缩 机 不 起 动 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 热 保护 部 件 。 具 体 主要 检查 炊 丝 是 否 烧 坏 ， 





且 压 缩 机 不 停机 时 ， 


海信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 主 控 板 











损坏 。 实 际 维修 


则 检查 制冷 剂 是 否 港 
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电源 电压 是 否 过 低 ( 低 于 额定 值 10% ~15% ) 、 温 控 需 是 否 损坏 、 起 动 需 或 热 保 护 需 是 否 损 
坏 。 实 际 维修 中 多 因 迷 丝 烧 坏 较 常 抑 。 更 换 熔 丝 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 7-10 所 示 。 





图 7-10 海尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 电路 


一 、 海 尔 BCD -215ADL 型 电 冰 箱 通 电 后 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 统 。 具 体 主要 检查 电源 捅 头 或 插座 是 否 损坏 ， 熔 
新 融 是 否 熔 断 ， 电 脑 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 电 脑 板 损坏 较 常 抑 。 更 换 电 脑 板 后 即 可 排 
除 故 障 。 


XK kairtt ÈX 海尔 BCD -21SADL 型 电 冰箱 电脑 板 如 图 7-11 所 示 。 











图 7-11 海尔 BCD -215ADL 型 电 冰 箱 电 脑 板 


十 二 、 海 尔 BCD -215DE 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 起 动 ， 但 显示 板 有 显示 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 压 缩 机 。 上 有 具体 主要 检查 电源 电压 是 否 正常 ， 
压缩 机 接线 是 否 插 接 到 位 ， 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 损坏 较 常 见 。 更 换 压 缩 
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机 后 即 可 排除 故障 。 
XK kairtt X ”海尔 BCD -21SDE 型 电 冰 逢 显示 板 如 图 7-12 所 示 。 





图 7-12 海尔 BCD pope 型 电 冰 箱 显 示 板 
十 三 、 海 尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电 欣 系统 。 有 具体 主要 检查 主 欣 屏 是 否 显示 或 灯 是 否 亮 ， 
温 控 档 位 是 否 正 常 ， 压 缩 机 是 否 损坏 ， 接 线 盒 接 插 端 子 是 否 接触 不 良 或 开路 ， 主 控 板 是 否 损 
坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损坏 较 和 常见 。 更 换 主 探 板 〈 见 图 7-13) 后 即 可 排除 故障 。 
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图 7-13 海尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 主 控 板 
十 四 、 海 尔 BCD -226SC 型 电 冰 箱 通 电 后 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 主 控 板 。 具 体 主 要 检查 是 否 停电 ， 电 源 电压 
是 否 正 常 ， 电 源 插头 是 否 插 好 ， 电 源 线 是 否 不 良 ， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 
损坏 较 常 见 。 更 换 主 探 板 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt ÈX 海尔 BCD -226SC 型 电 冰 箱 主 榨 板 如 图 7-14 所 示 。 











十 五 、 海 尔 BCD -226STA 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 温 探 需 、 压 缩 机 。 有 具体 主要 检查 电源 插座 、 
插头 是 否 接触 良好 ， 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ， 热 保护 装置 是 否 正 常 ， 压 缩 机 有 无 220V 
电压 ， 压 缩 机 本 喘 是 否 不 恨 。 实 际 维修 中 多 因 热 保护 装置 不 恨 较 和 常见 。 更 换 热 保护 装置 后 即 
可 排除 故障 。 
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图 7-14 海尔 BCD -226SC 型 电 冰 箱 主 控 板 


X $o t ÈX 海尔 BCD -226STA 型 电 冰 逢 电气 接线 图 如 图 7-15 所 示 。 
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图 7-15 海尔 BCD -226STA 型 电 冰 箱 电 气 接线 图 


十 六 、 海 尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 、 压 缩 机 组 件 。 具 体 主 要 检查 门 灯 是 否 点 亮 ， 
电源 板 是 否 有 电压 输出 ， 压 缩 机 及 附件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 多 因 PTC 损坏 较 和 常见 。 更 
换 PTC 后 即 可 排除 故障 。 
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X koitti XKX 海尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 线 路 图 如 图 7-16 所 示 。 


传感器 1 
传感器 2 


传感器 3 

传感器 4 

传感器 5 

传感器 6 

运行 电容 器 

图 7-16 海尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 线路 图 
十 七 、 海 尔 BCD -248WBCS 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主 要 检查 电源 板 是 否 损坏 ， 压 缩 机 是 和 否 

损坏 ， 变 频 板 是 否 正 党 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 损坏 较 篆 见 ， 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 故障 。 


X kat tt R BCD -248WBCS 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 7-17 AT, 
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less. 
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海尔 BCD -248 WBCS 型 电 冰 箱 接线 图 
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十 八 、 海 尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解 说 : Poa 点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 LED 照明 灯 接 插件 是 否 接 好 ， 
控制 板 输 出 电压 是 否 正 常 ， 压 缩 机 中 继 线 及 接 插 件 是 否 良 好 ， 压 缩 机 及 其 附件 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 多 因 LED 照 e 灯 接 插件 未 接 好 较 常 见 。 重 新 连接 LED 照明 灯 接 插件 后 即 可 排除 
故障 。 


X kairtt ÈX 海尔 BCD -290 WGM 型 电 冰 逢 原理 图 如 图 7-18 所 示 。 
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K| 7-18 海尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 原 理 图 


十 九 、 海 尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 、 主 控 板 。 具 体 主要 检查 压缩 机 本 里 及 其 附件 是 
否 有 问题 ， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损 坏 较 和 常见。 更 换 主 探 板 ( 见 图 7-19) 
后 即 可 排除 故障 。 
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图 7-19 海尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 主 控 板 


二 十 、 海 尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 不 起 动 ， 操 作 按 键 无 反应 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 主 电 源 电 路 、 变 频 斥 缩 机 。 有 具体 主要 检查 熔 丝 管 FUSE 
是 否 熔断 ， 压 敏 电阻 圳 是 否 击 穿 ， 电 容器 Cl 和 C2 是 否 失效 ， 大 功率 整流 二 极 管 D1 ~ D4 是 
否 不 良 ， 变 频 板 上 的 大 滤波 电容 各 EI 是 否 正 常 ， 大 功率 品 体 管 是否 损 坏 ， 变 频 压 缩 机 是 否 
正常 。 实 际 维修 中 多 以 变频 压缩 机 损坏 较 浓 见 ， 更 换 变 频 压 缩 机 后 即 可 排除 故障 。 


K kairtt RK 海尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 电气 接线 图 如 图 7-20 所 示 。 


二 十 一 、 海 尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 压缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 变频 控制 电路 及 变频 压缩 机 。 具 体 主 要 检查 变频 控制 板 
300V 电压 及 变频 控制 板 辅 助 电源 是 否 正 常 ， 变 频 压 缩 机 电源 插件 U、V、W 是 否 正 常 ， 变 
频 控 制 板 连接 主 探 忆 片 控制 信号 插件 或 连接 变频 压缩 机 转子 磁 位 检测 电路 捅 件 是 否 正 常 ， 变 
频 压 缩 机 绕组 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 变 频 压 缩 机 电源 搬 件 U、V、 双 极 间 开 路 或 短路 较 
TIL 

※ 知 识 链接 ※ if £ BCD -550WYJ X & * # £ El LA 7-21 所 示 。 

二 十 二 、 海 尔 BCD -552WE 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 、 主 控 板 。 具 体 主要 检查 压缩 机 的 连接 线 是 否 接 
错 ， 奈 缩 机 本 和 喘 是 否 损 坏 ， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损 坏 较 常见 。 更 换 主 控 
板 ( 见 图 7-22) 后 即 可 排除 故障 。 
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图 7-20 海尔 BC CD -550WYJ 型 电 冰 箱 电 气 接 线 图 
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图 7-21 海尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 线 路 图 
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图 7-22 海尔 BCD -552WE 型 电 冰 箱 主 控 板 
二 十 三 、 帝 度 BCD -292WTE 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 各 接 插 端 子 、 主 控 板 、 压 缩 机 。 具 体 主要 检查 压缩 机 接 
线 端 子 是 否 正常 ， 热 保护 絮 连 接 是 否 正 常 ， 主 探 板 输 出 端 信号 是 否 正常 ， 压 缩 机 是 否 损 坏 。 
实际 维修 中 多 因 压 缩 机 接线 端子 接 错 较 常 见 。 重 新 连接 压缩 机 接线 端子 后 即 可 排除 故障 。 
X £t 3 $R BCD -292WTE 型 电 冰箱 压缩 机 正确 接线 示意 图 如 图 7-23 所 示 。 
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F 7-23 FE BCD -292WTE 型 电 冰 箱 压 缩 机 正确 接线 示意 图 
二 十 四 、 帝 度 BCD -292WTGB 型 电 冰 箱 接 通电 源 后 ， 整 机 不 起 动 
图 文 解说 :| 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 相关 接 插 件 是 否 松 动 ， 主 控 板 











电源 输入 端 是 否 正常 ， 主 控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损坏 较 和 常见 ， 更 换 主 控 板 后 
即 可 排除 故障 。 
K koitti X $Z BCD -292WTGB 型 电 冰箱 主 控 板 与 变频 板 如 图 7-24 所 示 。 


主 控 板 





K| 7-24 帝 度 BCD -292WTGB 型 电 冰 箱 主 控 板 与 变频 板 
二 十 五 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 、 压 缩 机 。 具 体 主要 检查 变频 板 信 号 线 是 否 正 
常 ， 输 入 电压 或 输出 电压 是 否 正常 ， 压 缩 机 接线 端子 是 否 正常 ， 热 保护 器 连接 是 否 正 常 ， 主 
控 板 变 频 信号 输出 端 是 否 正 常 ， 变 频 板 是 否 损 坏 ， 压 缩 机 供电 线 序 是 否 错 误 ， 压 缩 机 是 否 损 
坏 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 接线 端子 未 择 紧 较 常 见 ， 插 紧 压 缩 机 接线 端子 后 即 可 排除 故障 。 
X katt ŽE BCD -372WMGB 型 电 冰 逢 变频 板 各 端子 如 图 7-25 所 示 。 
接 主 板 信号 端子 














接 压 缩 机 端子 





接地 端子 
图 7-25 JE BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 变 频 板 各 端子 
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二 十 六 、 荣 事 达 BCD -270R 型 电 冰 箱 压 缩 机 频繁 跳 机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 、 制 冷 系 统 。 具 体 主 要 检查 过 载 保 护 需 是 否 损 
坏 ， 压 缩 机 运行 电流 是 否 正 常 ， 制 冷 系统 是 否 泄漏 。 实 际 维修 中 多 因 过 载 保护 需 损 坏 较 党 
见 ， 更 换 过 载 保护 器 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 网 7-26 所 示 。 
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图 7-26 荣事达 BCD -270R 型 电 冰 箱 电 路 


X kairtt 43 荣事达 BCD -270R 型 电 冰 箱 压 缩 机 接线 方式 如 图 7-27 E, 


x 压缩 机 接线 方式 分 解 
| 电源 线 组 件 引出 的 相 线 端 子 电 众 器 的 两 个 接线 端子 插 在 | 


插 在 保护 器 的 接线 插 片 上 起 动 右 上 部 的 两 个 插 片 上 
保护 器 保护 器 引线 插 在 压缩 机 接线 柱 上 








电容 器 (固定 在 压缩 压缩 机 接地 
机 安装 板 1D É. Ma 起 动 器 (直接 插 在 ， 
， 3 压缩 机 接线 柱 上 ) 


两 接地 线 端 子 固定 
tak 在 压缩 机 安装 板 上 
电源 线 组 件 与 主 电源 线 组 件 引 出 的 零 线 端子 插 
线束 插 接 端子 电源 线 组 件 。 ”在 起 动 器 下 部 的 接线 插 片 上 


图 7-27 荣事达 BCD -270R 型 电 冰 箱 压 缩 机 接线 方式 
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压缩 机 接线 简 图 


$2 
= 
此 
š 
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接 压 缩 机 安装 板 


接 压 缩 机 两 器 
盒 侧面 螺 筷 


Q S. - 
í AN 压缩 机 接线 
w 插 接 端子 
起 动 器 


图 7-27 ”荣事达 BCD -270R 型 电 冰 箱 压缩 机 接线 方式 (22) 
二 十 七 、 荣 事 达 BCD -270R 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 压 缩 机 及 其 附件 ( 见 图 7-28)。 具 体 主 要 检 
查 供电 电压 是 否 正常 ，PTC 起 动 需 是 否 损坏 ， 电 容 需 是 否 失效 ， 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 维修 
中 多 因 电 容器 失效 较 常 见 。 更 换 电容 需 后 即 可 排除 故障 。 














MUAYE 





电容 器 PTC 起 动 器 压缩 机 


图 7-28 荣事达 BCD -270R 型 电 冰 箱 压缩 机 及 其 附件 位 置 


二 十 八 、 伊 莱克 斯 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 压 缩 机 及 其 附件 。 具 体 主 要 检查 电源 插座 是 
否 接 触 良 好 ， 压 缩 机 是 否 损 坏 ， 起 动 器 及 电容 器 是 否 正 常 ， 保 护 器 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 
因 起 动 器 损坏 较 常 见 ， 更 换 起 动 絮 后 即 可 排除 故障 。 


K 44 83 PZ At BCD -242ESN 型 电 冰 箱 电 路 如 图 7-29 所 示 。 
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图 7-29 伊 莱克 斯 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 电 路 


二 十 九 、 伊 莱克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 不 起 动 

此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 、 制 冷 系 统 。 具 体 主 要 检查 电源 插座 是 否 插 紧 ， 主 控 板 
CNI 端子 电压 是 否 正常 ， 熔 丝 是 否 燃 断 ， 变 压 需 一 次 绕组 阻 值 是 正常 ， 压 敏 电阻 肯 是 否 击 
穿 。 实 际 维修 中 多 因 熔 丝 (3.15A) 熔断 、 压 敏 电 阻 吉 (ZNR561K) 击 穿 较 常见 ， 更 换 压 
敏 电阻 占 和 和 熔 丝 后 即 可 排除 故障 。 

Kkt 阁 需 提高 瞬间 过 电压 的 保护 灵敏 度 可 以 采用 型 号 为 ZNR471K ( 耐 压 
值 为 470V) 的 压 敏 电阻 器 代 换 。 

三 十 、 夏 普 BCD -155WS 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 及 其 附件 。 具 体 主要 检查 压缩 机 电动 机 电路 是 否 
导 通 ， 压 缩 机 是 否 损坏 ， 起 动 继 电 融 、 过 载 保护 需 及 配 线 是 否 恨 好 。 实 际 维修 中 多 因 起 动 继 
电 怖 损坏 较 和 常见 。 更 换 起 动 继电器 后 即 可 排除 故障 。 


X kirt X 夏普 BCD -1SSWS 型 电 冰 箱 配 线 图 如 图 7-30 所 示 。 


三 十 一 、 夏 普 SJ -SV37J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

此 类 故障 应 重点 检查 冷冻 室 热 敏 电阻 占 、 主 探 板 。 有 具体 主要 检查 插头 CN13 的 4~5 脚 
电阻 值 是 否 正 常 ， 蒸 发 需 盖 K 的 8P 插头 5~6 脚 的 热 敏 电阻 锅 的 电阻 值 是 否 正常 ， 主 控 板 
是 否 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 室 热 敏 电阻 锅 不 恨 较 稼 见 ， 更 换 冷 冻 室 热 敏 电阻 右 后 即 可 排 
除 故 障 。 

K ot 3 ”冷冻 宣 热 敏 电阻 器 的 电阻 值 变 为 无 限 大 时 压缩 机 人 停机， 电阻 器 为 短路 
状态 时 ， 压 缩 机 起 动 。 
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L. ° 


图 7-30 夏普 BCD - 155 WS 型 电 冰 箱 配 线 图 


三 十 二 、 松 下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 冷藏 室温 度 传 感 咒 
是 否 正 常 ， 主 控 板 是 否 损 坏 ， 起 动 继 电器 是 否 正常 ， 过 载 继 电 带 — O r 
坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损 坏 较 常见 。 更 换 主 控 板 ( 见 图 7-31) 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 三 、 松 下 NR -C28VXT -N 型 电 冰 箱 压缩 机 不 起 动 

此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 制 冷 系统 。 有 具体 主要 检查 电源 线 、 电 抗 需 是 否 不 恨 ， 电 
源 电压 是 否 过 低 ， 高 压 管 或 低压 管 是 否 制 冷 剂 泄漏 ， 压 缩 机 及 蒸发 需 周 围 的 配 管 焊 接 处 是 否 
漏 油 ， 高 压 管 侧 的 干燥 需 与 三 通病 之 间 的 配 管 是 否 堵 蹇 ， 通 往 PC z Z š BJ E H E ZE T 1 
需 ， 压 缩 机 绕组 是 否 断 线 ， 控 制 基 板 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 电 源 线 不 良 较 和 常见 ， 更 换 电 
源 线 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 四 、 美 的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 压 缩 机 及 其 附件 。 具 体 主 要 检查 电源 电压 是 
否 正常 ，PTC 起 动 妖 电阻 值 是 否 正常 ， 压 缩 机 本 里 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 PTC E SJ 48 
损坏 较 常 见 。 更 换 PTC 起 动 器 后 即 可 排除 故障 。 
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图 7-31 松下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 主 控 板 


X £t 83 美的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 电路 如 图 7-32 所 示 。 







AC220V 
50Hz 
过 电流 保护 器 


图 7-32 美的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 电 路 
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三 十 五 、 美 菱 BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 整 机 不 起 动 

此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 、 制 冷 系统 、 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 电源 插头 是 否 松 动 
或 未 插 上 ， 电 源 炊 丝 是 否 烧 断 ， 电 压 是 否 过 低 ， 制 冷 剂 量 是 否 过 少 ， 管 路 是 否 出 现 焊 堵 ， 主 
控 板 是 否 正常 ， 压 缩 机 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 损坏 较 常 见 ， 更 换 压 缩 机 后 即 可 排 
除 故 障 。 

Khit ” 阁 通 电 前 刚 断 电 不 久 ， 则 Smin 内 电 冰 箱 不 能 工作 是 延 时 保护 功能 在 
起 作用 ， 不 是 故障 。 

三 十 六 、 康 佳 BCD -219ES 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 、 毛 细 管 。 具 体 主要 检查 电磁 阀 线路 输入 端 是 
否 正 常 ， 电 人 磁 阀 是 否 损 坏 ， 冷 藏 室 毛 细 管 是 否 堵 寨 ,， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 探 
板 损 坏 较 常见 ， 更 换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 

X kairtt iX 康佳 BCD -219ES 型 电 冰箱 电气 原理 图 如 图 7-33 所 示 。 
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图 7-33 ”康佳 BCD -219ES 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 
三 十 七 、 康 佳 BCD -225TJ 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 及 其 附件 。 具 体 主 要 检查 压缩 机 绕组 阻 值 是 否 正 
T, PTC 起 动 希 是 否 损坏 ， 过 载 保护 需 是 否 损坏 ， 压 缩 机 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 过 载 保 
护 带 损坏 较 和 常见， 更换 过 载 保 护 需 后 即 可 排除 故障 。 
X kairtt X 康佳 BCD -225TJ 型 电 冰 逢 电气 原理 图 如 图 7-34 所 示 。 
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图 7-34 康佳 BCD -225TJ 型 电 冰 箱 电 气 原 理 图 
三 十 八 、 康 佳 BCD -232EMS - BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 











图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 、 压 缩 机 。 具 体 主要 检查 各 传 感 带 是 否 正 常 ， 
压缩 机 本 里 及 其 配 接 线 是 否 不 恨 ， 主 控 板 是 否 有 故障 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损坏 较 常 见 
更 换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 


X katt X 康佳 BCD -232EMS -BLT2/BYT2 型 电 冰 和 钉 电 气 原 理 图 如 图 7-35 
所 示 ， 
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图 7-35 康佳 BCD -232EMS - BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 电气 原理 图 
三 十 九 、 康 佳 BCD -236MTK -BLM 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 温 探 锅 。 上 具体 主要 检查 温 控 咒 触 点 是 否 接触 不 恨 ， 温 控 
需 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 温 控 锅 损坏 较 党 见 ， 更 换 温 探 需 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 气 原 
理 图 如 图 7-36 所 示 。 
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图 7-36 康佳 BCD -236MTK - BLM 型 电 冰 箱 电气 原理 图 
四 十 、 康 佳 BCD -390EMP 型 电 冰 箱 不 显示 ， 不 起 动 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 分 。 上 有 具体 主 要 检查 熔 丝 管 是 否 正 常 ， 变 压 需 是 否 











正常 ， 主 欣 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 熔 丝 管 熔断 较 稼 见 ， 更 换 熔 丝 管 后 即 可 排除 故障 。 
X kairtt X 康佳 BCD -390EMP 型 电 冰 箱 电 和 气 原理 图 如 图 7-37 所 示 。 
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主 控 板 
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AEA 


K| 7-37 康佳 BCD -390EMP 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 
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四 十 一 、 夏 普 SJ - PVS0J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 ，LCD 显示 故障 代码 “EH76” 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 及 其 附件 、 主 控 板 。 具 体 主 要 检查 接 插件 是 否 损 
坏 ， 过 载 继电器 或 起 动 器 是 否 损坏 ， 压 缩 机 二 次 绕组 的 阻 值 是 否 正常 (正常 约 为 30), + 
控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 二 次 绕组 的 阻 值 异常 较 常 见 ， 更 换 压 缩 机 后 即 可 排除 
故障 。 


X kott X 夏 关 SJ -PV50J — W 型 电 冰 逢 压缩 机 及 周围 管 路 如 图 7-38 所 示 。 





























Ta. te 


图 7-38 ”夏普 SJ -PV50J - W 型 电 冰 箱 压缩 机 及 周围 管 路 


问 诊 8 电 冰 箱 不 制冷 检修 专题 


KQ 电 冰 箱 不 制冷 的 常见 故障 部 位 有 哪些? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 

1) 电源 异 第 〈 停 电 ， 电 源 电压 过 低 ， 电 源 炊 丝 熔 断 ， 电 源 插头 松动 或 脱落 ) 。 
2) 过 载 保护 需 断 路 或 起 动 继 电 毅 触 点 不 恨 。 

3) 温 控 表 旋钮 控制 在 “0” 的 位 置 。 

4) 制冷 剂 泄 独 或 毛细 管 堵塞 ， 干 燥 过 滤 表 脏 增 。 

5) 压缩 机 卡 死 或 电动 机 故障 。 


※Q2 ”检修 电 冰箱 不 制冷 的 方法 有 哪些 ? 


侈 修 电 冰箱 不 制冷 时 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 与 搬 座 接触 良好 。 若 电源 插头 与 插座 接触 
良好 ， 则 检查 电 冰 箱 内 灯泡 是 否 良 好 ; 车 电 冰 箱 箱 内 灯泡 良好 ， 则 检查 电源 电压 是 否 在 
180V 以 上 ; 大 电源 电压 低 于 180V， 则 提高 室内 配 线 容量 或 用 交流 稳 压 电源 ; 在 电源 电压 在 
180V 以 上 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运 转 。 

若 压 缩 机 不 能 运转 ， 则 将 温度 控制 器 两 端 短路 ， 观 察 压 缩 机 是 否 运转 ; 若 压 缩 机 能 运 
转 ， 则 检查 温度 传 感 需 部 分 是 否 漏电 或 触 点 是 否 接触 不 良 ; 若 压 缩 机 不 运转 ， 则 将 定时 器 设 
定 在 冷却 运行 侧 时 ， 观 察 压缩 机 是 否 运转 ; 在 仍 不 运转 ， 则 检查 温度 熔 丝 是 否 燃 断 ， 除 霜 加 
热 器 是 否 导 通 ， 双 金属 开关 是 否 导 通 ; 若 能 运转 ， 则 检查 PTC 热 敏 电阻 右 是 否 正 常 ; 若 
PTC 热 敏 电阻 髓 正常 ， 则 检查 接 搬 件 是 否 接触 良好 ; 若 接 插件 接触 良好 ， 则 检查 压缩 机 的 绪 
组 导 通 是 否 良好 。 

奋 压 缩 机 能 运转 ， 则 检查 冷凝 硕 是 否 结 霜 ; 各 冷凝 右 表 面 未 结 钉 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 
泄漏 ; 知 制 冷 系统 未 泄漏 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 堵塞 ; 耕 制 冷 系 统 未 堵塞,， 则 检查 压缩 机 的 
低压 管道 是 否 吸 气 良 好 。 

对 于 直 冷 式 电 冰 箱 ， 当 出 现 压缩 机 运转 正常 但 不 制冷 的 故障 时 ， 应 打开 冷冻 室 门 ， 听 有 
无 毛细 管 节 流 后 的 “ 呆 嘲 ”流动 声 。 如 果 没 有 上 听 到 流动 声 ， 则 说 明 制 冷 回 路 堵塞 或 内 部 无 
制冷 剂 ， 应 对 制冷 系统 进行 检查 。 对 于 间 冷 式 电 冰箱 ， 除 了 听 制 冷 剂 的 流动 声 外 ， 还 应 留意 
冷冻 室 风 朵 是 否 运 转 。 若 风 朵 不 运转 ， 则 说 明 风 忆 及 风 忆 开关 有 问题 。 


※Q3 ” 电 冰 箱 不 制冷 故障 检修 实例 


一 、LG GR - P247CSP 型 电 冰 箱 冷 冻 室 显示 故障 代码 “Er”， 冷 藏 室 显示 故障 代码 
“Fs”， 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 温度 检测 电路 。 具 体 主 要 检查 冷冻 室 风 导 转速 是 否 正 常 ， 
机 械 室 风 忆 与 除 霜 加 热 句 是 否 正常 ， 步 进 电 动机 风门 是 否 正 常 ， 冷 冻 室 传 感 右 是 否 损坏 。 实 际 
维修 中 多 因 冷 冻 室 温度 传 感 融 短 路 较 常 见 ， 更 换 冷 冻 室 温度 传 感 融 后 即 可 排除 故障 。 
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XX Ao t 43 该 冷冻 室温 度 传 感 器 不 同 温度 时 的 阻 值 见 表 8-1。 


表 8-1 LG GR -P247CSP 型 电 冰 箱 冷 冻 室 温度 传感器 的 电阻 特性 




















温度 /SC 正常 阻 值 /kQ 温度 /SC 正常 阻 值 /kQ 
-20 22.3 10 4.9 
-15 16.9 15 3.9 
-10 13.0 20 3.1 
-5 10. 1 25 2.5 
0 7.8 30 2.0 
6.2 40 1.4 











Z., LG GR -了 P2273CTB 型 电 冰 箱 无 冷却 空气 循环 ， 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 风 悄 电动 机 。 具 体 主 要 检查 风 局 电动 机 是 否 卡 住 ， 风 局 
电动 机 接线 柱 是 否 连接 不 良 ， 风 遍 是 否 变 形 ， 风 遍 叶 片 是 否 与 燕 发 妖 接 触 ， 风 户 是 否 连 接 良 
好 。 实 际 维修 中 多 因 风 局 变 形 较 常见 ， 更 换 风 遍 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt k LG GR -P2273CTB 型 电 冰 逢 风 记 电动 机 驱动 电路 如 图 8-1 所 示 。 
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图 8-1 LG GR -P2273CTB 型 电 冰 箱 风扇 电动 机 驱动 电路 
三 、 澳 柯 玛 BCD -258MVG 型 电 冰 箱 通 电 后 不 制冷 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 压缩 机 起 动 硕 安装 不 到 位 ， 装 
配 错误 或 其 本 号 损坏 ,压缩 机 本 号 是 否 不 良 (如 压缩 机 绕组 烧 坏 、 电 流 过 大 、 短 路 或 断路 
故障 或 抱 轴 / 卡 氏 )， 电 源 插头 与 插座 是 否 接 触 不 良 ， 电 源 连 接线 与 电源 板 接线 端子 是 否 接 
触 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 绕组 烧 坏 较 常 见 ， 更换 压 缩 机 后 即 可 排除 故障 。 
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X kairtt iX ”澳柯玛 BCD -2S8MVG 型 电 冰 箱 电路 如 图 8-2 所 示 。 





图 8-2 澳柯玛 BCD -258MVG 型 电 冰 箱 电 路 
四 、 三 星 BCD -212NMVF 型 电 冰 箱 不 制冷 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 具 体 主 要 检查 熔 丝 是 否 熔断 ， 淮 
藏 室温 度 传 感 带 是 否 损 坏 ，R 副 薰 发 硕 温 度 传 感 奋 是 否 正解， 压缩 机 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 
多 因 冷 藏 室温 度 传 感 希 损坏 较 稍 见 ， 更 换 冷 藏 室温 度 传 感 融 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电路 如 网 


8-3 所 示 。 
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图 8-3 =Æ BCD -212NMVF 型 电 冰箱 电路 
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五 、 海 信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 冷 藏 灯 正 常 亮 ， 显 示 板 显示 正常 ， 但 不 制冷 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 变频 板 、 压 缩 机 。 具 体 主 要 检查 变频 板 220V 输入 电压 
是 否 正常 ， 变 频 信 号 是 否 正常 (正常 为 2.1 ~2.5V)， 变 频 板 ( 见 图 8-4) 是 否 损坏 ， 压 缩 














机 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 变 频 板 损 坏 较 常见 ， 更换 变 频 板 后 即 可 排除 故障 。 
输出 
X 





变频 信号 输入 


图 8-4 海信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 变频 板 


Kkt 3 ”变频 板 的 检测 方法 : 通电 时 ， 测 W、V、U 任 意 两 根 线 ， 变 频 板 在 电 
冰箱 刚 通电 时 考 有 输出 微小 的 电压 (10 ~50V 之 间 的 交流 电压 ) ， 则 说 明 变 频 板 正常 ; & 
电压 无 输出 ， 则 说 明 变 频 板 损坏 。 


六 、 海 信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 变 温室 不 制冷 ， 但 压缩 机 工作 

此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 。 具 体 主 要 检查 变温 室 制冷 功能 是 否 关 闭 ， 电 磁 阀 接线 是 
否 插 紧 ， 电 磁 阀 是 否 损 坏 ， 主 控 板 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 电 磁 阀 损坏 较 和 常见， 更 换 电 磁 阀 后 
即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链 接 汉 ”进入 速冻 功能 ， 关 冷藏 室 制 冷 功能 ， 在 变温 室 应 制冷 的 情况 下 开关 灾 
温室 制冷 功能 ， 能 否 听见 转换 声 ， 若 无 则 检查 电磁 阔 接 线 是 否 插 紧 或 电磁 阀 是 否 损 坏 。 

t. R BC/BD -66BN 型 冷柜 内 壁 不 结 霜 ， 不 制冷 

图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 剂 是 否 泄 漏 ， 毛 细 管 或 系统 是 否 脏 堵 。 实 际 维修 中 
多 因 毛 细 管 或 系统 脏 堵 较 常 抑 ， 清 洁 毛 细 管 或 更 换 过 滤 需 后 即 可 排除 故障 。 

Kaiti ”海尔 BC/LBD -66BN 型 冷柜 制冷 系统 管 路 如 图 8-5 所 示 。 

八 、 海 尔 BCD -21SDE 型 电 冰 箱 冷 藏 室 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 气 系统 。 有 具体 主要 检查 制冷 系统 是 否 泄 漏 
或 制冷 剂量 是 否 不 足 ， 压 缩 机 进 、 出 气压 力 和 工作 电流 是 否 正 常 ， 电 磁 立 (ILE 8-6) 是 否 
损坏 ， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 电 磁 阀 损坏 较 常 见 ， 更 换 电 磁 阀 后 即 可 排除 故障 。 
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内 藏 冷凝 右 





IRAS 
图 8-5 海尔 BCZBD -66BN 型 冷柜 制冷 系统 管 路 图 8-6 海尔 BCD -215DE üJ H, ZK 8 H, W 


九 、 海 尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 不 停 ， 但 不 制冷 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电磁 网、 干燥 过 滤 间 。 具 体 主要 检查 电磁 陪 〈 见 图 8-7 ) 
是 否 损坏 ， 干 燥 过 滤 需 是 否 堵塞 。 实 际 维修 中 多 因 电 磁 闪 损坏 较 常 抑 ， 更 换 电 磁 疾 后 即 可 排 
除 故 障 。 














图 8-7 海尔 BCD -228WDCS ZA J Hi, zk 8 Ha, ËJ 

十 、 海 尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 冷 冻 室 不 制冷 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 脑 板 。 有 具体 主要 检查 压缩 机 是 否 正 常 ， 风 
机 是 否 损坏 ， 制 冷 系统 管 路 是 否 堵塞 ， 电 脑 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 风 机 损坏 较 和 党 见 ， 
更 换 风 机 后 即 可 排除 故障 。 

X kott k BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 电 路 如 图 8-8 所 示 ， 

十 一 、 海 尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 变 温室 不 制冷 

此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 脑 板 。 具 体 主要 检查 风机 是 否 有 上 故障， 变温 风门 是 否 
正常 ， 电 脑 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 多 因 变 温 风 门 损坏 较 常 见 ， 更换 变温 风门 后 即 可 排除 
故障 。 

Kkt ”变温 风门 故障 时 ， 可 强制 开关 变温 室 ， 观 察 变 温 风 门 是 否 能 正常 开 
关 ，。 郑 不 能 正常 开关 ， 则 检查 电源 板 与 冷冻 风机 之 间 的 连接 线 是 否 正常 HAARAF, 
则 检查 电脑 板 是 否 正常 或 连接 电 绕 是 否 正 常 ， 阁 连接 线 正 常 ， 则 更 换 变 温 风 门 ， 
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图 8-8 海尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 电 路 


十 二 、 海 尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 冷 冻 风 机 不 工作 ， 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 板 、 冷 冻 风机 。 具 体 主 要 检查 电源 板 CN3 的 4、5 
并 子 间 输 出 电压 是 否 正 常 (正常 时 约 为 11V)， 电源 板 与 冷冻 风机 之 间 的 连接 线 是 否 正 常 ， 
冷冻 风机 本 身 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 多 因 电 源 板 CN3 的 4、5 端子 间 无 输出 电压 较 常 见 ， 
相关 电源 板 截 图 如 图 8-9 所 示 。 

















5 端子 ”4 端子 
图 8-9 海尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 电 源 板 截图 


十 三 、 海 尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 冷 藏 室 不 制冷 

此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 有 具体 主要 检查 冷冻 风机 是 否 损坏 ， 冷 藏 风门 是 否 正常 开 
关 ， 冷 藏 传 感 硕 是 否 不 恨 ， 电 脑 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 风 机 损坏 较 沉 见 ， 更 换 冷 
冻 风 机 后 即 可 排除 故障 。 


X koitti ”海尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 8-2 
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表 8-2 海尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 故 障 代 码 























故障 代码 代码 含义 aE 
F2 Maia E VE S 68 D Ba PE I BENRA fE RIRE 
F3 冷藏 室温 度 传 感 带 故障 冷藏 室温 度 传 感 天 在 冷藏 室 右 侧 
F4 冷冻 室温 度 传 感 融 故障 冷冻 室温 度 传 感 带 在 冷冻 室 风 道 盖 板 左 侧 
F6 除 霜 温度 传 感 融 故障 除 霜 温度 传 感 如 在 起 片 蒸发 右上 
EO 显示 板 与 电源 板 通 信和 故障 





El 风机 故障 





十 四 、 海 尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 箱 显示 故障 代码 “F3”， 不 制冷 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 传感器 、 主 控 板 。 具体 主要 检查 冷 藏 室 传 感 吉 接 
插件 是 否 接 触 良 好 ， 冷 ee nt 冷藏 室 传 感 需 是 否 损 
坏 ， 主 控 板 上 接 插 件 CN6 是 否 安装 到 位 ， 接 插件 CN6 BR 阻 值 是 否 正常 。 
实际 维修 中 多 因 接 插件 CN6 中 两 根 白 色 线 之 间 的 阻 值 异常 较 常 见 。 接 插件 CN6 如 图 8-10 
所 示 。 

















图 8-10 海尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 箱 主 控 板 上 的 接 插件 CN6 























K Ao 44 X 海尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 逢 故障 代码 见 表 8-3. 
表 8-3 海尔 BCD -536WBCYV 型 电 冰 箱 故 障 代码 

故障 代码 代码 含义 

E0 通信 不 良 

El 冷冻 室 冷 却 风 记 不良 

E2 冷藏 室 冷 却 风 局 不 良 

Ed 除 霜 加 热 系统 故障 

Eh 湿度 传感器 或 其 连接 线路 短路 ( 断路) 

F2 环 温 传感器 或 其 连接 线路 短路 ( 断路) 

F3 AIRERA Ek R: Pa zk Pa ku ya (断路 ) 

F4 WU E aa Ek R: Pe zk Pa u (D) 

F6 除 霜 传感器 或 其 连接 线路 短路 (断路) 
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+E., R BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代码 “Fl1”， 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 传感器、 主 控 板 。 有 具体 主要 检查 冷藏 室 传 感 需 择 
件 是 否 接触 恨 好 ， 冷 藏 室 传感器 白色 线 之 间 的 阻 值 是 否 正 常 ， 冷 藏 室 传 感 吕 是否 损坏 ， 主 控 
板 上 接 插 件 CN4 安装 是 否 到 位 ， 接 插件 CN4 中 两 根 白 色 线 之 间 的 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 维修 
中 多 因 接 插件 CN4 安装 不 到 位 较 常 见 。 图 8-11 为 接 插件 CN4 的 位 置 。 
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图 8-11 海尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 主 控 板 接 插件 CN4 的 位 置 

十 六 、 海 尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 冷 冻 室 内 冷 空 气 不 循环 ， 不 制冷 

此 类 故障 应 重点 检查 风 届 电动 机 组 件 。 具 体 主要 检查 风 忆 电动 机 连接 线 是 否 接触 良好 ， 
风 届 导向 圈 是 否 变 形 ， 风 出 是 否 结 冰 。 实 际 维修 中 多 因 风 出 电 动机 连接 线 接触 不 良 较 稼 见 ， 
重新 连接 风 忆 电动 机 连接 线 后 即 可 排除 故障 。 

十 七 、 海 尔 BCD -628WABYV 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代 码 “F4”， 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷冻 室 传 感 咒 、 主 控 板 。 有 具体 主要 检查 冷冻 室 传 感 需 接 
搬 件 是 否 接触 良好 ,冷冻 室 传 感 需 白色 线 之 间 的 阻 值 是 否 正 常 ， 冷 冻 传 感 器 是 否 损坏 ， 主 控 
板 上 接 插 件 CN11 安装 是 否 到 位 ， 接 插件 CN11 中 两 根 白色 线 之 间 的 阻 值 是 否 正常 。 实 际 维 
修 中 多 因 主 控 板 上 接 插 件 CN11 安装 不 到 位 较 和 常见 。 重 新 安装 主 控 板 上 的 接 插 件 CN11 后 即 
可 排除 故障 。 图 8-12 为 主 控 板 上 接 插 件 CN11 的 位 置 。 

I Br 





























主 控 板 上 的 接 插件 CN11 
图 8-12 海尔 BCD -628WABV 型 电 冰 箱 主 控 板 接 插件 CN11 的 位 置 
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十 八 、 帝 度 BCD -292WTE 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代 码 “E1”， 不 制冷 

图 文 解 说 : 此 类 故障 根据 代码 判断 为 冷藏 室温 度 传 感 需 故障 ， 应 重点 检查 冷藏 室温 度 传 
感 需 组 件 、 主 控 板 。 具 体 主 要 检查 冷藏 室温 度 传感器 接口 及 主 控 板 对 应 端子 是 否 接触 尽 好 ， 
主 控 板 接 搬 端 口 和 冷藏 室内 接 插口 之 间 是 否 接 通 ， 传 感 器 本 刁 是 否 损坏 ， 主 控 板 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 多 因 冷 藏 室 传 感 咒 本 映 损坏 较 稼 见 。 更 换 冷 藏 室 传感器 后 即 可 排除 故障 。 

X ko ir t # XK 

1) 该 机 冷藏 宣 温 度 传 感 器 常温 下 的 正常 电阻 值 应 为 23.4~1.07KkQ。 

2) 帝 度 BCD -292WTE 型 电 冰箱 故障 代码 见 表 8-4。 


























表 8-4 帝 度 BCD -292WTE 型 电 冰 箱 故 障 代 码 























故障 代码 代码 含义 
El 冷藏 室温 度 传感器 故障 
E2 冷冻 室温 度 传感器 故障 
E3 变温 室 传感器 故障 
F4 冷冻 室 除 霜 传感器 故障 
E5 环境 温度 传感器 故障 
E6 通信 故障 
H 冷冻 室 高 温 报 警 








十 九 、 帝 度 BCD -292WTE 型 电 冰 箱 整 机 不 制冷 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 具 体 主 要 检查 制冷 系统 是 否 存在 
制冷 剂 泄漏 ， 高 压 端 焊 点 是 否 焊 堵 ， 冷 冻 室 风 导 端子 是 否 连接 展 好 ， 风 出 是 否 卡 转 。 实 际 维 
修 中 多 因 冷 冻 室 风 忆 端子 连接 不 恨 较 帝 见 ， 重 新 连接 冷冻 室 风 忆 端 子 后 即 可 排除 故障 。 相 关 
电路 如 图 8-13 所 示 。 
TE] y 
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图 8-13” 帝 度 BCD -292WTE 型 电 冰 箱 电 路 
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二 十 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代码 “El”， 不 制冷 

此 类 故障 根据 代码 判断 为 冷藏 室温 度 传 感 需 故障 ， 应 重点 检查 冷藏 室温 度 传 感 器 组 件 、 
主 控 板 。 具 体 主 要 检查 冷藏 室温 度 传感器 接口 及 主 控 板 对 应 端子 是 否 接触 良好 ， 主 控 板 接 插 
端口 和 冷藏 箱 内 接 插 口 之 间 是 否 接 通 ， 冷 藏 室 温度 传感器 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 
温度 传 感 锅 损坏 较 稼 见 ， 更 换 冷 藏 室温 度 传 感 锅 后 即 可 排除 故障 。 

K kairtt 3 “+ E BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 8-5, 
































表 8-5 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 故障 代码 


























故障 代码 代码 含义 
E0 制 冰 机 故障 
El 冷藏 室温 度 传 感 带 故障 
E2 冷冻 室温 度 传 感 带 故障 
E3 变温 室 传感器 故障 
E4 制 冰 室 传 感 右 故障 
E5 12 E 5 i til [8 
E6 通信 故障 
E7 冷冻 室 除 霜 传 感 咒 故障 
E8 环境 温度 传感器 故障 
H 冷冻 室 高 温 报 警 








二 十 一 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 冻 室 、 制 冰 室 、 变 温室 制冷 正常 ， 冷 藏 室 
不 制冷 ， 冷 藏 室 出 风口 无 风 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 组 件 。 具 体 主 要 检查 冷藏 室 风 肩 是 否 有 异物 卡 
转 ， 冷 藏 室 风 局 端子 插 接 是 否 良 好 ,冷藏 室 除 霜 加 热 絮 是 否 损 坏 (正常 时 阻 值 为 4. 84kQ)， 
冷藏 室 除 霜 加 热 顺 连接 线 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 风 忆 电线 插 接 不 恨 较 和 常见， 重新 插 
接 冷藏 室 风 启 端 子 后 即 可 排除 故障 。 

K ot 3 + BCD -372WMGB Z! & * # + Ë, XN A % + 5 > 8 P Mr # 4 
器 端子 如 图 8-14 所 示 。 




















冷藏 室 除 霜 传 感 器 端 
f (26) 黄色 线 


冷藏 室 风扇 端子 
GÈ) 蓝 色 线 








图 8-14 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 藏 室 风 扇 端 子 与 冷藏 室 除 霜 传感器 端子 
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Z+, $E BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 藏 室 风 扇 工 作 正 常 ， 但 冷藏 室 不 制冷 
此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 磁 阅 。 上 有 具体 主要 检查 冷藏 室 毛 细 管 是 否 焊 堵 ， 冷 藏 室 
蒸发 需 是 否 焊 堵 ， 电 磁 浆 插 接 端子 是 否 插 接 牢靠 ， 电 磁 闪 阻 值 是 否 正常 ( 正 篆 应 为 
2. 28kQ) 。 实 际 维修 中 多 因 电 磁 浆 插 接 端子 未 插 接 牢 靠 较 常见 ， 重 新 插 紧 电磁 浆 插 接 端子 后 
即 可 排除 故障 。 
Kk irtt kK ”该 机 着 冷 藏 室 持 续 制冷 ， 冷藏 室内 温度 低 于 0C， 则 检查 电磁 阔 是 否 
正常 。 











二 十 三 、 荫 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 制 冰 室 不 制冷 ， 其 余 间 室 制冷 正常 ， 且 显示 
屏 未 提示 制 冰 室 门 打开 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 室 风门 组 件 。 具 体 主 要 检查 制 冰 室 风门 连接 线 是 否 
连接 正常 ， 制 冰 室 风门 是 否 有 异物 卡 死 ， 制 冰 室 风门 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 制 冰 室 风门 
连接 线 连接 不 恨 较 稼 见 ， 重 新 连接 制 冰 室 风门 连接 线 后 即 可 排除 故障 。 
Khair 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 逢 制 冰 室 电动 风门 端子 与 制 冰 室 温度 
传感器 端子 如 图 8-15 所 示 。 























图 8-15 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 制 冰 室 电动 风门 端子 与 制 冰 室温 度 传感器 端子 
二 十 四 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 变 温室 不 制冷 ， 其 余 间 室 制冷 正常 ， 变 温室 
出 风口 无 冷风 吹出 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 变温 室 风 门 组 件 。 具 体 主要 检查 变温 室 风门 连接 线 是 否 
连接 正常 ， 变 温室 风门 是 否 有 异物 卡 死 ， 变 温室 风门 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 变 温室 风门 
连接 线 连接 异 稼 较 篆 见 ， 重 新 连接 变温 室 风 门 后 即 可 排除 故障 。 
io + E BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 变 温室 电动 风门 端子 如 图 8-16 所 
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二 十 五 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 冻 室 风扇 工作 异常 ， 导 致 各 室 均 不 制冷 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 冷冻 室 风扇 组 件 。 具 体 主 要 检查 冷冻 室 风 扇 连 接线 是 否 
连接 正常 ， 风 言 本 身 是 否 损 坏 ， 风 局 位 置 是 否 有 异物 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 室 风 启 达 接 线 连 
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变温 室 电 动 风 
门 端子 (6 起 ) 








图 8-16 JE BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 变温 室 电动 风门 端子 


接 异常 较 常 见 ， 重新 连接 冷冻 室 风 局 连接 线 后 即 可 排除 故障 。 
X kairtt X $A BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 冻 室 风扇 电动 机 端子 如 图 8-17 所 
To 


冷冻 室 风 局 电 
机 端子 (32) 








图 8-17 FIE BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 冻 室 风扇 电动 机 端子 


二 十 六 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 冻 室 除 需 加 热管 不 工作 ， 蒜 发 器 结 怖 过 多 ， 
导致 各 室 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主 要 检查 各 个 接线 端子 是 否 接触 良好 ， 
余 霜 加 热管 两 端 阻 值 是 否 正常 〈 正 常 应 为 2800) ， 除 霜 熔 断 器 是 否 正常 (正常 应 为 接 通 状 
态 ) ， 竖 染 加 热 丝 是 否 熔断 。 实 际 维修 中 多 因 紧 梁 加 热 丝 熔断 较 和 常见， 更换 紧 梁 加 热 丝 后 即 
可 排除 故障 。 相 关 电 气 原理 图 如 图 8-18 所 示 。 

二 十 七 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 通 电 后 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 。 具 体 主 要 检查 各 接 插 件 是 否 松 动 ， 电 源 滤 波 
圳 是 否 损坏 ， 主 控 板 电源 输入 端 是 否 正常 ， 主 控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 电 源 滤波 器 损 
坏 较 常 见 。 更 换 电源 滤波 器 后 即 可 排除 故障 。 
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2) 该 机 通电 后 不 制冷 ， 若 压缩 机 功率 高 ， 起 动 数 分 钟 后 压缩 机 自动 停机 ， 则 说 明 高 
压 端 焊 点 焊 姥 ， 可 通过 焊 点 外 现 判断 故障 点 ， 如 不 能 刊 新 ， 则 按照 送 序 依次 切断 焊 点 进行 
排查 ， 并 维修 。 

3) 该 机 通电 时 正常 ， 考 数 小 时 后 不 制冷 ， 压 缩 机 功率 高 ， 断 电 温度 回升 后 再 次 通 
电 ， 重 复出 现 该 现象 ， 则 说 明 制 冷 系 统 有 水 ， 返 行 一 段 时 间 后 造成 冰 暑 ， 可 更 换 干 燥 过 小 
器 ,延长 抽 真 室 时 间 ， 重 新 充 注 制冷 剂 。 

二 十 八 、 荣 事 达 BCD -262TGER 型 电 冰 箱 冷 藏 室 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 。 具 体 主要 检查 主 控 板 各 接 插 件 是 否 松 脱 或 接 
触 不 恨 ， 电 动 转换 浆 是 否 动作 ， 电 动 转换 阀 与 各 间 室 毛细 管 焊接 处 是 否 焊 堵 。 实 际 维修 中 多 
因 电 动 转换 阀 与 各 间 室 毛细 管 焊 接 处 焊 堵 较 和 常见。 清理 电动 转换 阀 与 各 间 室 毛细 管 焊 接 处 后 
即 可 排除 故障 。 


K kairtt 43 R Eik BCD -262TGER 型 电 冰 箱 电 路 如 图 8-19 所 示 。 


二 十 九 、 夏 普 BCD -155WS 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 ， 但 不 制冷 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 上 具体 主 要 检查 制冷 系统 是 否 泄 
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图 8-19 荣事达 BCD -262TCER 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 





漏 ， 制 冷 齐 是否 不 足 ， 温 度 熔 丝 是 否 正 常 ， 主 控 板 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 温度 燃 丝 损 坏 
较 和 常见， 更换 温 度 熔 丝 后 即 可 排除 故障 。 
i ie 43 HŽ BCD -155WS 型 电 冰 箱 电 路 如 图 8-20 所 示 。 
控制 基板 
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图 8-20 夏普 BCD - 155 WS 型 电 冰 箱 电 路 
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三 十 、 伊 莱克 斯 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代码 “C5”， 不 制冷 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷冻 室温 度 传感器 。 有 具体 主要 检查 冷冻 室温 度 传 感 需 接 
插件 与 电路 板 的 接 插 件 是 否 接触 不 良 ， 冷 冻 室 温度 传 感 带 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 室 





























温度 传 感 带 损坏 较 常 见 ， 更 换 冷 冻 室 温度 传 感 带 后 即 可 排除 故障 。 














K doirt K £ K AH BCD -242ESN 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 8-6. 
表 8-6 伊 莱克 斯 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 
C1 冷藏 室温 度 传感器 故障 
C2 冷藏 室温 度 传 感 器 和 冷藏 室 蒸发 器 传感器 故障 
C3 中 间 室 温度 传 感 需 故障 
C4 中 间 室 温度 传感器 和 中 间 室 蒸发 器 传 感 需 故障 
C5 冷冻 室温 度 传 感 右 故障 





三 十 一 、 松 下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 ， 但 冷冻 室 、 冷 藏 室 均 不 制冷 
此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 制 冷 系 统 。 上 有 具体 主要 检查 门 是 否 频繁 开 闭 ， 门 封条 是 否 


























损坏 或 门 是 否 关 紧 ， 制 冷 系统 是 否 有 故障 。 实 际 维修 中 多 因 门 封条 损坏 较 常 见 ， 更 换 门 封条 
后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt ÈX 松下 NR 一 B26M2 型 电 冰 箱 故 障 代 码 见 表 8-7. 


KRI 


U10 


k 8-7 松下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 故 障 代码 


备注 
1. 门 半 开启 
2. 冷藏 室 门 上 、 下 方向 错位 
3. 控制 基板 





HO1 


冷冻 室温 度 传 感 融 电路 异常 


1. 冷冻 室 传 感 需 


2. 控制 基板 





H02 


H07 


冷藏 室温 度 传 感 融 电路 异常 


1. 冷藏 室 传 感 需 


2. 控制 基板 


1. 环境 温度 传感器 


2. 环境 温度 传 感 带 电路 
3. 控制 基板 





H12 


ZS À s ENE RR A E T W 


1. 蒸发 需 传 感 需 


2. 控制 基板 





H35 





冷却 系统 异常 (三 通 阀 、 高 压 泄漏 、 压 缩 


机 不 民 ) 


1. 三 通联 


2. 高 压 泄漏 
3. 压缩 机 不 良 





H36 


冷却 系统 异常 (低压 泄漏 ) 


1. ZMH 


2. 低压 泄漏 





H50 


1. 控制 基板 


2. 操作 显示 基板 





H51 
H52 





控制 基板 
控制 基板 
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三 十 二 、 松 下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 正常 ， 冷 藏 室 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 组 件 。 具 体 主要 检查 冷藏 室 热 敏 电阻 器 附近 是 和 否 
放置 了 会 影响 感知 温度 的 食品 ， 是 否 频繁 开 闭 门 ，PCC 探 尖 是 否 不 良 ， 控 制 基板 是 否 不 良 。 
实际 维修 中 多 因 PCC 探头 不 良 较 常 见 ， 更 换 PCC 探头 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt X 松下 NR 一 B26M2 型 电 冰 箱 电 和 气 原理 图 如 图 8-21 所 示 。 
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运转 电容 器 Ë: 显示 基板 
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图 8-21 松下 NR -B26M2 型 电 冰箱 电气 原理 图 


三 十 三 、 美 的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 冷 冻 室 、 冷 藏 室 均 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 、 制 冷 系统 。 具 体 主 要 检查 高 压 管 或 低压 管 是 
否 泄漏 ， 压 缩 机 及 蒸发 需 周 围 的 配 管 焊接 是 否 恨 好 ， 高 压 管 侧 的 干燥 过 滤 需 与 三 通 闪 之 间 的 
配 管 是 否 堵塞 ， 通 往 共 发 套 的 毛细 管 是 否 堵塞 ， 过 载 保 护 硕 或 压缩 机 是 否 展 好 ， 主 控 板 是 否 
不 良 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 不 良 较 常见 ， 更换 主 控 板 (ILA 8-22) 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 四 、 康 佳 BCD -232EMS - BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 压缩 机 电线 是 否 接 
触 不 良 ， 电 磁 阀 是 否 正 常 ， 冷 藏 室 和 冷冻 室 的 毛细 管 是 否 堵塞， 制冷 剂 是 否 泄 漏 ， 压 缩 机 是 
否 损 坏 ， 主 控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 损坏 较 和 常见 ， 更换 压 缩 机 后 即 可 排除 
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图 8-22 美的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 主 控 板 


故障 。 
X kett X 康佳 BCD -232EMS -BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 制 冷 系 统 原理 图 如 图 
8-23 所 示 ， 





冷藏 室 蒸发 器 组 件 左 冷 凝 盘 管 
冷冻 宝 蒸发 器 组 件 
Q 
| 

右 冷 凝 盘 管 I 冷藏 室 毛细 管 
变温 室 毛细 管 
冷凝 器 过 滤 管 
工艺 管 


图 8-23 康佳 BCD -232EMS - BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 制冷 系统 原理 图 
三 十 五 、 美 萎 BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 左 、 右 冷藏 室 中 有 一 间 不 制冷 
此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 门 封 。 具 体 主要 检查 了 阀 工作 是 否 异 常 ， 毛细管 是 否 堵 
塞 ， 冷 藏 室 门 封 是 否 不 严 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 门 封 不 严 较 常 见 ， 更 换 冷 藏 室 门 封 后 即 可 
排除 故障 。 
Khit A, FAREEDI AL Ao 2, c £ F 2 s[ 4& | E it. 
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三 十 六 、 美 萎 BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 左 、 右 冷冻 室 中 有 一 间 不 制冷 

此 类 故障 应 重点 检查 保温 和 传 感 组 件 。 具 体 主 要 检查 冷冻 室 风 肩 是 否 正常 ， 门 封条 密封 

否 不 严 ， 阀 是 否 正 常 ， 冷 并 毛细 管 是 否 堵塞 ， 传 感 带 探 尖 是 否 损 坏 ， 除 箱 系 统 是 否 正 常 ， 
EANA E 正常。 实际 维修 中 多 因 传 感 器 探头 损坏 较 和 常见 。 更 换 传感器 探 头 后 即 可 
排除 故障 。 

※ 知 误 链 接 ※ 当 传 感 器 探头 故障 时 ， 显 示人 锚 会 
代码 见 表 8-8, 




















= 


时 显示 故障 代码 “E0”， 该 机 故障 


表 8-8 美菱 BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 故 障 代码 






































故障 代码 代码 含义 备注 

左 冷 藏 室 设 定 温度 显示 “E0” 左 冷 藏 室 传 感 带 故障 — í _ 
右 冷 藏 室 设 定 温度 显示 “了 0" 右 冷 藏 室 传感器 故障 E — < 
左 冷 冻 室 设 定 温度 显示 “E0” 左 冷 冻 室 传 感 带 故障 左 冷冻 室 不 控制 压缩 机 ， 其 余 正常 
右 冷 冻 室 设 定 温度 显示 “E0” 右 冷 冻 室 传 感 希 故障 右 冷 冻 室 不 控制 压缩 机 ， 其 余 正 常 

显示 “FE0 变温 室 传感器 故障 由 左 冷 冻 室 传 感 顺 控制 ， 其 余 正常 
左 冷 藏 室 设 定 温度 显示 “El 左 冷 藏 室 蒸发 器 传 感 髓 故障 不 运行 左 冷 藏 室 除 霜 程 序 ， 其 余 正常 
右 冷 藏 室 设 定 温度 显示 “El 右 冷 藏 室 蒸发 器 传感器 故障 不 运行 右 冷 藏 室 除 霜 程序 ， 其 余 正 常 
左 冷冻 室 设 定 温度 显示 “EIl 左 冷 冻 室 蒸发 器 传 感 锅 故障 不 运行 左 冷 冻 室 除 霜 程序 ， 其 余 正常 
右 冷冻 室 设 定 温度 显示 “El1” 右 冷冻 室 蒸发 右 传 感 器 故障 不 运行 右 冷 冻 室 除 霜 程序 ， 其 余 正常 


三 十 七 、 夏 普 SJ -PV50J - W 型 电 冰 箱 完 全 不 制冷 ， 且 压缩 机 不 工作 ，LCD 显示 故障 
代码 “EE01” 

此 类 故障 应 重点 检查 下 室 传 感 系统 。 具 体 主 要 检查 蒸发 器 盖 板 组 件 8P 接 搬 件 5 脚 与 6 
脚 间 的 传感器 阻 值 是 否 正常 ,FF 传 感 带 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 下 传 感 旨 损 坏 较 和 常见 ， 更 
换 下 传感器 后 即 可 排除 故障 。 

三 十 八 、 伊 莱克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 冷 藏 室 、 冷 冻 室 制冷 正常 ， 变 温室 不 制冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 变温 室温 度 传 感 硕 是 否 正常 
除 和 钉 传 感 器 是 否 正 常 ， 变 温室 节 发 带 风 机 是 否 损坏 ， 电 磁 阀 是 否 正 常 ， 主 控 板 是 否 正常 。 
味 维修 中 多 因 CPU 的 31 脚 虚 焊 较 稼 见 。 重 新 补 焊 CPU 的 31 脚 后 即 可 排除 故障 。 

K £t 3 补 焊 时 使 用 的 电 属 铁 要 带 接 地 功能 ， 避 免 静 电击 穿 CPU。 为 避免 再 
次 虚 焊 ， 可 将 CPU 的 32 个 引 脚 重新 补 焊 ， 在 补 烛 时， 注意 引 肢 间距， 避免 出 现 粘 连 现 
£. 
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问 诊 9 电 冰 箱 制 冷 效 率 差 或 过 冷 检 修 专 题 


KXQ 电 冰 箱 制 冷 效 果 差 或 过 冷 的 常见 故障 部 位 有 了 哪些 ? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 
1) 电 冰 箱 放 置 的 环境 温度 过 高 。 

2) 箱 内 食品 太 多 或 放 入 热 的 食品 。 

3) 箱 门 开关 频繁 或 开门 时 间 是 否 过 长 。 
4) 门 封 是 否 不 严 、 老 化 破损 。 

5) 箱 内 照明 灯 关 门 后 是 否 不 熄灭 。 

6) 温 控 需 旋钮 是 否 调 得 过 小 。 

7) 营 发 需 表 面霜 层 是 否 太 厚 ， 薄 发 器 积 油 是 否 过 多 。 

8) 冷凝 器 散热 效果 是 和 否 不 好 。 

9) 制冷 剂 是 否 轻 度 泄漏 或 充 灌 过 量 ， 制 冷 系 统 是 否 脏 堵 或 冰 堵 。 
10) 压缩 机 效率 是 否 降低 。 


※Q2 ”检修 电 冰 箱 制冷 效果 差 或 过 冷 的 方法 有 哪些 ? 


实际 检修 时 ， 首 先 检 查 用 户 操作 是 否 不 当 ; 看 用 户 操作 正常 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 
(环境 温度 高 于 43% ， 制 冷 效 果 差 属于 正常 现象 ) ; 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 箱 内 食品 是 
太 多 或 放 入 热 的 食品 ， 若 箱 内 食品 无 异常 ， 则 检查 打开 箱 门 的 次 数 是 否 过 多 ; 若 打 开 箱 门 的 
次 数 正 常 ， 则 检查 箱 门 是 否 关 闭 不 严 ( 如 磁性 条 失去 磁性 、 老 化 变形 及 箱 门 翘 曲 变 形 等 ); 
若 箱 门 关闭 良好 ， 则 需 检查 制冷 剂 或 压缩 机 是 否 异常 ， 其 步骤 如 下 . 

1) 首先 观察 外 露 制冷 管 路 的 焊接 口 是 否 有 油污 , 若 有 ， 则 说 明 该 部 位 可 能 存在 外 漏 。 
此 时 ， 可 切 开 压缩 机 工艺 管 ， 灌 和 适量 的 制冷 剂 ， 再 次 起 动 运转 ; 若 运 转正 常 ， 制 冷 效果 变 
好 ， 则 判断 为 制冷 剂 部 分 泄漏 所 致 。 

2) 若 外 露 制 冷 管 路 的 焊接 口 没 有 油污 ， 则 在 停机 并 使 箱 内 温度 接近 室温 的 状态 下 ， 检 
查 是 否 为 冰 堵 或 脏 堵 。 若 开机 时 制冷 正常 ， 荧 发 器 结 霜 良好 ， 在 电 冰 箱 上 能 听 到 和 气流 声 和 水 
流 声 ， 但 一 段 时 间 后 制冷 效果 变 差 ， 只 能 听 到 轻微 的 气流 声 和 水 流 声 ， 则 说 明 为 部 分 冰 墙 ; 
若 开 机 时 制冷 效果 差 ， 用 耳 条 贴近 电 冰 箱 上 部 听 不 到 气流 声 和 水 流 声 ， 则 说 明 为 脏 堵 或 压缩 
机 内 部 故障 ， 需 进行 下 一 步 检查 。 

3) 此 时 ， 切 开工 艺 管 ， 江 入 适量 的 制冷 剂 ， 并 接 入 气压 表 ， 起 动 压 缩 机 。 若 气压 表 所 
示 气 压 值 在 正常 值 (0. 06 ~0.08MPa) 以 下 ， 则 说 明 为 管 路 部 分 脏 堵 ; 若 气 压 表 的 指示 值 在 
正常 值 以 上 ， 则 说 明 压 缩 机 内 部 有 故障 ， 需 拆 开 压缩 机 查 修 或 换 新 。 

KRAK ”对 于 上 面 是 冷藏 室 的 机 型 ， 还 要 观察 冷藏 室 上 门框 是 否 有 锈蚀 ， 郑 
A, NAAB REA anih, 
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※Q3 电 冰 箱 制冷 效果 差 或 过 冷 故障 检修 实例 

一 、LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 (一 ) 

此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 使 用 环境 。 具 体 主 要 检查 风 户 电动 机 是 否 损 坏 ， 压 缩 机 
防护 网 灰尘 是 否 过 多 ， 蛇 管 冷凝 右 灰 持 是 否 过 多 ,， 门 开关 是 否 良 好 ， 门 衬 垫 是 否 守 曲 变形 ， 
电 冰 箱 与 墙 之 间 的 间隔 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 风 户 电 动机 损坏 较 常 见 ， 更换 风 届 电 动机 
后 即 可 排除 故障 。 
































X46443 ”为 避免 损坏 风扇 ， 在 清洁 电 冰 箱 时 需 拔 下 电源 开关 。 


Z., LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 (二 ) 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 。 上 有 具体 主要 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 或 制冷 剂 不 
足 ， 冷 凝 需 或 热线 管 温度 是 否 正 和 常 ， 压 缩 机 排 气 口 焊接 处 是 否 泄漏 ， 散 热风 忆 是 否 运转 ， 刷 
叶 是 否 与 电动 机 分 离 。 实 际 维修 中 多 因 制 冷 剂 泄漏 较 常见 。 

K kairtt 433 ”制冷 剂 港 汤 的 具体 部 位 : 干燥 过 滤器 入 口 和 出 口 的 焊接 部 位 和 压缩 机 
排 气 管 焊 接 部 位 (高 压 侧 ) ， 压 缩 机 回 气 管 部 位 (低压 侧 ) ， 线 形 冷凝 管 的 畜 曲 区 城 ( % db 
过 程 中 可 能 会 发 生 破 裂 ) ， 其 他 零件 (压缩 机 和 冷冻 室 中 的 羔 发 器 )。 图 9-1 为 LG GR - 
A2074FDJ 型 电 冰 箱 焊 接 参 考 图 ， 
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图 9-1 LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 焊 接 参考 图 


=. LG GR -P2073TTS 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主 要 检查 冷冻 室 传 感 带 阻 值 是 否 正常 ， 
风 局 电动 机 是 否 损坏 ， 风 局 电 动机 驱动 继 电 吕 是 否 正 常 ， 门 开关 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 
风 局 电动 机 驱动 继 电 吕 (RY4、RY5 ) 损坏 较 和 常见 ， 更 换 继 电器 或 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 
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相关 负载 驱动 电路 如 图 9-2 所 示 。 


FUSE-MELTING 
(72°C) 





F-DOOR S/W 
(冷冻 室 门 开关 ) 


图 9-2 LG GR -P2073TTS 型 电 冰 箱 人 负载 驱动 电路 





X kairtt 43 ”此 电 冰 逢 关 压 缩 机 驱动 继电器 (RY1) 损坏 时 ， 也 将 出 现 上 述 故 障 。 


四 、LG GR -P2073TTS 型 电 冰 箱 冷 藏 室 制 冷 效 果 差 

此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 传 感 带 。 具 体 主要 检查 冷藏 室 传 感 融 是 否 被 其 他 传 感 絮 蔡 
代 ， 冷 藏 室 传感器 装置 是 否 安装 正确 ,冷藏 室 传感器 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 传 感 
天 痛 置 安装 错误 较 稼 见 。 将 冷藏 室 传 感 大 安装 在 传感器 盖 上 后 即 可 排除 故障 。 

+=. LG GR - P2273CTB 型 电 冰 箱 冷 藏 室 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 AC 阻尼 器 。 具 体 主 要 检查 AC 阻尼 器 电动 机 与 竹 片 开 
关 和 导线 是 否 切 断 ，PCB 中 的 AC 阻尼 需 电 动机 驱动 继 电 需 是 否 正常 ，AC 阻尼 器 隔 板 上 是 
PARME, AC 阻尼 带 加 热 硕 线 是 否 切 断 。 实 际 维修 中 多 因 AC 阻尼 大 加 热 絮 线 断 路 较 和 常见 ， 
更 换 AC 阻尼 需 或 冷藏 控制 盒 装 置 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 9-3 所 示 。 

z<, LG GR - Q24NDF 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 有 具体 主要 检查 风 届 电动 机 本 身 或 与 之 有 关 的 
导线 是 否 接触 不 良 ， 冷 冻 室 的 温度 传 感 硕 安装 位 置 是 否 有 误 ， 主 控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 
多 因 主 控 板 损坏 较 和 常见 ， 更换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 主 控 板 如 图 9-4 所 示 。 

七 、 海 尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 压缩 机 起 动 过 于 频繁 或 运行 时 间 太 长 ， 但 柜 内 温度 降 
低 较 慢 ， 制 冷 效果 差 

此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 制 冷 系 统 。 具 体 主 要 检查 柜 内 物品 是 否 放 置 过 多 ， 开 门 
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是 否 过 于 频繁 ， 环 境 温 度 是 否 过 高 ， 内 壁 结 霜 是 否 太 厚 ， 制 冷 剂 是 否 泄漏 或 过 少 ， 压 缩 机 效 
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图 9-4 LG GR - Q24NDF 型 电 冰 箱 主 控 板 


率 是 否 降低 ， 干 燥 过 滤 右 是 否 堵 塞 。 实际 维 修 中 多 因 干 燥 过 滤器 堵塞 较 常见 ， 更 换 干 燥 过 滤 
器 后 即 可 排除 故障 。 
八 、 海 尔 BCD -215ADL 型 电 冰 箱 冷 藏 室 结 冰 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 电磁 阀 阻 值 是 否 正 常 ， 电 磁 奖 
两 端 脉 冲 信 号 是 否 正 常 ， 电 脑 板 至 电磁 阀 之 间 的 信号 线 是 否 正常 ， 冷 藏 室 传 感 融 阻 值 是 否 正 
党 。 实 际 维修 中 多 因 箱 体 上 接 插 问 子 的 内 部 插 片 偏 糙 ， 导 致电 和 磁 闪 信 号 线 不 通 较 稍 见 。 
X kitt X 海尔 BCD -21SADL 型 电 冰 逢 电磁 阔 如 图 9-5 所 示 。 

















图 9-5 海尔 BCD -215ADL ZJ H, ZK 8 H, A] 
九 、 海 尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 冷 藏 室 后 壁 结 露 严重 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 。 上 有 具体 主要 检查 温度 设 定 是 否 正 确 ， 门 是 否 关 
严 或 门 封 是 否 损坏 ， 环 境 温度 或 湿度 是 否 过 高 ， 是 否 频繁 开局 箱 门 。 实 际 维修 中 多 因 门 封 损 
坏 较 和 常见， 更 换 门 封 后 即 可 排除 故障 。 
X kitt X 海尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 9-6 AT, 
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显示 板 
红 蓝 褐 绿 灰白 黑白 白 划 








图 9-6 海尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 接线 图 


十 、 海 尔 BCD -238S 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 制 冷 系统 。 具 体 主要 检查 环境 温度 是 否 低 于 
16% ， 环 境 温 度 传 感 需 是 否 损坏 ， 制 冷 剂 是 否 泄 漏 。 实 际 维修 中 多 因 环 境 温 度 传 感 硕 损坏 较 
常见 ， 更 换 环 境 温 度 传 感 融 后 即 可 排除 故障 。 

X kott X 海尔 BCD -238S 型 电 冰 箱 电气 接线 图 如 图 9-7 所 示 。 

十 一 、 海 尔 BCD -248WBCS 型 电 冰 箱 冷 藏 室 温度 过 低 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 加 热 丝 线 与 风机 控制 线 是 否 接 
B, 冷藏 室 传 感 带 参数 是 否 正 常 ， 电 源 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 传 感 硕 参数 错误 
较 常 见 ， 更换 冷 藏 室 传 感 融 后 即 可 排除 故障 。 

X $o 4t 83 海尔 BCD -248WBCS 型 电 冰 箱 电 路 如 图 9-8 AE, 


十 二 、 海 尔 BCD -248WBCS 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 不 停 ， 但 冷冻 室 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 风 出 电 动机 。 有 具体 主要 检查 系统 各 管 路 接头 
是 否 发 生活 漏 故 障 ， 风 忆 电 动机 绕组 是 否 开 路 。 实 际 维修 中 多 因 风 出 电 动机 线路 开路 较 稼 
见 ， 更 换 风 书 电 动机 后 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链 接 ※” 郑 风 扁 电 动机 绕组 开路 ， 则 拆 下 风扇 电动 机 ， 检 查 串 联 和 在 绕组 中 的 熔 
丝 管 (20C 感 温 式 熔 丝 管 ) 是 否 熔 上 断 ， 

海尔 BCD -248WBCS 型 电 冰 和 钉 电 气 原 理 图 如 图 9-0 所 示 。 
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图 9-9 海尔 BCD -248WBCS 型 电 冰 箱 电气 原理 图 


十 三 、 海 尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 不 停 ， 但 箱 内 温度 下 降 缓 慢 ， 制 冷 效 
果 差 
图 文 解说 : 此 类 族 隐 应 重点 检查 制冷 系统 。 上 有 具体 主要 检查 查 冷 凝 希 是 否 积 侍 过 厚 ， 干 燥 











问 诊 9 电 冰 箱 制冷 效率 差 或 过 冷 检修 专题 | 147 














过 滤 融 滤 网 是 否 堵 时 ， 制 冷 剂 是 否 加 注 过 量 或 出 现 泄漏 故障 。 实 际 维修 中 多 因 干 燥 过 滤 需 滤 
网 堵塞 较 篆 见 ， 更 换 干 燥 过 滤 需 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt ÈX 海尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 电路 如 图 9-10 所 示 。 
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图 9-10 海尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 电路 
A 一 电源 插头 “B 一 加 热 丝 1 C 一 加 热 丝 2 DD 一 加 热 丝 3 一 加 热 丝 4 下 一 加 热 丝 5 
G 一 熔 丝 ”了 一 除 霜 加 热管 ”一 加 热 丝 6 J 一 照明 灯 ”kK 一 传感器 1 
1 一 传感器 2 M 一 传感器 3 ”N 一 压缩 机 0 一 显示 板 P 一 冷藏 室 左 门 开关 Q 一 冷藏 室 右 门 开关 
R 一 制 冰 机 开关 ”SsS 一 电动 风门 、T 一 冷冻 室 风机 ”U0 一 冷却 风机 V 一 制 六 机 ”W 一 给 水 线圈 





十 四 、 海 尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 冷 藏 室 、 保 鲜 抽 居 、 果 菜 抽 居中 的 食品 结 冻 
此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 。 具 体 主 要 检查 周围 温度 是 否 在 5%C 以 下 ,食品 是 否 放 在 
气 吹 出 口 附 近 。 实 际 维修 中 多 因 食 品 放 在 冷气 吹出 口 附 近 较 常见 。 


X kairtt XK 海尔 BCD 一 301WS 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 9-1. 


























表 9-1 海尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 故障 代码 

















故障 代码 代码 含义 故障 代码 代码 含义 
El 冷冻 室 传感器 故障 F6 压缩 机 起 动 故 障 
F2 冷藏 室 传 感 带 故障 F7 DSP 用 EEPROM 故障 
F1 低 电 压 故 障 HI 冷冻 室 风机 故障 
F2 高 压 故障 H2 冷藏 室 风 机 故障 


F4 微 处 量 器 DSP 通信 故障 H6 自动 制 冰 机 故障 
F5 压缩 机 低速 运转 故障 H7 EEPROM 通信 故障 
十 五 、 海 尔 BCD -536WBCV 型 电 冰箱 冷冻 室 结 震 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 密封 状况 。 具 体 主要 检查 冷冻 室 门 四 周 的 门 封 是 否 密 封 
严密 ， 出 冰 口 盖 板 密封 圈 是否 密 封 严 密 。 实 际 维修 中 多 因 出 冰 口 盖 板 密封 圈 密 封 不 严 较 























K Ao t kR BCD -536WBCYV Z! & x4 Exo £ # # E] Z É 1 # 3 dA 
9-11 所 示 。 
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出 冰 口 盖 密 封 圈 


图 9-11 海尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 箱 出 冰 口 羡 密 封 圈 及 盖 板 弹 得 


十 六 、 海尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 冷 藏 室 制 冷 温度 异常 

此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 门 开关 电路 。 上 具体 主 要 检查 主 控 忆 片 IC1 的 48 脚 电压 是 否 
正常 ， 插 件 CON4 的 3、4 脚 是 否 正 常 ， 开 关 控 制 信号 电路 的 5V 电压 是 否 正常 ， 门 开关 控制 
言 号 电路 中 的 R31, R32, 02 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 门 开关 控制 信号 电路 中 的 C2 损坏 
较为 常见 ， 更 换 C2 后 即 可 排除 故障 。 


K it 3 ”该 机 兰 冷 冻 室 制冷 温度 异常 ， 则 检查 主 控 臣 片 IC1 的 20 脚 电 压 是 否 
ER, CONI 的 S、6 脚 是 否 正 常 ， 开 关 控 制 信号 电路 的 SV 电压 是 否 正 常 ， 开 关 控 制 信 
号 电路 中 的 R46. R51 是 否 栅 坏 。 











十 七 、 海 尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 冷 藏 室温 度 不 符合 要 求 
此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主 要 检查 电磁 阅 连 接 导线 是 否 断 开 ， 门 封 或 冷藏 室 
控制 器 总 成 是 否 有 问题 ， 主 控 板 中 风门 驱动 继电器 是 否 损坏 ， 冷 藏 室 传感器 是 否 损坏 ， 冷 藏 
室 传 感 旨 装配 是 否 良 好 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 传 感 器 装配 不 良 较 和 常见， 重新 正确 装配 冷藏 
室 传感器 后 即 可 排除 故障 。 
K kairtt 3 海尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 玫 9-2。 


表 9-2 海尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 故 障 代码 


























故障 代码 代码 含义 故障 代码 代码 含义 
E0 通信 不 良 F2 冷藏 室 传感器 2 或 其 连接 线路 短路 (断路 ) 
El 冷冻 室 冷 却 风扇 不 良 F3 环境 温度 传感器 或 其 连接 线路 短路 ( 断路) 
E2 冷藏 室 冷 却 风扇 不 良 F4 冷冻 室 传感器 或 其 连接 线路 短路 (断路 ) 
Ed 除 霜 故障 F5 变温 室 传感器 或 其 连接 线路 短路 (断路 ) 





Er 制 冰 机 故障 F6 除 霜 传 感 需 或 其 连接 线路 短路 ( 断路 ) 
Fl 冷藏 室 传 感 融 1 或 其 连接 线路 短路 (断路 ) F7 制 冰 机 传感器 或 其 连接 线 短 路 〈 断 路 ) 


十 八 、 海 尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 。 有 具体 主要 检查 压缩 机 是 否 正 常 ， 压 缩 机 起 动 
继 电 需 是 否 损 坏 ， 冷 头 室 传 感 锅 是 否 正 常 ， 冷 冻 室 风扇 电动 机 是 否 损坏 ， 除 霜 功能 是 否 正 
常 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 室 传 感 硕 损坏 较 和 常见 ， 更 换 冷 冻 室 传 感 硕 后 即 可 排除 故障 。 
K 4284453 海尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 9-12 所 示 ， 
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图 9-12 海尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 接线 图 
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+A., R BCD -588WS 型 电 冰 箱 的 箱 内 温度 不 够 低 ， 制 冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 。 有 具体 主要 检查 门 是 否 关 严 ， 是 否 频繁 开局 电 
冰箱 门 或 开门 时 间 过 长 ， 温 度 档 位 是 否 设置 过 高 ， 电 冰箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 ， 散 热 装 
置 及 左右 两 侧 是 否 通 风 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 温 度 档 位 设置 过 高 较 和 常见。 重新 设置 温度 档 位 
后 即 可 排除 故障 。 

3 4648483 if k BCD -588WS 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 9-13 所 示 。 
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图 9-13 海尔 BCD -588WS 型 电 冰 箱 接线 图 


二 十 、 海 尔 BCD -588WS 型 电 冰 箱 起 动 时 间 较 长 或 起 停 频繁 ， 制 冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 。 上 有 具体 主要 检查 电 冰 箱 中 是 否 一 次 放 和 人 大 
量 食品 需要 冷却 或 冷冻 ， 门 是 否 未 关 严 或 食品 将 门 顶 住 未 能 关上 ， 门 是 否 开局 过 于 频 
繁 ， 温 度 档 位 是 否 设 定 过 高 ， 是 否 通风 不 良 或 环境 温度 过 高 。 实 际 维修 中 多 因 门 开启 
过 于 频繁 较 常 见 。 


X kairtt ÈX 海尔 BCD -588WS 型 电 冰箱 电路 如 图 9-14 所 示 。 




















二 十 一 、 海 尔 BCD -628WABYV 型 电 冰箱 冷藏 室温 度 过 低 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷藏 室 风门 、 冷 藏 室 传 感 融 。 具 体 主要 检查 冷藏 室 
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风门 


冷藏 传感器 
环境 传感器 





图 9-14 海尔 BCD -588WS 型 电 冰箱 线路 图 


与 箱 体 之 间 密 封 是否 良 好 ， 风 门 与 泡沫 之 间 配 合 是 否 严 密 ， 冷 藏 室 传 感 带 阻 值 是 














否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 风 门 与 泡沫 之 间 配 合 不 严密 较 常 见 ， 重 新 安装 风门 与 泡沫 后 
即 可 排除 故障 。 


ME» 


i, 
换 冷 


X kott X 海尔 BCD -628WABV 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 9-15 所 示 。 


二 十 二 、 海 信 BCD -196TA 型 电 冰 箱 冷 藏 室 中 的 果菜 盒 结 冰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 、 压 缩 机 。 具 体 主 要 检查 冷藏 室 传 感 硕 是 否 正 
主 控 板 是 否 损坏 ， 压 缩 机 组 件 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 传 感 带 损坏 较 和 常见 。 更 
藏 室 传 感 带 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 气 接 线 图 如 图 9-16 所 示 。 

二 十 三 、 荣 事 达 BCD -262TGER 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 。 具 体 主 要 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ， 冷 藏 室 或 变 




















温室 
制 








内 背部 是 否 绪 赴 严重 ， 风 书 是 否 运转 正常 ， 冷 冻 室 花 发 需 表 面 是 否 结 霜 。 实 际 维修 中 多 
冷 剂 汇 漏 较 津 见 。 检 源 一 修补 漏 点 一 充 毛 气 试 奈 (不 再 泄漏 ) 一 抽 真 空 一 充 注 制冷 剂 














一 封口 后 即 可 排除 故障 。 相 关 原 理 图 如 图 9-17 所 示 。 


[J], 
修 中 
制 基 


X aint 2 # ik BCD -262TGER 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 9-3, 


二 十 四 、 松 下 NR -C28VXT -N 型 电 冰 箱 变 温室 温度 调节 不 良 

此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 控 制 基板 。 具 体 主 要 检查 门 是 否 有 间 际 ， 是 否 频繁 开 闭 
是 否 将 过 热 的 食品 放 入 箱 内 ，ScC 挡 板 温 控 组 件 是 否 不 良 ， 控 制 基板 是 否 不 良 。 实 际 维 
多 因 SC 描 板 温 控 组 件 与 控制 基板 间 通 电 不 民 较 和 常见， 重新 连接 SC 挡 板 温 控 组 件 与 控 
板 间 的 连 线 后 即 可 排除 故障 。 
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图 9-15 海尔 BCD -628WABV 型 电 冰 箱 接 线 图 
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图 9-16 海信 BCD -196TA 型 电 冰 箱 电 气 接线 网 
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图 9-17 ”荣事达 BCD -262TCER 型 电 冰 箱 制冷 系统 原理 图 
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表 9-3 荣事达 BCD -262TGER 型 电 冰 箱 故 障 代码 











故障 代码 代码 含义 故障 代码 代码 含义 
El 温度 传感器 故障 E6 通信 故障 
E2 温度 传感器 故障 E7 冷藏 室 除 箱 温度 传 感 带 故 障 
E3 温度 传感器 故障 E8 变温 室 除 霜 温度 传感器 故障 








二 十 五 、 松 下 NR - C28VXT -N 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 ， 压 缩 机 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 电 控 系 统 、 制 冷 系 统 。 具 体 主要 检查 冷冻 室 
门 是 否 未 关 严 ， 是 否 频 繁 开 闭 门 ， 是 否 将 热 的 食品 直接 放 入 库 内 ， 门 是 否 有 间 际 ，FCC 热 
ME Bu DFC 热 敏 电 阻 器 是 否 不 良 ， 除 霜 加 热 器 是 否 断 线 ， 温 度 熔 丝 是 否 炊 断 ， 冷 冻 室 
风 户 电动 机 是 否 不 良 ， 压 纠 机 是 否 不 良 ， 制 冷 剂 是否 泄 漏 ， 控 制 基板 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 
多 因 冷 冻 室 风 届 电动 机 不 良 较 篆 见 ， 更 换 冷 冻 室 风 忆 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 

二 十 六 、 松 下 NR -C28VXT -N 型 电 冰 箱 冷 冻 室 正常 制冷 ， 冷 藏 宝 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 热 第 电阻 带 、 使 用 环境 、 控 制 基板 。 具 体 主要 检查 PEC 
热 敏 电阻 器 、PCC 热 敏 电阻 右 是 否 不 良 ， 门 封条 是 否 不 良 ， 是 否 频 繁 开 闭 门 ， 是 否 直 接 将 
热 的 食品 放 入 库 内 ， 三 通 阀 或 三 通 阀 线圈 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 三 通 阀 线圈 损坏 较 
TIL, 






































K kairtt X 松下 NR 一 C28VXT 一 N 型 电 冰 箱 电气 原理 图 如 图 9-18 所 示 。 


二 十 七 、 美 的 BCD -306WEM 型 电 冰 箱 压 缩 机 起 动 过 于 频繁 ， 但 箱 内 温度 降低 较 慢 ， 
制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 制 冷 系统 。 有 具体 主要 检查 箱 内 物品 是 否 放置 
过 多 或 开门 是 否 过 于 频 人 繁 ， 热 敏 电阻 器 是 否 损坏 ， 制 冷 系统 是 否 存 在 泄漏 ， 干 燥 过 滤 需 是 否 
HE, 实际 维修 中 多 因 干 燥 过 滤 右 堵塞 较 常 见 。 


※ 知 识 链接 ※ 美的 BCD -306WEM 型 电 冰 箱 管 路 如 图 9-19 所 示 。 











二 十 八 、 康佳 BCD -232EMS -BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 冷 藏 室温 度 过 低 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 冷藏 室 传感器 是 否 不 准 或 位 置 
是 否 错误 ， 电 磁 闪 是 否 损坏， 主 控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 电 磁 赋 损坏 较 稼 见 ， 更 换 电 
磁 闪 后 即 可 排除 故障 。 








X koitti XK Æ BCD -232EMS -BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 主 榨 板 连接 线 示意 图 如 
图 9-20 所 示 。 


二 十 九 、 康 佳 BCD -249WEMN 型 电 冰 箱 压 缩 机 排 气 压力 下 降 ， 制 冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 部 件 。 具 体 主要 检查 压缩 机 了 浆 片 是 否 损坏 ， 压 缩 
机 排 气管 是 否 破裂 ， 压 缩 机 底 脚 螺钉 的 减 振 腕 垫 是 否 未 垫 满 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 底 脚 螺 
钉 的 减 振 胶 垫 未 垫 满 较 常见 ， 将 压缩 机 底 脚 螺钉 的 减 振 胶 热 热 满 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt XK 康佳 BCD -249WEMN 型 电 冰 箱 电 气 原 理 图 如 图 9-21 所 示 。 
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图 9-18 松下 NR -C28VXT - N 型 电 冰 箱 电 气 原 理 图 





冷凝 大 
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图 9-19 美的 BCD -306WEM 型 电 冰 箱 管 路 
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接 冷 藏 室 门 开关 线 接 压 缩 机 电源 线 
接 电磁 阀 线 
接 LED 接 到 门 体 上 显示 屏 


环境 感 温 头 、 冷 藏 室 感 温 头 、 软 冷冻 室 感 
温 头 、 冷 冻 室 感 温 头 、 除 霜 感 温 头 输入 端口 


图 9-20 康佳 BCD -232EMS - BLT2/BYT2 型 电 冰 箱 主 控 板 连接 线 示意 图 
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图 9-21 康佳 BCD -249WEMN 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 


三 十 、 伊 莱克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 冷 藏 室 制冷 效果 差 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 探 系统 。 具 体 主 要 检查 冷藏 室 传 感 硕 位 置 
EDER, BARERA, EERE 否 损坏 冷藏 室 毛 细 管 是 否 堵塞 。 实 际 维修 中 多 因 冷 
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藏 室 毛细 管 堵塞 较 常 见 。 
Khoit X f E tÍ ZME2462KCA 型 电 冰 箱 电气 原理 图 如 图 9-22 所 示 。 
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电源 插头 一 
图 9-22 颁 菜 克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 





三 十 一 、 伊 莱克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 
此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 统 、 制 冷 系统 。 具 体 主 要 检查 电磁 网 是 否 正常 ， 主 控 板 是 否 正 
常 ， 冷 藏 室 毛 细 管 是 否 堵塞 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 损坏 较 常 见 ， 更 换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 
X kairtt èX £ E 2 3⁄ ZME2462KCA 型 电 冰 着 故障 代码 见 表 9-4。 
表 9-4 伊 菜 克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 故 障 代码 


















































故障 代码 代码 含义 备注 

冷藏 室 设 定 温度 显示 “EA” 冷藏 室 传感器 故障 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
冷冻 室 设 定 温度 显示 “EF 冷冻 室 传感器 故障 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
变温 室 设 定 温度 显示 “FS 变温 室 传感器 故障 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
冷藏 室 设 定 温度 显示 “EE” 环境 温度 传感器 故障 

冷藏 室 设 定 温度 显示 “ED” 冷藏 室 除 霜 传感器 故障 

变温 室 设 定 温度 显示 “ED” 变温 室 除 赴 传感器 故障 

冷藏 室 和 变温 室 设 定 温度 同时 显示 | u | | 
aa i i 冷藏 室 传感器 和 变温 室 传感器 故障 | 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
冷藏 室 和 冷冻 室 设 定 温度 同时 显示 | 
n s Ba 冷藏 室 传感器 和 冷冻 室 传感器 故障 | 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
变温 室 和 冷冻 室 设 定 温度 同时 显示 | s | m 
ana, = 变温 室 传感器 和 冷冻 室 传感器 故障 | 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
冷藏 室 、 变 温室 及 冷冻 室 设 定 温度 | 冷藏 室 传 感 器 、 变 温室 传感器 及 冷 l 
a TA 不 能 进入 速冻 或 处 于 速冻 时 自动 退出 
同时 显示 “ER”“ES”“EF 冻 室 传感器 故障 

变温 室 设 定 温度 显示 “00” 除 霜 加 热 器 故障 
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=+-—. 322 BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 变 温室 风门 打 不 开 ， 制 冷 效 果 差 
此 类 故障 应 重点 检查 风口 、 控 制 板 。 具 体 主要 检查 风口 是 否 有 冷风 吹出 ， 控 制 板 是 否 有 
问题 。 实 际 维修 中 多 因 风 口 无 冷风 吹出 较 常 见 。 


3 44 3 ”此 定 有 出 风 风 门 、 回 风 风 门 各 一 个 ， 关 下 部 分 的 回 风 门 打 不 开 也 会 引 
起 制冷 差 。 且 拆 下 的 风门 不 能 用 手 开 关 ， 和 避免 损坏 风门 。 

















三 十 三 、 美 妆 BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 变 温室 温度 过 低 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 回 风 门 、 控 制 电压 。 具 体 主 要 检查 回 风门 是 否 正常 关 
闭 ， 控 制 电 压 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 回 风门 不 能 正常 关闭 较 常见 。 


Xorti ”美美 BCD -518HE9B 型 电 冰箱 控制 原理 图 如 图 9-23 所 示 ， 
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图 9-23 Æ BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 控制 原理 图 
三 十 四 、 夏 普 SJ - SV37J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 ， 制 冷 效 果 差 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 探 系统。 具体 主要 检查 除 霜 热 敏 电阻 希 是 否 正 党 ， 冷 
凝 风 户 电动 机 接线 是 否 接 触 良 好 ,冷凝 风 遍 电动 机 是 否 正 常 ， 除 和 钉 加 热带 是 否 损 坏 ， 冷 却 室 
风 届 电动 机 是 否 正常 ， 温 度 燃 丝 是 否 燃 断 ， 主 控 板 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 除 霜 加 热 器 损 
坏 较 常见 ， 更 换 除 需 加 热 器 后 即 可 排除 故障 。 


X katt 夏普 SJ -SV37J - W 型 电 冰 逢 接线 图 如 图 9-24 所 示 。 


三 十 五 、 夏 普 SJ -SV37J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 工作 不 停 ， 冷 冻 室 过 冷 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 热 第 电阻 器 、 使 用 环境 。 具体 主 要 检查 冷冻 室 热 第 电阻 
MEMAR, BJ TAU JEDER , TEHERAN. R 喷 淋 管 是 否 密封 ， 从 R 室 冷 

气 返 回路 径 中 是 否 堵塞 ， 食 品 是 否 装 得 太 多 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 室 热 敏 电阻 希 短 路 较 稼 

见 ， 更换 冷冻 室 热 敏 电 阻 后 即 可 排除 故障 。 


X katt 3 夏普 SJ -SV37J -W 型 电 冰 逢 制冷 循环 的 步骤 顺序 如 图 9-25 所 示 。 


Z+, HË J - PV50J - W 型 电 冰 箱 冷 藏 室 与 冷冻 室 过 冷 ， 并 显示 故障 代码 
“EF02” 

此 类 故障 判断 为 R 传 感 咒 故障， 应 重点 检 R 传感器 系统 。 具 体 主要 检查 R = UB H 
件 SP 接 插 件 1 脚 与 2 脚 阻 值 是 否 正常 ， 电 子 风 门 是 否 正 常 ，R 传 感 希 是 否 损坏 ， 主 控 板 是 

党 。 实 际 维修 中 多 因 R 传 感 希 参数 仙 离 较 稼 见 。 更 换 R 传感器 后 即 可 排除 故障 。 
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图 9-24 夏普 SJ-SV37J -W 型 电 冰 箱 接 线 图 
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图 9-25 H SJ -SV37J - W 型 电 冰 箱 制 冷 循环 的 步 又 顺序 
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※ 知 识 链 接 ※” 当 民 传 感 器 的 阻 值 为 替 时 ， 则 电子 风门 将 不 会 关闭 ， 


三 十 七 、 夏 普 SJ -PV50J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ，LCD 显示 故障 代码 “EE07” 

图 文 解说 : 此 类 故障 根据 故障 代码 判断 为 除 霜 故 障 ， 应 重点 检查 除 霜 元 件 、 主 控 板 。 具 
体 主要 检查 主 控 板 接 插件 CN3 的 7 脚 与 9 脚 间 电压 是 否 正常 ， 蒸 发 需 盖 是 否 安装 良好 ， 蒜 
arm 2P 搬 件 是 否 正 消 ， 除 霜 加 热天 接线 不 良 或 电路 开路 ， 温 度 燃 丝 是 否 熔断 。 实 际 维修 
中 多 因 除 霜 加 热 顺 接线 不 恨 较 和 常见， 重新 连接 除 霜 加 热 需 接线 后 即 可 排除 故障 。 

K ot 83 夏普 SJ -PV50J- W # k # # X # 5 #o # Ë. EH dA 9-26 所 示 。 


























图 9-26 夏普 SJ - PV50J - W 型 电 冰 箱 莹 发 器 与 加 热 器 实物 


三 十 八 、 夏 普 SJ - PV50J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ，LCD 显示 故障 代码 “EE08” 

图 文 解说 : 此 类 故障 根据 故障 代码 判断 为 冷却 风机 故障 ， 应 重点 检查 冷却 风机 系统 。 具 
体 主 要 检查 冷却 风机 是 否 堵 转 、 蒸 发 句 盖 是 否 密封 、 接 插件 CN13 的 1 脚 与 2 脚 间 的 电压 是 
否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 接 插件 CN13 的 1 脚 与 2 脚 间 的 电压 异常 较 常 见 。 更 换 主 控 板 后 即 
可 排除 故障 。 

X £t 3k 夏普 SJ -PV50J-W 型 电 冰箱 蒸发 器 单 组 件 结构 分 解 图 如 图 9-27 所 











示 。 

三 十 九 、 夏 普 SJ - PV50J -W 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 但 制冷 效果 差 ，LCD 显示 故障 代码 
11 EE09 ” 

此 类 故障 根据 代码 判断 冷凝 风机 故障 ， 应 重点 检查 机 、 主 控 板 。 有 具体 主要 检查 主板 接 搬 
件 CN1 的 7 脚 与 8 脚 间 的 电压 是 否 正常 ， 风 机 系统 接 捅 件 是 否 接触 良好 或 电路 开路 ， 风 机 
电动 机 是 否 墙 转 ， 冷 凝 需 风 机 是 否 损坏 ， 主 控 板 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 冷 凝 需 风 机 损坏 
较 常 见 。 更 换 冷 凝 右 风机 后 即 可 排除 故障 。 
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图 9-27 夏普 SJ -PV50J - W 型 电 冰 箱 蒸 发 器 鄙 组 件 结构 分 解 图 


XK kairtt XKX AŽ SJ-PV50J-W 型 电 冰 箱 故 障 代 码 见 表 9-S。 















































表 9-5 夏普 SJ -PV50J -W 型 电 冰 箱 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 备注 
EEO1 F 室 传 感 系统 故障 传 感 吉 问题， 引线 短路 或 开路 ， 控 制 主板 问题 
EEO2 R 室 传 感 系统 故障 传 感 吉 问题， 引线 短 路 或 开路 ， 控 制 主板 问题 
EE03 除 霜 传 感 系 统 故障 传 感 吉 问题， 引线 短 路 或 开路 ， 控 制 主板 问题 
EE04 环境 温度 传 感 系统 故障 传 感 吉 问题， 引线 短路 或 开路 ， 控 制 主板 问题 
EE05 制 冰 机 传 感 系统 故障 传 感 需 问题 ， 引 线 短路 或 开路 ， 控 制 主板 问题 
EE06 冷却 问题 制冷 剂 泄漏 ， 压 缩 机 
EE07 除 霜 问题 温度 熔 丝 ， 除 霜 加 热 器 开路 ， 主 控制 板 问 题 
EE08 冷却 风机 系统 问题 风机 电动 机 、 风 机 逻辑 、 配 线 、 主 板 问题 
EE09 冷凝 风机 系统 问题 风机 电动 机 、 风 机 逻辑 、 配 线 、 主 板 问题 
EE10 R 室 风机 系统 问题 风机 电动 机 、 风 机 逻辑 、 配 线 、 主 板 问题 
EE11 箱 内 派 离 克 风 机 问题 风机 电动 机 、 风 机 逻辑 、 配 线 、 主 板 问题 
EE12 制 冰 机 向 前 转运 行 故障 制 冰 机 问题 、 配 线 、 主 板 问题 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备注 
EE13 制 冰 机 向 后 转运 行 故障 制 冰 机 问题 、 配 线 、 主 板 问题 
EE14 光 传 感 系统 问题 光 传 感 器 问题 、 配 线 短路 开路 、 主 板 问题 
EE15 箱 内 派 离 克 持 续 关 闭 内 部 等 离子 元 件 、 配 线 、 主 板 问 题 
EE16 LCD 显示 通信 问题 配 线 短路 或 开路 ，LCD 或 主板 问题 
CC51 自动 制 冰 机 满 水 
CC52 自动 制 冰 机 缺 水 
CC53 时 钟 问题 
EH61 F 室 传 感 系统 问题 历史 
EH62 R 室 传 感 系统 问 题 历史 
EH63 除 霜 传 感 系统 问题 历史 
EH64 环境 温度 传 感 系统 问题 历史 
EH65 制 冰 机 传 感 系统 问题 历史 
EH66 冷却 风机 系统 问题 历史 
EH67 冷凝 风机 系统 问题 历史 
EH68 R 风机 系统 问题 历史 
EH69 派 离 元 OUT 风机 系统 问题 历史 
EH70 制 冰 机 运行 问题 历史 
EH71 光 传 感 系统 问题 历史 
EH72 派 离 克 IN 持续 关机 问题 历史 
EH74 时 钟 问题 历史 
EH75 制 冰 机 冷却 不 足 问题 历史 
EH76 F 室 高 温 历史 
EH77 R 室 高 温 历 史 





四 十 、 夏 普 SJ - PVS0J - W 型 电 冰 箱 冷 藏 室 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主 要 检查 冷藏 室 热 敏 电阻 希 阻 值 是 否 无 
限 大 ， 主 控 板 是 否 不 良 ， 电 动 调 市 风门 是 否 开 闭 正常 。 实 际 维修 中 多 因 电 动 调 市 风门 开 闭 异 
TEIL, EAE J A a BA HERR i 

XK koitti X 夏普 SJ -PV50J -W 型 电 冰箱 接线 图 如 图 9-28 所 示 。 


四 十 一 、 夏 普 SJ -PV50J - W 型 电 冰 箱 冷 藏 室 与 冷冻 室 均 制冷 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 探 系统。 具体 主要 检查 风机 是 否 堵 转 ，R 温 控 融 阻 值 
是 否 正 常 ，R 传 感 需 是 否 损坏 ， 电 子 风 门 是 否 正 常 ， 主 欣 板 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 R 
Wa peas HB r 6 2 IL, Saj R 温 控 需 后 即 可 排除 故障 。 
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图 9-28 夏普 SJj-PV50J]-W 型 电 冰 箱 接线 图 
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问 诊 10 E okii h 44384: P: BU Z t 38 


XQ 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 的 常见 故障 部 位 有 了 哪些 ? 


电 冰 箱 压 缩 机 起 动 运转 后 ， 压 缩 机 一 直 运 转 不 停 ， 根 据 维修 经 验 ，3 引 起 此 类 故障 的 原因 
如 下 : 

1) 制冷 剂 泄漏 或 制冷 剂量 充 人 过 多 。 

2) IEA, 

3) ARARA, WERKE, RAAR IBZ aH KJ. 

4) 温 探 硕 失灵 ， 箱 内 照明 灯 长 明 不 煜 。 

5) 环境 温度 高 ， 箱 体 密封 不 严 。 

6) 传 感 顺 损坏 。 

7) 电磁 阀 或 主 控 板 损坏 。 


※Q2 检修 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 的 方法 有 哪些 ? 


1. 制冷 剂 泄漏 或 制冷 剂量 充 入 过 多 导致 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 的 检修 方法 

由 于 多 数 电 冰箱 制冷 是 靠 制冷 剂 在 管 路 系统 内 的 不 停 循 环 实 现 的 。 制 冷 剂 的 挥发 、 渗 透 
能 力 相 当 强 ， 容 易 使 电 冰 箱 管 路 系统 漏 气 ， 制 冷 剂 泄 漏 ， 失 去 制冷 作用 ， 因 此 压缩 机 运转 不 
停 。 制 冷 剂 泄 漏 分 为 两 种 情况 ， 内 漏 (埋设 在 箱 体 内 部 的 管 路 漏 气 ) 与 外 漏 (外 面 的 管 路 
漏 气 ， 又 分 高 压 漏 气 和 低压 漏 气 两 种 ) 。 对 于 外 漏 ， 应 重新 焊 牢 漏 气 处 ， 再 抽 真 空 ， 灌 注 制 
冷 剂 ， 对 于 内 漏 ， 要 通过 加 气 保 压 试验 才能 确定 。 

制冷 剂 超过 限量 时 ， 会 使 管 路 系统 内 压力 增高 ， 压 缩 机 的 负荷 加 重 ， 导 致电 冰箱 制冷 效 
有 果 差 ， 达 不 到 制冷 点 ， 因 此 压缩 机 运转 不 停 。 这 时 应 适当 汇 放 制冷 剂 ， 边 放 边 观察 制冷 情况 
直到 合适 为 止 。 






































K kairtt 电 冰 逢 加 注 制 冷 剂 都 有 额定 的 数量 要 求 ， 若 制冷 剂 不 足 ， 电 冰箱 的 制 
冷 量 不 金 ， 也 将 引起 压缩 机 运行 不 停 。 此 时 ， 可 将 原 电 冰箱 内 的 制冷 剂 收回 或 放 掉 ， 重 新 
抽 真 空 ， 适 当 加 注 制冷 剂 即 可 排除 故障 。 


2. 过 滤器 堵塞 导致 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 的 检修 方法 

管 路 系统 内 经 过 散热 带 降 温 后 的 高 压制 冷 剂 通过 过 滤 带 过 滤 、 毛 细 管 节 流 降 压 后 送 到 茶 
发 硕 内 突然 膨胀 挥发 而 进行 制冷 。 当 过 滤 希 堵塞 时 ， 电 冰箱 将 失去 制冷 作用 或 制冷 量 不 今 ， 
造成 压缩 机 不 停 地 和 运转。 对 于 此 故障 ， 最 好 是 更 换 过 滤 硕 〈 应 急 时 可 使 用 小 工具 艇 振 几 下 
IEA, HEREA, 用 热 毛 巾 包 徐 过 渡 帮 一 段 时 间 ， 以 排除 冰 墙 )。 

3. 冷凝 器 表面 灰 侍 、 油 污 推 积 太 厚 或 蒸发 器 表面 结 性 太 厚 导致 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 
的 检修 方法 

在 冷凝 希 表 面 厌 侍 、 油 污 堆 积 太 厚 ， 则 会 直接 影响 热 交 换 ， 增 加 目 然 对 流 的 阻力 ， 使 散 























问 诊 10” 电 冰箱 压缩 机 不 停机 检修 专题 | 165 














热 效 果 变 差 ， 导 致 冷凝 锅 内 压力 增高 ， 制 冷 系统 产 冷 量 减少 ， 箱 内 降温 速度 缓慢 ， 造 成 压缩 
机 运转 不 停 ; 奢 电 冰箱 在 使 用 过 程 中 蒸发 磊 表 面 结 害 过 厚 ， 由 于 箱 层 的 热 阻 很 大 ， 将 导致 制 
冷 效果 差 ， 使 箱 内 温度 升 高 ， 造 成 压缩 机 运转 不 集 。 

对 于 冷凝 希 表 面 的 灰尘 、 油 污 ， 应 使 用 清洗 剂 彻 确 清洗 冷凝 大 上 的 污 物 ， 并 使 冷凝 胡 距 
Hh 10mm 以 上 ; 苔 发 右 表 面 结 害 太 厚 时 ， 则 应 及 时 对 电 冰 箱 进 行 除 霜 。 

4. 温 探 器 失灵 或 箱 内 照明 灯 长 明 不 炸 导 致电 冰箱 压缩 机 运转 不 停 的 检修 方法 

温 控 带 是 根据 用 户 有 要求 来 控制 压缩 机 起 动 、 停 止 的 关键 部 件 。 奉 温 控 融 感 温 传 感 硕 失 
灵 、 牧 管 壁 不 紧 、 触 点 不 动作 、 触 点 不 接触 等 ， 者 将 失去 对 压缩 机 的 控制 ， 造 成 压缩 机 运转 
不 停 。 此 时 ， 可 检查 温度 传 感 带 ， 石 控制 点 不 紧 ， 则 重新 调整 压 紧 ， 寿 触 点 间距 离 不 正确 ， 
则 调整 温 控 各 的 调整 螺 逢 。 

当 电 冰箱 箱 内 照明 灯 长 明 不 烽 时 ,灯泡 放出 的 热量 使 电 冰 箱 内 的 温度 升 高 ， 造 成 压缩 机 
运转 不 停 。 此 时 ， 修 复 门 灯 开 关 ， 或 在 门框 与 门 灯 触 杆 的 接触 点 处 粘贴 胶布 。 

5. 环境 温度 过 高 或 箱 体 密封 不 严 导 致电 冰箱 压缩 机 运转 不 停 的 检修 方法 

当 环 境 温 度 过 高 时 ， 应 改善 房间 的 通风 条 件 ， 勿 让 太阳 光 直 射电 冰箱 ， 尺 量 减 少 
开门 次 数 ， 缩 短 开门 时 间 ， 箱 内 不 放 热 食品 ， 且 不 能 放置 过 多 的 食品 ; 当 箱 体 密封 
不 严 时 ， 则 用 300W 的 电 吹 风机 烘 烤 门 封 不 严 处 ， 并 用 螺 杀 旋 具 压 住 门 封 ， 竺 门 封 变 
软 后 ， 移 去 吹风 机 ， 再 等 门 封 回 定 成 形 后 ， 移 去 螺钉 旋 具 ， 和 在 仍 无 效果 ， 则 应 更 换 
门 封 。 





















































※ 知 识 链接 淡 ”压缩 机 长 时 间 运 转 ， 停 机 时 间 短 的 原因 有 : 制冷 剂 加 注 过 多 或 制 
冷 剂 泄漏 ; 环境 温度 偏 高 、 散 热 条 件 盖 或 冰箱 内 放 入 过 多 食品 、 热 负荷 过 大 ; 箱 门 
AZE, 温 控 器 旋钮 错 调 在 强 冷 档 ， 达 到 设 定 的 低温 需 压 缩 机 长 时 间 运 转 ;， 压缩 机 
A, ARRA, 


XQI 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 故障 检修 实例 


—. LG GR -Q20FDT 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 状态 。 有 具体 主要 检查 是 否 将 大 量 的 热 食 放 箱 内 ， 门 
打开 的 频率 是 否 太 高 或 时 间 是 否 太 久 ， 冷藏 室 控制 温度 是 否 设 定 太 低 ， 冰 箱 是 否 处 于 速冻 状 
态 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室 控 制 温度 设 定 太 低 较 常见 ， 适 当 调 高 冷藏 室 控 制 温度 后 即 可 排除 
故障 。 

XK kairtt X LG GR -Q20FDT 型 电 冰箱 电路 如 图 10-1 所 示 。 


二 、 澳 柯 玛 BCD -258MVG 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 制冷 剂 是 否 过 少 ， 
制冷 系统 是 否 堵塞 ， 感 温 探头 是 否 损坏 ， 压 缩 机 排 气 是 否 不 足 。 实 际 维 修 中 多 因 感 温 探头 损 
坏 较 和 常见 ， 更 换 感 温 探头 后 即 可 排除 故障 。 


X $o 48 t 83 ”澳柯玛 BCD -258MVG 型 电 冰 箱 故 障 代 码 见 表 10-1，, 
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显示 板 





AC220V 50Hz 
























行 
电 
X 
器 
PTC 起 动 器 
1 一 冷藏 室 燕 发 器 传感器 
2 一 冷藏 室温 度 传感器 
3 一 冷冻 室温 度 传感器 
图 10-1 LG GR - Q20FDT 型 电 冰 箱 电 路 
表 10-1 澳柯玛 BCD -258MVG 型 电 冰 箱 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 备注 
冷藏 室 传 感 需 连 接线 搬 件 松动 或 短 接 ， 传 感 器 本 身 出 
冷藏 显示 “E0” 冷藏 室 传感器 短路 或 册 
F JEK Vp ZIN 令 藏 室 传 路 或 断路 现 短路 或 断路 
冷藏 室 传 感 需 连 接线 搬 件 松动 或 短 接 ， 传 感 器 本 身 出 
冷藏 显示 “EF” 冷藏 室 蒸发 传感器 短路 或 出 
F JEK Ip ZIN > JE, ZP. 传 路 或 断路 现 短路 或 断路 
冷冻 室 传 感 需 连 接线 搬 件 松动 或 短 接 ， 传 感 器 本 身 出 
冷冻 显示 “E0” 冷冻 室 传感器 短路 或 出 
令 冻 显示 令 冻 室 传 路 或 断路 现 短路 或 断路 
变温 室 传 感 需 连接 线 搬 件 松动 或 短 接 ， 传 感 需 本 身 出 
变温 显示 “0” 变温 室 传感器 短路 或 — ' 
变温 室 传 感 需 连接 线 搬 件 松动 或 短 接 ， 传 感 需 本 身 出 
变温 显示 “EF” 变温 室 蒸发 传感器 短路 或 一 
室温 显示 “了 EO” 环境 温度 传感器 短路 或 断路 传 感 锅 出 现 短路 或 断路 ， 外 围 电 路 连接 出 现 故 障 





三 、 海 信 BCD -201FH/X1 型 电 冰 箱 压 缩 机 夏天 高 温 不 停机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 。 具 体 主 要 检查 是 否 放 入 热 的 食品 过 











Z, IK 











开 闭 是 否 过 于 频 紧 ， 电 冰箱 外 部 是 否 通 风 不 良 ， 温 控 带 旋钮 上 的 档 位 数 子 是 否 调 至 高 档 位 。 
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实际 维修 中 多 因 电 冰箱 外 部 通风 不 良 ， 致 使 散热 不 充分 较 和 常见， 将 电 冰 箱 置 于 通风 处 后 即 可 


排除 故障 。 
XK kitt X ”海信 BCD -201FH/X1 型 电 冰 箱 电气 原理 图 如 图 10-2 所 示 。 





电源 插头 
AC 220V、50Hz 


图 10-2 海信 BCD -201FH/X1 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 
四 、 海 尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 柜 内 温度 很 低 ， 但 压缩 机 不 停机 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 温 控 需 组 件 。 具 体 主要 检查 温 控 需 旋 钮 是 否 处 于 过 冷 位 
置 或 速冻 档 ， 温 欣 需 温度 触 点 是 否 损坏 ， 温 控 需 感 温 探头 放置 是 否 到 位 或 其 毛细 管 插 和 人 是否 
太 浅 而 引起 失调 。 实 际 维修 中 多 因 温 探 需 旋钮 处 于 过 冷 位 置 较 常见 ， 重 新 调节 温 探 需 温 度 后 


即 可 排除 故障 。 


X koa +z t # X 
1) 该 机 采用 机 械 温 榨 ， ü itu sm um a l S £ KE Kimi jp. Kte AlE # 4 G 






































起 停 ， 从 面 使 柜 内 温度 达到 设 定 温度 。 
2) 该 机 的 温 控 器 旋钮 档 位 从 “0” 到 “6” 柜 内 温度 逐渐 降低 ， 可 根据 不 同 需求 设 定 


档 位 。 当 环境 温度 高 于 25%C 时 ， 档 位 定 在 3 或 4 档 ; 当 环 境 温 度 低 于 2S%C 时 ， 档 位 定 在 4 
或 5 44, 
E., R BCD -219D 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 制 冷 系统 、 电 控 系 统 。 具 体 主 要 检查 温度 是 否 过 
是 否 损 








高 ， 开 门 是 否 过 于 频繁 ,是否 一 次 放 入 大 量 的 食物 ， 温 控 带 控制 档 位 是 否 过 高 ， 传 感 带 
坏 ， 制 冷 剂 是 否 泄 漏 。 实 际 维修 中 多 因 传 感 吉 损坏 较 稼 见 ， 更 换 传 感 硕 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt X 海尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 电 路 如 图 10-3 所 示 。 
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图 10-3 海尔 BCD -219D 型 电 冰 箱 电 路 


六 、 海 尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 电 源 板 。 具 体 主要 检查 温 控 右 档 位 是 否 太 
弱 ， 环 境 温度 是 否 过 高 ， 开 门 是 否 过 于 频繁 ， 是 否 一 次 放 入 过 量 的 食物 ， 电 源 板 (IA 
10-4) 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 电 源 板 损坏 较 常 见 ， 更 换 电 源 板 后 即 可 排除 故障 。 


























图 10-4 海尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 电 源 板 


七 、 伊 菜 克 斯 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 
图 文 解说 ;: 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 。 具 体 主 要 检查 干燥 过 滤 融 是 否 冰 堵 或 脏 墙 ， 
各 类 传 感 需 是 否 有 故障 ， 中 继 连 接线 及 插件 是 否 正常 ， 电 磁 联 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 电 
磁 病 损坏 较 浓 见 ， 更 换 电 磁 卫 后 即 可 排除 故障 。 
X 414 3 P X * 3 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 压 缩 机 舱 如 图 10-S$ AE, 


八 、 康 佳 BCD -226MTK 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 压缩 机 、 主 电路 板 。 上 有 具体 主要 检查 压缩 机 是 否 损坏 ， 主 
电路 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 主 电路 板 损 坏 较 常见 。 更 换 主 电路 板 后 即 可 排除 故障 。 


X $o tk 康佳 BCD -226MTK 型 电 冰 箱 电 和 气 原 理 图 如 图 10-6 所 示 。 
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电磁 阀 2 电磁 阀 1 压缩 机 回 气 连 接管 


图 10-5 伊 莱 克 斯 BCD -242ESN 型 电 冰 箱 压 缩 机 舱 


Ra É > 2 sr 





EYED 


K| 10-6 康佳 BCD -226MTK 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 


九 、 伊 莱克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 冷 冻 室 、 冷 藏 室 结 怖 过 厚 

此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主 要 检查 各 传 感 右 是 否 正 常 ， 压 缩 机 继电器 RY1 
线圈 两 端 电压 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 继 电器 触 点 粘连 较 常 见 ， 更 换 同 型 号 的 继 电 需 后 即 
可 排除 故障 。 











问 诊 11 电 冰 箱 除 害 异常 检修 专题 


Ql 电 冰 箱 除 娠 异常 的 常见 故障 部 位 有 了 哪些? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 
1) 除 赴 定时 器 异常 。 

2) 除 霜 温度 熔断 器 烧 断 。 

3) 除 霜 温 控 器 损坏 。 

4) 过 热 保护 器 损坏 





XQ? ”检修 电 冰箱 除 霜 异常 的 方法 有 哪些 ? 


电 冰 箱 除 霜 异常 的 故障 检修 流程 如 图 11-1 所 示 ， 检 修 时 可 作为 参考 。 


检查 除 霜 定时 器 是 否 正常 


是 


€ 


检查 除 霜 加 热 器 是 否 正 常 修复 或 更 换 





T 是 
ET 


[ami 
> 





pe 


图 11-1 除 霜 异常 故障 检修 流程 
※Q3 电 冰 箱 除 和 钉 异 常 故 障 检修 实例 


一 、 澳 柯 玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代 码 “C1”， 不 除 霜 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 根据 故障 代码 判断 为 除 霜 故 障 ， 应 重点 检查 除 霜 部 件 。 上 有 具体 主要 检 
查 电源 板 CN8 端口 线束 是 否 正 常 ， 除 霜 传 感 需 参 数 是 否 正常 ， 加 热 丝 或 熔断 需 是 否 导 通 
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实际 维修 中 多 因 除 钉 传 感 器 参数 异常 较 常见 ， 更 换 除 钉 传 感 器 后 即 可 排除 故障 。 此 电 冰 箱 
霜 传感器 的 安装 位 置 如 图 11-2 所 示 。 


除 霜 传 感 器 熔 丝 除 霜 传感器 


除 霜 加 热 丝 





图 11-2 澳柯玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 除 箱 传 感 器 的 安装 位 置 


X kairtt X 澳柯玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 逢 故障 代码 见 表 11-1, 


表 11-1 澳柯玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 故 障 代 码 














故障 代码 代码 含义 故障 代码 代码 含义 
El 冷藏 室 传感器 1 故障 F2 冷凝 风机 故障 
F2 (ERA 2 故障 Cl 除 霜 故障 
E3 冻 室 传 感 需 故障 CO 通信 故障 
E4 环境 温度 传感器 故障 HIHI 强制 开机 





E5 除 霜 传 感 需 故 障 H2H2 强制 除 霜 
F1 冷冻 风机 故障 











Z., LG GR -A2074FDJ 型 电 冰 箱 不 除 霜 (一 ) 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 探 系 统 。 具 体 主要 检查 加 热带 是 否 损坏 ， 
压缩 机 的 吸 气 管 与 排 气管 是 否 堵塞 ， 吸 气管 与 加 热 器 盘 之 间 的 缝隙 中 是 否 SAAR, YS ZZ e te 
KAWT , A aA 正常 。 实 际 维修 中 多 因 吸 气管 与 排 气管 堵塞 较 稼 见 ， 清 理 吸 气管 
与 排 气管 中 的 杂质 或 冰 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 淡 ”清理 吸 和 气管 与 排 气管 的 具体 步骤 : 先 通过 插入 铜 线 推出 杂质 ， 再 注入 
5 8 5 55 5 j y 56 5 nn 























=., LG GR - A2074FDJ ` (Za 
此 类 故障 应 重点 检查 排放 通道 、 除 霜 部 件 与 设置 、 外 部 结构 。 具 体 主要 检查 排放 通道 是 








DHK, BEIA e (riil nk 2 RO: ee tE. BREMA Fe RENEE, BRIT 
间 是 否 设 置 正确 ， 外 部 结构 是 否 错误 (垫圈 有 颖 隙 、 箱 体 门 保温 故障 、 门 封 不 良 ) 。 实 际 维 
修 中 多 因 除 霜 加 热 需 损 坏 较 常 抑 ， 更 换 除 霜 加 热带 后 即 可 排除 故障 。 

四 、LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 冷 冻 室 风扇 格 栅 表 面 结 冰 


























此 类 故障 应 重点 检查 冷冻 室 。 有 具体 主要 检查 冷冻 室 人 口 是 否 堵塞 ， 蒸 发 顺 上 是 否 结 霜 过 
F, 冷冻 室 门 是 否 正 常 (如 垫圈 、 装 配 情况 )， 冷冻 室 MICOM 传 感 希 是 否 损坏 ， 除 霜 传 感 





I 


妖 是 否 良 好 。 实 际 维修 中 多 因 冷 冻 室 MICOM 传感器 损坏 较 常 见 ， 更 换 冷 冻 室 MICOM 传 感 
狂 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 ※ ”此 电 冰 箱 若 冷冻 室 壁 、 冷 宝 气 排放 口 、 隔 板 区 域 及 门板 上 结 冰 时 ， 共 
检修 方法 与 上 述 检 修 方法 相同 。 


+. LG GR -A2074FDJ 型 电 冰 箱 冷 藏 室 结 冰 

此 类 故障 应 重 点 检 查 冷 藏 富 。 具体 主要 检查 冷藏 窗 入 口 或 排 气 口 是 否 堵塞 ， 衬 热 及 
s 志 正 确 ， 冷 藏 室 阻 尼 器 是 否 正常 ，MICOM 传感器 是 否 损 坏 ， 除 霜 传感器 

否 损坏 ， a 连接 错误 ， 除 着 循环 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 除 着 循环 
L 


44 83 ”由 于 湿 气 不 会 在 蒜 发 器 上 结 看 ， 但 可 能 被 吸入 冷藏 宣 ， 冷凝 并 结 
干扰 冷 室 气 循环 ， 并 抑制 升华 

















z<. LG GR -D30NJEL 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代 码 “dHE” 

图 文 解说 : 此 类 故障 根据 故障 代码 判断 为 除 霜 异常 ， 应 重点 检查 除 霜 部 件 。 具 体 主 要 检 
查 除 霜 加 热 咒 是否 断 路 ， 温 度 熔 丝 是 否 断 路 ，CON2 连接 需 是 否 连 接 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 
CON2 连接 器 未 连 上 较 和 常见 。 重 新 插 接 CON2 连接 需 后 即 可 排除 故障 。 相关 电路 如 图 11-3 所 
ZN o 














XK kairtt LG GR - D30NJEL 型 电 冰箱 故障 代码 见 玫 11-2。 


+. LG GR -了 P2073TTS 型 电 冰 箱 不 除 厢 

此 类 故障 应 重点 检查 除 霜 部 件 。 具 体 主 要 检查 除 霜 导线 是 否 被 切断 ， 除 霜 传 感 器 阻 值 是 
否 正 常 ， 除 霜 红 动 继 电 需 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 除 霜 传 感 需 损坏 较 常 见 ， 更 换 除 霜 传 感 
器 后 即 可 排除 除 故 障 。 

Kkiki X 该 除 刹 传感器 的 电阻 特性 见 表 11-3 。 

JV. =E BCD -402DRI7W1 型 电 冰 箱 除 霜 能 力 不 强 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷冻 室 部 件 。 具 体 主 要 检查 除 霜 加 热 需 是 否 正 稼 ， 
电热 丝 与 电线 之 间 是 否 接触 不 良 ， 蒸 发 需 硝 片 是 否 止 陷 ， 电 热 丝 是 否 腐蚀 。 实 际 维修 
中 多 因 除 霜 加 热 需 损 坏 较 常见 ， 更 换 除 霜 加 热 需 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 路 如 图 11-4 
JL ZI o 


X kairtt X = Z BCD -402DRI7W1 z! & xK {á £ F 25 £ 11-4, 
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图 11-3 LG GR -D30NJEL 型 电 冰 箱 电 路 


表 11-2 LG GR -D30NJEL 型 电 冰 箱 故 障 代码 











故障 代码 代码 含义 备注 
FSE 冷冻 室 传感器 异常 冷冻 室 传感器 短路 或 断路 
rSE 冷藏 室 传感器 异常 冷藏 室 传感器 短路 或 断路 
CSE 变温 室 传 感 器 异常 变温 室 传 感 器 短路 或 断路 
dSE 除 霜 传感器 异常 除 霜 传感器 短路 或 断路 
dHE 除 霜 异 党 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备注 
FFE 冷冻 室 BLDC 电动 机 异常 
CFE 机 械 室 BLDC 电动 机 异常 
w 主 探 板 与 显示 板 之 间 的 连接 线 短 路 或 断路 、 主 控 板 或 显示 板 的 信号 传 
COE 通信 和 异常 m m 
输 部 分 故障 
rtE 环境 温度 传感器 异常 环境 温度 传感器 短路 或 断路 
表 11-3 LG GR -P2073TTS 型 电 冰 箱 除 霜 传 感 器 的 电阻 特性 
温度 /%C 正常 阻 值 /kQ 温度 /SC 正常 阻 值 上 kQ 
-20 77 10 19.5 
-15 60 15 15.9 
-10 47.3 20 13 
-5 38.4 25 11 
0 30 30 8.9 
5 24.1 40 6.2 
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图 11-4 =Æ BCD -402DRI7W1 型 电 冰 箱 电 路 
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表 11-4 =E BCD -402DRI7WI1 型 电 冰 箱 故障 代码 
































故障 代码 

冷冻 室 显示 冷藏 室 显 示 Aa a 
1 E 冷冻 室 (F) [RRi hr 冷冻 室 传感器 短路 或 断路 
2 E 冷藏 室 (R) 传 感 顺 异常 冷藏 室 传 感 带 短路 或 断路 
4 E F 除 霜 传感器 (C) 异常 F 除 霜 传感器 短路 或 断路 
6 E 环境 温度 传 感 带 异常 环境 温度 传感器 短路 或 断路 
7 E 变温 室 传感器 异常 变温 室 传 感 器 短路 或 断路 
21 E tZk XU r Wr 冷冻 室 风 扇 堵 转 
23 E 压缩 机 风扇 异常 压缩 机 风扇 堵 转 
24 E 除 霜 异常 除 霜 时 间 超 过 限制 时 间 
27 E 变温 室 风 门 电 加 热 异 常 变温 室 风门 电 加 热 漏 装 
52 E 湿度 传感器 异常 湿度 传感器 短路 或 断路 
63 E 冷藏 室 风 门 电 加 热 异 常 藏 室 风门 电 加 热 漏 装 
PC E 主板 、 显 示 板 通信 和 异常 通信 错误 











九 、 海 尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 不 除 霜 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 除 霜 部 件 。 上 有 具体 主要 检查 除 霜 加 热 丝 是 否 正常 ， 除 霜 传 











感 逢 是 否 损坏 ， 电 源 板 除 霜 电路 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 除 霜 传 感 表 损坏 较 常 见 ， 更 换 除 
霜 传 感 希 后 即 可 排除 故障 。 


X kitt X 海尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 11-5S 所 示 。 


十 、 海 尔 BCD -559WYJF 型 电 冰 箱 不 除 霜 
此 类 故障 应 重点 检查 除 钉 部 件 。 具 体 除 霜 导 线 是 否 断 开 ， 除 项 驱动 继电器 是 否 失 效 ， 除 
霜 传 感 希 是 否 失效 。 实 际 维修 中 多 因 除 霜 传 感 希 失效 较 各 见 ， 更 换 除 霜 传 感 硕 后 即 可 排除 
故障 。 


K 4484 3 ”该 机 着 除 霜 不良 ， 则 主要 检查 加 热 丝 是 否 烧 断 或 接触 不 良 ， 加 热 器 额 
定 值 是 否 改变 ， 蛤 丝 是否 烧 新， 电动 机 风扇 是 否 损 坏 。 











十 一 、 帝 度 BCD -292WTGB 型 电 冰 箱 冷 冻 室 不 除 霜 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 除 霜 部 件 。 具 体 主 要 检查 各 个 除 霜 部 件 接线 端子 是 否 接 
插 良 好 ， 除 霜 加 热管 是 否 损坏 〈( 正 背 情 况 下 加 热管 两 端 电阻 值 应 为 2800) BRE K W ARE 
否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 除 霜 加 热管 损坏 较 第 见 ， 更 换 除 霜 加 热管 后 即 可 排除 故障 。 相 关 电 
路 如 图 11-6 所 示 。 

十 二 、 美 的 BCD -306WEM 型 电 冰 箱 不 除 霜 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 除 霜 部 件 。 具 体 主 要 检查 除 霜 管 是 否 正 党 ， 温 度 燃 丝 是 
否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 除 霜 管 损 坏 较 和 常见 ， 更 换 除 霜 管 后 即 可 排除 故障 。 
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图 11-5 海尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 接线 图 
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图 11-6 FIE BCD -292WTGCB 型 电 冰 箱 电 路 


问 诊 11 电 冰 箱 除 霜 异常 检 
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美的 BCD -306 WEM 型 电 冰箱 电路 如 图 11-7 所 示 。 


7 
过 电流 保护 器 


图 11-7 美的 BCD -306WEM 型 电 冰 箱 电 路 


问 诊 12 rB SK Añ] K Se teu 


KXQ 电 冰 箱 制 冰 异 常 的 常见 故障 部 位 有 了 哪些 ? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 

1) 制 冰 机 组 件 损坏 。 

2) 制 冰 机 接口 与 主 控 板 对 应 端子 接触 不 良 。 

3) 供水 系统 不 良 (包括 供水 水 源 、 水 管 、 水 阀 等 ) 。 


※Q2 电 冰 箱 制 冰 异 常 故障 检修 实例 


—. LG GR -P2073TTS 型 电 冰 箱 不 制 冰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 机 电路 。 具 体 排查 部 位 如 图 12-1 所 示 ， 主 要 检查 
排 冰 电动 机 两 端的 阻 值 是 否 正 常 ， 制 冰 器 装置 测试 开关 是 否 失效 ,测试 开关 与 IC1 的 45 JH 
之 间 电 压 是 否 正常 ，HALL IC 与 IC1 的 44 脚 之 间 电 压 是 否 正常 ， 制 冰 传 感 融 是 否 损 坏 ， 制 
冰 传 感 器 与 IC1 的 58 脚 之 间 电 压 是 否 正 常 ， 制 冰 需 停止 开关 两 端 是 否 短路 。 实 际 维修 中 多 
因 制 冰 器 停止 开关 两 端 短路 较 常 见 ， 更 换 制 冰 器 装置 后 即 可 排除 故障 。 
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图 12-1 LG GR - P2073TTS 型 电 冰 箱 制 冰 机 电路 
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Khoit ”此 电 冰 逢 阁 供 水 阔 损 坏 、 供 水 线 未 正常 和 连接， 也 将 出 现 上 述 故 障 ， 


二 、 海 尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 箱 不 制 冰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 机 组 件 。 具 体 主要 检查 制 冰 机 是 否 处 于 关闭 状态 ， 
水 痪 上 的 水 管 、 连 接 件 是 否 安 装 到 位 ， 制 六 机 电动 机 是 否 有 故障 ， 制 冰 机 端子 是 否 进 水 、 生 
锈 、 府 刨 。 实 际 维修 中 多 因 制 冰 机 端子 进 水 、 生 锈 、 府 蚀 较 常见 ， 更 换 制 冰 机 端子 后 即 可 排 
除 故障 。 图 12-2 为 制 冰 机 端子 的 位 置 。 


L: 























图 12-2 海尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 箱 制 冰 机 端子 的 位 置 


三 、 海 尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 制 冰 机 工作 异常 

此 类 故障 应 重点 检查 加 热 器 电路 。 具 体 主要 检查 加 热 器 是 否 正 常 ， 加 热 器 控制 电路 是 否 
损坏 ， 插 件 CON8 的 1 ~3 脚 是 否 正 常 ，CON8 的 2 ~4 脚 是 否 正常 ， 熔 丝 管 FI 是 否 熔断 。 实 
际 维修 中 多 因 熔 丝 管 FI 熔断 较 和 常见， 更换 炊 丝 管 F 后 即 可 排除 故障 。 

四 、 海 尔 BCD -552WE 型 电 冰 箱 制 冰 机 不 制 冰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 机 组 件 。 具 体 主 要 检查 制 冰 机 的 测 冰 杆 是 否 在 
“上 ”或 者 “ 关 ” 位 置 ， 供 水 疾 是 否 打 开 ， 分 配器 是 否 分 配水 。 实 际 维修 中 多 因 分 配器 不 分 
配水 较 常 见 。 


Khoit iK ”海尔 BCD -552WE 型 电 冰 和 钉 分 配器 安装 示意 图 如 图 12-3 所 示 。 
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图 12-3 海尔 BCD -552WE 对 开门 电 冰 箱 分 配器 安装 示意 图 
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五 、 海 尔 BCD -552WE 型 电 冰箱 分 配器 不 出 水 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 供水 水 
源 、 制 冰 机 组 件 。 具 体 主要 检查 供水 水 源 是 否 
有 水 ， 制 冰 机 是 否 供水 ， 水 阀 到 分 配 右 的 出 口 
是 否 堵 寨 ,水 过 滤器 是 否 安装 到 位 ， 制 冰 机 水 
管 及 其 连接 件 是 否 损 坏 、 水 阀 是 否 损 坏 。 实 际 
维修 中 多 因 水 阀 损坏 较 常见 ， 更 换 水 阀 后 即 可 
排除 故障 。 图 12-4 为 水 阀 总 成 实物 。 

六 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 制 
冰 机 不 制 冰 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 机 组 
件 、 主 控 板 。 具 体 主 要 检查 制 冰 机 接口 及 主 控 
板 对 应 端子 是 否 接 触 良好 ， 主 控 板 接 插口 与 制 
冰箱 内 接 插口 之 间 是 否 接 通 ， 制 冰 机 本 吴 是 否 
损坏 ， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 制 冰 
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图 12-4 海尔 BCD -552WE 型 电 冰 箱 水 阀 总 成 实物 


机 接口 及 主 控 板 对 应 端子 接触 不 恨 较 篆 见 。 清 除 异 物 ， 确 保 制 冰 机 接口 及 主 控 板 对 应 端子 接 


触 良 好 后 即 可 排除 故障 。 


3 kitt 83 Z BCD -372WMGB #! &  # ti h EHALA 12-5 所 示 。 


压缩 机 线束 。 ”信号 线 制 水 机。 ARE 电动 冷藏 室 制 。 风扇 
门 开 关 ”风门 冰 开 关 ”电动 机 





电源 线 电源 线 。 ”冷藏 室 除 害 、 隔 板 加 热 絮 。 竖 梁 加 热带 冷冻 室 除 霜 加 热 器 


图 12-5 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 主 控 板 与 变频 板 


七 、 松 下 NR -C28VXT -N 型 电 冰 箱 冷 冻 室 正常 ， 但 不 制 冰 
此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 部 件 、ICC 热 敏 电阻 右 、 探 制 基板 。 上 有 具体 主要 检查 贮 水 容 需 中 





是 否 有 水 或 安装 是 否 正 确 ，ICC 热 敏 电阻 需 是 否 











不 恨 ， 制 冰 机 旋转 部 或 供水 通道 是 否 堵塞 ， 








制 冰 机 或 供水 到 是否 不 良 ， 供 水 管 加 热带 与 控制 基板 间 通 电 是 否 不 慨 ， 控 制 基板 是 否 不 恨 。 
实际 维修 中 多 因 ICC 热 敏 电阻 骨 不 恨 较 常 见 。 更 换 ICC 热 敏 电阻 右 后 即 可 排除 故障 。 
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K jo 53 G ICC 热 敏 电阻 器 短路 时 ， 不 会 进行 制 冰 动 作 ; 5 ICC # # h a #- 
新 线 时 ， 每 隔 30min 重复 向 制 术 盒 内 供水 ， 水 会 营 入 贮 冰 盒 中 ， 或 结 成 一 大 块 达 。 


JI BË SJ -SV37J -W 型 电 冰 箱 贮 冰 盒 的 冰 量 少 

此 类 故障 应 重点 检查 齿轮 条 、 主 控 板 。 具 体 主要 检查 脱 冰 是 否 正 常 ， 制 冰 盘 供水 量 是 否 
EW, MERMERE, 齿轮 倘 及 其 系统 连接 部 的 接触 是 否 民 好 ， 主 控 板 是 否 正 常 。 实 
味 维修 中 多 因 齿 轮 倘 不 良 较 常 见 ， 更换 齿轮 倘 后 即 可 排除 故障 。 

九 、 夏 普 SJ - SV37J -W 型 电 冰 箱 制 冰冷 却 不 足 

此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 热 敏 电阻 吉 、 主 控 板 。 有 具体 主要 检查 制 冰 热 敏 电阻 器 是 否 不 
良 ， 主 控 板 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 不 良 较 常 见 ， 更 换 主 控 板 后 即 可 排除 故障 。 

十 、 夏 普 SJ - SV37J - W 型 电 冰 箱 制 冰冻 结 成 板 状 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 供水 管道 系统 。 有 具体 主要 检查 供水 管道 是 否 连接 正 浓 ， 
齿轮 泵 供水 管道 是 否 冻 结 ， 供 水 管道 加 热 器 K 电压 值 与 电阻 值 是 否 正 常 ， 供 水 管道 系统 的 
连 部 是 否 接 触 良 好 。 实 际 维修 中 多 因 齿 轮 倘 供水 管道 冻结 较 和 常见 。 


X kairtt 3 夏普 SJ -SV37J -W 型 电 冰 箱 制 冷 原理 图 如 图 12-6 所 示 。 



































干燥 器 内 部 冷凝 器 









o 加 液 管 (高 压 管 ) 


冷凝 器 K 


加 液 管 (低压 管 ) 


后 部 冷凝 器 
吸 气 连接 管 
图 12-6 夏普 SJ-SV37J - W 型 电 冰 箱 制冷 原理 图 


十 一 、 夏 普 SJ - SV37J - W 型 电 冰 箱 不 制 冰 (一 ) 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 装置 。 具 体 主要 检查 制 冰 盘 是 否 运 行 ， 贮 冰 板 是 否 
接触 到 贮 冰 盒 ， 制 冰 装 置 是 否 有 故障 ， 制 冰 装 置 插头 是 否 连接 恨 好 ， 制 冰 装 置 系统 连接 部 接 
触 是 否 良 好 。 实 际 维修 中 多 因 制 冰 壮 置 插头 未 择 紧 较 常 见 ， 重 新 插 接 制 冰 装置 插头 后 即 可 排 
除 故 障 。 

X £t 3 夏普 SJ -SV37J - W 型 电 冰 箱 制冷 系统 如 图 12-7 所 示 。 

十 二 、 夏 普 SJ - SV37J - W 型 电 冰 箱 不 制 冰 (二 ) 

此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 热 敏 电 阻 妖 系统 、 主 控 板 。 具 体 主要 检查 制 冰 热 第 电阻 器 系统 
是 否 正常 ， 插 头 CN12 5 ~8 脚 的 热 敏 电阻 器 的 电阻 值 是 否 正 党 ， 制 冰 装 置 的 8P 插头 6 ~7 脚 
的 热 敏 电阻 器 的 电阻 值 是 否 正 党 ， 主 控 板 是 否 不 良 ， 制 冰 热 敏 电阻 需 是 否 不 腿 。 实 际 维修 中 
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s 后 部 冷凝 器 


后 部 冷凝 器 吸 气 连接 管 ” 吸 气 管 出 口 KHH 加 液 管 









内 部 冷凝 器 K 
出 口 


冷凝 FM-DK 


配 重 块 





eE aK ih H 加 液 管 排 气 管 毛细 管 
背面 左 侧 背面 右 侧 


图 12-7 夏普 SJ -SV37J - W 型 电 冰 箱 制 冷 系统 


多 因 制 冰 热 敏 电阻 名 不 恨 较 稼 见 。 更 换 制 冰 热 敏 电 阻 融 后 即 可 排除 故障 。 


问 诊 13 电 冰 箱 照 明灯 和 寞 常 检修 专题 


※Q1 电 冰 箱 照 明灯 异常 的 常见 故障 部 位 有 哪些? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 
1) 照明 灯 损 坏 。 
2) 门 开 关 接 触 不 民 。 
3) 照明 灯 回 路 断 线 。 
※Q2 检修 电 冰 箱 照 明灯 异常 的 方法 有 了 哪些 ? 


电 冰 箱 照明 灯 异 常 的 检修 流程 如 图 13-1 所 示 ， 供 检修 时 参考 。 


照明 娄 异 常 





图 13-1 照明 灯 异 常 的 检修 流程 
※Q3 电 冰 箱 照 明灯 异常 故障 检修 实例 


一 、 澳 柯 玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 照 明灯 不 亮 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 照明 灯 组 件 。 具 体 主 要 检查 照明 灯 端 口 电 压 是 否 正 常 ， 
对 应 照明 灯 连 线 是 否 导 通 ， 照 明灯 本 身 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 对 应 照明 灯 连 线 不 导 通 较 
第 见 ， 重 新 连接 对 应 照明 灯 连 线 后 即 可 排除 故障 。 

K koitti ”澳柯玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 冷 冻 室 、 冷 藏 室 接 线 端 口 如 图 13-2 
所 示 。 

Z., LG GR -P2273CTB 型 电 冰 箱 冷 藏 室 和 冷冻 室 灯 不 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 门 灯 部 件 。 具 体 主要 检查 灯丝 是 否 烧 断 ， 灯 组 装 是 否 正确 ， 
灯 座 是 否 短 路 或 连接 错误 ， 灯 座 是 否 接触 良好 ， 门 开关 是 否 损坏 ， 冷 藏 室 与 冷冻 室 开 关 是 否 装 
反 ,， 门 开关 是 否 达 接 异常 。 实 [ 际 维修 中 多 因 门 开关 损坏 较 第 见 ， 更 换 门 开关 后 即 可 排除 故障 。 
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冷藏 室 接 线 端口 冷冻 室 接线 端口 
冷藏 室 风 门 
冷冻 室 照 明灯 
冷藏 室温 度 传感器 1 
冷藏 室 照 明灯 
冷冻 室温 度 传感器 





图 13-2 澳柯玛 BCD -556WSDH 型 电 冰 箱 冷 冻 室 、 冷 藏 室 接 线 端 口 


X kairtt K LG GR -P2273CTB 型 电 冰 箱 开门 检测 电路 如 图 13-3 所 示 。 当 开门 
检测 开关 A-B (C-D) 或 导线 有 故障 时 ,尽管 冷冻 室 门 开关 (冷藏 宣 门 开关 ) EF, 
开关 A-B (C-D) 还 是 不 能 检测 到 门 的 打开 情况 。 当 开关 损坏 时 ， 灯 就 不 会 亮 。 


R34 
IC1 | 
40 
P37 = ~ @ 
J 2k 图 B 
39 
P36 ET 


K| 13-3 LG GR - P2273CTB 型 电 冰 箱 开 门 检测 电路 


=., HĀ BCD -252BP 型 电 冰 箱 开 门 灯 不 亮 或 关闭 灯 不 灭 

此 类 故障 应 重点 检 门 开关 组 件 、 主 控 板 。 具 体 主要 检查 照明 灯 是 否 损 坏 ， 门 开关 是 否 损 
坏 ， 门 开关 连接 线 是 否 接 触 不 良 ， 主 控 板 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 门 开关 损坏 较 常 见 ， 更 
换 门 开关 后 即 可 排除 故障 。 

四 、 海 尔 BCD -550WYJ 型 电 冰 箱 照 明灯 工作 异常 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电气 系统 控制 接口 电路 。 具 体 主 要 检查 照明 灯 是 否 损 
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WK, FF CONS 的 2 ~4 脚 是 否 正 常 ，CON7 的 1 脚 是 否 正 常 ，CON6 的 4 脚 是 否 正 常 ， 继 电 
器 K2 K5, K14 线圈 是 否 不 良 ， 主 控 芯 片 IC1 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 继 电器 K2. K5. 
K4 线圈 开路 较 常见 ， 更 换 继 电器 后 即 可 排除 故障 。 

五 、 帝 度 BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 照 明灯 不 亮 ， 云 保鲜 模块 保鲜 效果 差 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 照明 线 端子 是 否 接触 良好 ， 主 
探 板 是 否 损坏 ， 门 灯 开 关 是 否 损坏 ， 高 压 包 端子 是 否 接触 眼 好 ， 高 压 包 本 喘 是 否 损坏 。 实 际 
维修 中 多 因 照 明 线 喘 子 及 高 压 包 端子 接触 不 恨 较 和 常见 ， 重 新 连接 照明 线 端子 、 高 压 包 端 子 后 
即 可 排除 故障 。 


3 4244 3 Z BCD -372WMGB 型 电 冰 箱 冷 藏 照 明 线 端子 与 高 压 包 端子 如 图 
13-4 所 示 ， 


























云 保鲜 液 位 开关 端子 (4 心 ) 


冷藏 室 照 明 线 端子 (4 必 ) 
接 冷 茂 灯 和 保鲜 指示 灯 


高 压 包 端 子 (2 必 ) 黑 红线 





图 13-4 FEJE BCD -372WMGCB 型 电 冰 箱 冷 藏 照明 线 端 子 与 高 压 包 端子 


A, ŽW BCD -306WEM 型 电 冰 箱 照 明灯 不 亮 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 照明 灯 及 其 电路 。 有 具体 主要 检查 灯泡 是 否 正 浓 ， 灯 世 与 
灯泡 接触 是 否 正 常 ， 照 明灯 的 电路 和 门 开关 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 灯 泡 损 坏 较 和 常见， 更 
换 灯 泡 后 即 可 排除 故障 。 
X kairtt X 美的 BCD -306WEM 型 电 冰 和 钉 电 路 如 图 13-5 所 示 ， 


七 、 伊 莱克 斯 ZME2462KCA 型 电 冰 箱 制冷 正常 ， 冷 藏 室 照明 灯 长 亮 

此 类 故障 应 重点 检查 门 开 关 组 件 。 具 体 主 要 检查 门 开 关 是 否 损坏 ， 贴 片 晶 体 管 QH, 
Q51 的 C、E 极 是 否 击 穿 。 实 际 维修 中 多 因 贴 片 晶 体 管 Q41、Q51 的 C、E 极 击 穿 较 常 见 ， 
更 换 贴 片 晶 体 管 后 即 可 排除 故障 。 
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图 13-5 美的 BCD -306WEM 型 电 冰 箱 电 路 


问 诊 14 ” 电 冰 箱 噪声 大 检修 专题 


※Q1 电 冰 箱 噪声 大 的 常见 故障 部 位 有 了 哪些? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 

1) 电 冰 箱 箱 体 不 平衡 。 

2) 压缩 机 内 的 机 件 磨 损 后 间 院 变 大 ， 引 起 运行 噪声 大 。 
3) Peak te) 

4) 压缩 机 接触 地 。 

5) 管道 与 箱 体 碰 撞 。 

6) 压缩 机 高 压 绥 冲 管 断 开 。 

7) 制冷 剂 过 多 。 


8) 压缩 机 、 冷 凝 检 固 定 螺钉 松动 。 
※Q2 检修 电 冰 箱 噪 声 大 的 方法 有 哪些 ? 


电 冰 箱 噪 声 大 时 ， 大 压缩 机 正在 运行 ， 可 用 手 按压 缩 机 冷凝 毅 中 部 、 毛 细 管 或 压缩 机 上 
疾 固 定 的 接 水 盒 附近 ， 同 时 听 噪 声 有 无 变化 。 如 末了 噪声 明显 减 小 ， 则 说 明 噪 声 是 由 此 处 共振 
引起 的 ， 原 因 可 能 是 电 冰 箱 控 放 位 置 不 平 或 压缩 机 附近 的 金属 管 路 相互 位 置 不 对 ; 如 果 噪 声 
无 变化 ， 则 说 明 奈 缩 机 本 号 有 问题 。 以 噪声 类 型 加 以 介绍 ， 具 体 如 下 : 

1. 电 冰 箱 发 出 振动 噪声 

对 于 该 故障 ， 应 检查 以 下 原因 : 电 冰 箱 安装 位 置 水 平 度 差 ， 电 订 箱 部 分 地 脚 螺钉 与 地 面 
间 存 在 间 际 ， 当 压缩 机 起 动 或 停止 时 制冷 剂 循环 改变 状态 ， 导 致电 冰箱 振动 ， 发 出 振动 品 
声 。 对 于 该 故障 ， 可 调整 电 冰 箱 地 脚 螺栓 与 地 面 接触 良好 ， 并 尽量 保持 水 平 ， 在 地 脚 螺钉 与 
地 面 之 间 加 橡胶 或 泡沫 垫 ， 减 轻 振动 。 

2. 电 冰 箱 停机 时 有 撞击 声响 

新 电 冰 箱 运 行 的 第 1 ~2 年 ， 压 缩 机 的 排 气 阀 由 于 精度 不 高 、 关 闭 不 严 ， 导 致 源 气 ， 与 
电动 机 的 制 动 力 羡 加 在 一 起 ， 引 起 电 冰 箱 集 机 时 产生 较 大 的 撞击 声 啊 ， 运 行 时 间 加 长 后 ， 排 
气 阀 不 再 汤 气 ， 活 窄 的 反 推 力也 不 存在 ， 电 冰箱 停机 时 的 撞击 声 啊 也 会 随 之 消失 。 

3. 电 冰 箱 发 出 低沉 的 “哈哈 ”电磁 声 

对 于 该 故障 ， 应 检查 以 下 原因 : 电网 电压 过 低 ， 压 缩 机 起 动 困 难 ; emre. HPE. HK 
等 元 件 与 导线 的 焊接 点 松动 ， 造 成 时 通 时 断 ; 电容 豆 的 电容 量 不 足 或 变质 失效 。“ 喻 喻 ” 电 
位 声 的 排除 方法 : 测量 电源 电压 ， 当 低 于 和 额定 电压 的 20% 时 ， 则 应 安 猴 月 动 调 奈 角 ; 检查 
熔断 逢 、 插 头 、 插 座 的 连接 与 接触 状态 ， 不 符合 要 求 的 应 进行 检修 或 更 换 ; EREN 

4. 电 冰 箱 发 出 压缩 机 振动 声 

对 于 该 故障 ， 应 检查 以 下 原因 : 电 冰 箱 的 背面 或 侧面 紧 徘 墙壁 ， 且 通过 墙壁 为 媒介 传递 
压缩 机 的 振动 声 。 对 于 该 故障 ， 可 移动 电 冰 箱 的 安装 位 置 ， 应 离开 增 壁 200mm 以 上 。 
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5. Bkh “I£” ASA 

对 于 该 故障 ， 应 检查 以 下 原因 : 电 冰 箱 在 运行 时 的 冷凝 管 、 箱 体 、 低 压 管 相 碰 而 发 出 
“WR” 的 啊 声 。 对 于 该 故障 ， 需 停机 冷却 后 ， 将 相 碰 处 用 竹 片 分 开 ， 要 错开 焊 口 (不 能 
力 过 大 ,分 开间 距 一 般 在 5 mm 左右 ， 否 则 会 产生 共鸣 声 ) 。 

6. 电 冰 箱 发 出 “吵吵 ”的 响声 

对 于 该 故障 ， 应 检查 以 下 原因 : 电 冰 箱 的 压缩 机 体内 部 件 损 坏 ， 或 吊 赞 断裂、 脱位 ， 撞 
击 碰 壳 。 对 于 该 故 隐 ， 需 更 换 损 坏 部 件 ， 调 整 吊 自 位置。 

7. 电 冰 箱 发 出 “ 吃 吃 ” 的 响声 

该 故障 出 现时 ， 用 手指 背 触摸 冷凝 器 感觉 振动 是 否 异 常 ， 自 上 而 下 、 从 左 至 右 依 次 触摸 
冷凝 器 的 冷却 管 各 个 部 位 ， 若 摸 到 某 处 时 “ 吃 吃 ” 声 立即 消失 ， 则 为 冷却 管 与 平板 散热 片 
连接 处 脱落 松动 ， 而 间 际 却 很 小 。 停 机 后 ， 用 人 砂纸 打磨 干净 后 ， 青 用 无 水 酒精 清洗 连接 处 直 
至 彻底 干净 为 止 ， 随 后 用 洁净 的 人 竹 片 将 502 胶水 均匀 地 涂 在 连接 面 ， 精 接 牢固 ， 利 用 冷凝 屁 
自身 发 热 烘 干 。 

8. 电 冰 箱 发 出 “叮当 、 叮 当 ” 的 响声 

对 于 该 故障 ， 应 检查 以 下 原因 : 固定 压缩 机 的 4 颗 地 脚 螺 钉 部 分 松动 ， 导 致 螺栓 与 压缩 
机 固定 板 撞击 、 摩 探 发 出 啊 声 。 对 于 该 故障 ， 应 用 扳手 把 松动 的 螺栓 分 别 拧紧 ， 补 齐 弹 短 垫 
圈 或 平 垫圈 ， 防 止 螺 栓 因 受 振 动 再 次 松动 。 


※Q3 ”检修 电 冰 箱 噪 声 大 的 技能 有 哪些 ? 


电 冰 箱 的 运行 噪声 越 小 越 好 ， 按 技术 指标 规定 应 小 于 45dB。 判 断 电 冰箱 噪声 是 否 过 大 
的 具体 方法 是 : 如 图 14-1 所 示 ， 用 专用 的 分 贝 测量 仪 进行 测量 ， 并 在 专用 噪声 测试 室 (本 
底 噪 声 在 3dB A F) 进行 测试 。 在 以 压缩 机 为 中 心 ， 直 径 lm 的 半圆 上 测 10 个 点 的 噪声 值 ， 
计算 后 取 平 均值 ， 通 常 不 超过 38dB 为 宜 。 如 在 安静 环境 中 ， 距 箱 体 2m 远 处 几乎 听 不 到 压 
缩 机 运转 声 ， 则 为 合适 。 





















































图 14-1 电 冰 箱 噪声 检测 示意 图 
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K io t hX 电 冰 逢 在 初次 使 用 或 起 动 时 ， 由 于 运行 状态 没有 稳定 ， 会 发 出 较 大 的 
声音 (运行 稳定 后 ， 上 声音 就 会 减 小 ) ; 压缩 机 工作 时 发 出 的 声音 ( 用 手 摸 和 钉 体 几乎 感觉 不 
到 ， 只 有 摸 到 压缩 机 本 体 或 冷凝 散热 片 时 ， 才 会 有 较 明 显 感 觉 ) ， 以 及 开 、 停 机 时 压缩 机 
EEK AEA” E., 液态 制冷 剂 在 蒜 发 器 内 流动 时 ， 会 发 出 类 似 流 水 的 声音 (这 种 声音 
通常 发 生 在 蒜 发 器 和 压缩 机 两 部 分 ) ; 当 电 冰箱 停止 工作 时 ， 液态 工 质 回流 ， 也 会 连续 或 
间断 地 发 出 像 流水 一 样 “ 哗 哗 ” 的 声音 ; 在 除 看 循环 时 ， 滴 落 到 加 热 丝 上 的 水 会 发 出 
“HAHA” ER RR” E, 除 钉 结束 后 ， 会 出 现 一 种 较 轻 微 的 “爆裂 ”上 声 ， 同 时 莱 发 器 
会 产生 沸腾 上 声 或 “ 泪 泪 ”上 声 ; 电 冰 箱 在 工作 时 ， 由 于 风扇 在 工作 而 产生 的 轻微 吹风 上 声 ; 

冰箱 在 工作 时 ， 由 于 温度 的 变化 ， 羔 发 器 和 管 路 会 由 于 热 胀 冷 缩 发 出 “ 哟 哟 ”的 上 声音， 
均 属 于 正常 现象 。 


※Q4 电 冰 箱 噪 声 大 故障 检修 实例 


一 、LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 工 作 时 噪声 大 

A R SETEM, iE 

U ee 风 书 插入 深度 是 否 ， 叶 片 是 否 损 坏 ， 风 扇 电动 机 橡胶 垫 是 
R EMRE. a be e Nn TE A AU i Bln HERR tie E 


※ 知 识 链接 ※ ”此 电 冰 箱 若 发 出 “咯咯 ”振动 走 ， 则 分 别 检 查 压 缩 机 室 导 管 和 干扰 与 
毛细 管 是 否 接 触 ， 压 缩 机 制动器 是 否 振 动 ， 前 、 后 移动 轮 有 是否 振动 。 

















二 、 海 信 BCD -180UC/X1 型 电 冰 箱 噪 声 大 

I E í í g a EEA 否 平坦 ， 冰 箱 是 否 碰 到 墙 
壁 或 其 他 物体 ， 冰 箱 附 件 是 否 放 在 正确 位 置 ， 压 缩 机 上 的 接 水 盘 是 否 脱落 ， 压 缩 机 室内 制冷 
管 路 是 否 互 泵 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 上 的 接 水 盘 脱 落 较 常见 ， 重 新 装 上 接 水 盘 后 即 可 排除 
故障 。 


X kairtt X ”海信 BCD 一 180UC/X1 型 电 冰 逢 电气 接线 图 如 图 14-2 所 示 。 

















三 、 海 尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 压缩 机 运行 噪声 大 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 冷柜 及 压缩 机 部 件 。 具 体 主 要 检查 压缩 机 运行 时 管 路 之 
间或 冷柜 柜 体 之 间 是 否 引 起 共振 ， 压 缩 机 连接 螺栓 是 否 松 动 ， 冷 柜 放 置 位 置 是 否 不 平 。 实 际 
维修 中 多 因 冷 柜 放置 位 置 不 平 较 和 常见。 改变 冷 柜 位 置 后 即 可 排除 故障 。 


K 4484 83 海尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 电气 连接 示意 图 如 图 14-3 所 示 。 


























四 、 海 尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 运行 时 噪声 大 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 。 有 具体 主要 检查 冷凝 需 是 否 安装 牢固 ， 箱 背后 
管 路 交汇 处 是 否 与 箱 体 楷 贴 ， 风 忆 电 动机 的 夺 叶 是 否 松 劲 碰 触 内 板 。 实 际 维修 中 多 因 冷 凝 需 
安装 不 牢固 较 常 见 ， 重 新 安装 冷凝 右 后 即 可 排除 故障 。 


X koitti X 海尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 14-4 所 示 。 
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图 14-2 海信 BCD - 180UC/X1 型 电 冰 箱 电 气 接线 图 
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图 14-3 海尔 BC/BD -66BN 型 冷柜 电气 连接 示意 图 
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图 14-4 海尔 BCD -301WS 型 电 冰 箱 接线 图 

五 、 海 尔 BCD -536WBCYV 型 电 冰 箱 制 冰 机 工作 时 噪声 大 

此 类 故障 应 重点 检查 制 冰 机 组 件 。 具 体 主 要 检查 制 冰 机 在 翻转 时 是 否 与 制 冰 机 进 水 管 互 
磁 ， 制 六 机 电动 机 本 号 是 否 存 在 噪声 。 实 际 维修 中 多 因 制 冰 机 在 翻转 时 与 制 冰 机 进 水 管 互 碰 
较 稼 见 。 将 制 冰 机 支架 辐 外 移动 并 固定 后 即 可 排除 故障 。 

六 、 海 尔 BCD -588WS 型 电 冰 箱 噪 声 大 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 使 用 环境 、 风 局 电动 机 、 压 缩 机 。 具 体 主 要 检查 地 面 是 
否 平坦 ， 电 冰箱 某 一 部 分 是 否 接触 外 界 物 体 或 墙壁 ， 风 出 电 动机 是 否 有 问题 ， 风 导电 动机 叶 
片 是 否 正常 ， 压 缩 机 底板 或 底 钢 板 是 否 变形 。 实 际 维修 中 多 因 风 书 电 动机 异 浓 较 稼 见 ， 更 换 
风扇 电动 机 后 即 可 排除 故障 。 


X koitti XK 海尔 BCD -588WS 型 电 冰 逢 电路 原理 图 如 图 14-5 所 示 。 
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图 14-5 海尔 BCD-588WS 型 电 冰 箱 电 路 原理 图 
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+. = BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 噪 声 大 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 制冷 系统 、 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 电磁 内 是 否 吸 合 正 
第 ， 主 控制 提供 脉冲 信号 的 电路 是 否 正常 ,冷冻 风机 是 否 损坏 ,冷藏 室 风 机 是 否 正 常 ， 冷 凝 
器 风机 是 否 正 党 ， 压 缩 机 固定 螺母 及 下 部 垫 片 是 否 正 常 ， 部 件 与 管道 是 否 相 互 碰 撞 。 实 际 维 
修 中 多 因 部 件 与 管道 相互 碰撞 较 和 常见 ， 调 整 部 件 与 管道 间距 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt X < BCD -518HE9B 型 电 冰箱 制冷 原理 如 图 14-6 所 示 。 
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图 14-6 Æ% BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 制冷 原理 


问 诊 15 Boki LED 显示 异常 检修 专题 


XQI 电 冰 箱 LED 显示 异常 的 常见 故障 部 位 有 哪些 ? 


根据 维修 经 验 ， 引 起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 

1) 电源 输入 电压 异常 。 

2) 显示 板 损坏 或 其 接 插件 不 良 。 

3) 主 控 板 与 显示 板 连接 接触 不 良 。 
※Q2 电 冰 箱 LED 显示 异常 故障 检修 实例 

一 、LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 LED 无 显示 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 主 控 板 与 显示 电路 。 具 体 主 要 检查 主 控 板 与 显示 电路 连 
接 是 否 正常 ， 主 控 板 变压器 线 组 是 否 损坏 ， 主 控 板 变 压 需 温度 熔 丝 是 否 熔 断 ， 调 节 器 IC 
(7812. 7805) 是 否 不 良 ， 主 控 板 电 终 端 熔 丝 是 否 熔断 。 实 际 维修 中 多 因 主 控 板 变压器 温 度 
熔 丝 熔断 较 常 见 。 更 换 主 控 板 变 压 需 温度 熔 丝 后 即 可 排除 故障 。 


Khoit ”此 电 冰 和 钉 着 出现 LED 显示 异常 时 ， 则 检查 主 PCB 与 显示 电路 是 否 连 
接 错 误 或 LED 模块 是 否 有 故障 。 图 15-1 为 该 机 显示 板 。 
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图 15-1 LG GR - A2074FDJ 型 电 冰 箱 显 示 板 


二 、 三 星 BCD -212NMVF 型 电 冰 箱 显示 面 板 无 显示 

















图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 部 分 。 具 体 主 要 检查 电源 输入 电压 是 否 正常 ， 连 接 
主板 与 显示 板 的 接 搬 件 是 否 正 常 ， 显 示 板 是 否 损 坏 。 实 际 维 修 中 多 因 显 示 板 损坏 较 常 见 ， 更 


换 显 示 板 后 即 可 排除 故障 。 相 关 显示 板 如 图 15-2 所 示 。 
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主板 显示 板 
通信 连接 器 





图 15-2 =Æ BCD -212NMVF 型 电 冰 箱 显 示 板 


三 、 海 信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 显 示 板 显示 不 全 

此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 组 件 。 有 具体 主要 检查 显示 板 连 接线 是 否 接触 不 恨 ， 显 示 屏 是 
否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 显 示 板 连接 线 接触 不 良 较 常 见 ， 搬 紧 显 示 板 连接 线 后 即 可 排除 
故障 。 














X kairtt ÈX ”海信 BCD -2S2BP 型 电 冰 箱 故 障 代码 见 表 15-1, 
表 15-1 海信 BCD -252BP 型 电 冰 箱 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 备注 
. 冷藏 室温 度 传感器 线 短路 或 开路 
. 冷藏 室温 度 传感器 探头 损坏 
. 冷藏 室温 度 传感器 线束 插头 接触 不 良 
. 主 控 板 损坏 


F1 冷藏 室温 度 传感器 故障 


+ Q N =e 





. 变温 室温 度 传 感 需 线 短路 或 开路 

. 变温 室温 度 传 感 需 探头 损坏 

. 变温 室温 度 传 感 带 线束 插头 接触 不 良 
. 主 控 板 损坏 


F2 变温 室温 度 传感器 故障 


+ Q N =e 





. 冷冻 室温 度 传 感 需 线 短 路 或 开路 

. 冷冻 室温 度 传 感 磊 探头 损坏 

. 冷冻 室温 度 传 感 需 线束 搬 头 接触 不 良 
. 主 控 板 损坏 

. 环境 温度 传 感 需 线 短路 或 开路 
.环境 温度 传 感 右 探头 损坏 

. 环境 温度 传感器 线束 插头 接触 不 良 
. 主 控 板 损坏 


F3 冷冻 室温 度 传 感 天 故障 


+ Q N =e 


F4 环境 温度 传 感 需 故 障 





+ Q N =e 





. 冷藏 室温 度 传 感 带 与 环境 温度 传 感 带 线 短 路 或 开路 

. 冷藏 室温 度 传 感 铝 与 环境 温度 传 感 需 探头 损坏 

. 冷藏 室温 度 传 感 需 与 环境 温度 传 感 需 线束 搬 头 接触 不 良 
. 主 控 板 损坏 


冷 荐 室温 度 传感器 与 环境 温 
度 传感器 同时 故障 


+ Q N =e 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备注 

1. 0C 室 传 感 器 线 短路 或 开路 
2. 0% 室 传 感 咒 探头 损坏 

F6 0 室 传 感 器 故障 

E feie 3, OC KIERRE EIE D 

4. 主 控 板 损坏 
L 变温 室温 度 传 感 器 与 0% 室 传感器 线 短路 或 开路 

本 变温 室温 度 传 感 避 与 0C 室 传 | 2. 变温 室温 度 传 感 右 与 0C 室 传 感 右 探头 损坏 

感 器 同时 故障 3. 变温 室温 度 传感器 与 0C 室 传感器 线束 插头 接触 不 良 

4. 主 控 板 损坏 








四 、 海 尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 显 示 板 不 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 组 件 。 具 体 主 要 检查 显示 板 连 线 是 否 接触 不 恨 ， 
显示 板 本 身 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 显 示 板 本 身 损坏 较 常 见 ， 更 换 显 示 板 后 即 可 排除 
故障 。 


X koitti XKX i BCD -228WDCS ZA 型 电 冰箱 显示 板 如 图 1S-3 所 示 。 























图 15-3 海尔 BCD -228WDCS ZA 型 电 冰 箱 显 示 板 


五 、 海 尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰 箱 显示 板 不 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 、 电 源 板 。 具 体 主 要 检查 显示 板 与 电源 板 之 间 连 
接 是 否 正 常 ， 显 示 板 本 身 是 否 损坏 ， 电 源 板 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 显 示 板 与 电源 板 之 间 
连接 异常 较 和 常见 。 重 新 连接 显示 板 与 电源 板 后 即 可 排除 故障 。 


X kairtt ÈX 海尔 BCD -268WBCYA 型 电 冰箱 接线 图 如 图 1S-4 所 示 。 











六 、 海 尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 显 示 屏 不 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 、 主 控 板 。 有 具体 主要 检查 主 控 板 到 显示 板 的 连接 
是 否 异 常 ， 显 示 板 是 否 本 身 损 坏 ， 主 控 板 是 否 损 十。 实际 维修 中 多 因 显 示 板 损坏 较 常见 ， 更 
换 显 示 板 ( 见 图 15-5) 后 即 可 排除 故障 。 
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图 15-4 海尔 BCD -268 WBCYA 型 电 冰 箱 接线 图 
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K| 15-5 海尔 BCD -290WGM 型 电 冰 箱 显 示 板 


七 、 海 尔 BCD -536WBCYV 型 电 冰 箱 显 示 异 常 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 主 控 板 、 显 示 板 。 具 体 主要 检查 连接 主 控 板 和 显示 主板 
的 引线 是 否 断 开 或 连接 需 端 子 是 否 接触 不 良 ， 发 光 二 极 管 是 否 损坏 。 实 际 维修 中 多 因 发 光 二 
极 管 损坏 较 和 常见 。 
X kairtt dX 海尔 BCD -536WBCV 型 电 冰 箱 接 线 图 如 图 15-6 所 示 。 
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图 15-6 海尔 BCD-536WBCV 型 电 冰 箱 接 线 图 
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八 、 海 尔 BCD -552WE 型 电 冰 箱 通电 后 显示 板 不 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 
统 。 具 体 主 要 检查 显示 板 连接 的 线束 是 否 接 
触 良 好 ， 主 控 板 与 显示 板 的 连接 线束 是 否 接 
触 良 好 ， 主 控 板 本 身 是 否 有 问题 ， 变 频 板 是 
否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 贸 链 盒 接 插件 松动 
较 常 见 。 图 15-7 为 贸 链 盒 接 插件 。 

九 、 松 下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 显 示 屏 
不 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 部 
分 、 显 示 屏 。 具 体 主 要 检查 电源 线 是 否 不 
良 ， 电 源 插头 与 插座 是 否 接 触 良 好 ， 显 示 屏 是 否 有 输入 电压 ， 显 示 板 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 
多 因 显 示 板 不 良 较 和 常见， 更 换 显 示 板 ( 见 图 15-8) 后 即 可 排除 故障 。 




















图 15-7 海尔 BCD -552WE 型 电 冰 箱 贸 链 盒 接 插 件 
































图 15-8 松下 NR -B26M2 型 电 冰 箱 显 示 板 


十 、 松 下 NR -C28VXT -N 型 电 冰 箱 显 示 屏 不 显示 
此 类 故障 应 重点 检查 显示 基板 。 上 有 具体 主 要 检查 显示 基板 的 电源 是 否 接 通 ， 显 示 基 板 是 否 
正常 。 实 际 维修 中 多 因 显 示 基 板 损坏 较 常 见 ， 更 换 显 示 基 板 后 即 可 排除 故障 。 
X kairtt X +F NR-C28VXT -N 型 电 冰箱 故障 代码 见 表 15-2 
表 15-2 松下 NR -C28VXT -N 型 电 冰 箱 故 障 代码 
代码 含义 备注 



































故障 代码 





1. 门 半 开 局 
门 开启 警告 2. 冷藏 室 门 上 、 下 方向 错位 
3. 控制 基板 


U10 





1. 冷冻 室 传感器 





H01 冷冻 室温 度 传 感 器 电路 异常 
N — i 2. 控制 基板 
1. 冷藏 室 传感器 
H02 12 Ek == Wa UN Ar 5p HY i 


2. 控制 基板 





1. ROKER A 


H04 制 冰 温 度 传感器 电路 异常 2. 控制 基板 





Ai a 1. 2k E ES NEERA 
H05 — g 2. 控制 基板 
3. 冷冻 室 除 霜 传 感 吉 电路 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备注 
1. 环境 温度 传感器 
H07 Jebsi EF TF ER G E P Pr Wr 2. 环境 温度 传感器 电路 
3. 控制 基板 
1. 变温 室 传感器 
H10 变温 室温 度 传 已 异常 
om 冷藏 室 蒸 发 器 温度 传感器 电 1. 冷藏 室 蒸发 器 传感器 
路 异常 2. 控制 基板 
1. 制 冰 机 旋转 部 件 
H21 制 冰 机 蜡 常 2. 制 冰 机 
3. 控制 基板 
1. 冷冻 室 除 霜 加 热 器 
H31 冷冻 室 除 霜 加 热 器 电路 异常 2. 温度 熔 丝 
3. 控制 基板 
I u 1. FERR 
冷却 系统 异常 RKR., S s. 
S RINE, ERIEN) o 
， 3. 压缩 机 不 良 
1. FERR 
H36 冷却 系统 异常 (RENY 
令 却 系统 异常 (低压 泄漏 ) 2. IENE 
H40 压缩 机 起 动 不 良 控制 基板 
H41 电压 低 控制 基板 
1. 控制 基板 
H50 前 信和 异常 _. 
E 2. 操作 显示 基板 
H51 控制 基板 异常 (EEPROM) 控制 基板 
H52 控制 基板 异常 控制 基板 





十 一 、 美 的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 显 示 屏 不 显示 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 部 件 。 具 体 主要 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良 














好 、 是 否 停 电 ， 显 示 板 与 主 控 板 是 否 接 触 良 好 ， 显 示 板 本 里 是 否 损 坏 。 实 际 维修 中 多 因 显 示 














板 本 号 损坏 较 常 见 ， 更 换 显 示 板 ( 见 图 15-9) 后 即 可 排除 故障 。 





图 15-9 美的 BCD -336WEM 型 电 冰 箱 显 示 板 
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+Z., RIE BCD -219ES 型 电 冰 箱 显 示 屏 不 显示 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 具 体 主要 检查 显示 板 与 主 电源 线 的 连接 是 否 
正常 ， 显 示 板 与 主 控 板 之 间 连 线 焊接 是 否 恨 好 ， 显 示 屏 本 身 是 否 焊接 不 恨 。 实 际 维修 中 多 因 
显示 板 与 主 控 板 之 间 连 线 焊接 不 良 较 常见 ， 重 新 焊接 显示 板 与 主 控 板 之 间 连 线 后 即 可 排除 
故障 。 

Xorti K 康佳 BCD -219ES 型 电 冰 箱 主 控 板 连接 线 示 意图 如 图 15-10 所 示 。 


























s. 接 压 缩 机 电源 线 
o BRAR 
RENIE SAMER GRRE a. 
于 的 显示 屏 。” 温 头 、 冷 冻 室 感 温 头 、 除 霜 接 门 灯 电源 线 
感 温 头 输入 端口 


图 1$-10 康佳 BCD -219ES 型 电 冰 箱 主 控 板 连 接线 示意 图 


+=. Žž% BCD -518HE9B 型 电 冰 箱 显 示 屏 某 一 功能 异常 

此 类 故障 应 重点 检查 显示 屏 、 门 体 。 具 体 主 要 检查 显示 屏 是 否 损坏 ， 显 示 屏 与 门 体 控 制 
线 端子 是 否 接触 良好 ， 门 体 控 制 线 与 箱 体 控制 线 是 否 接触 良好 。 实 际 维修 中 多 因 显 示 屏 与 门 
体 控 制 线 端子 接触 不 良 较 篆 见 ， 重 新 连接 显示 屏 与 门 体 控 制 线 端 子 后 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 淡 ”显示 和 愤 与 门 体 控 制 线 端 子 的 位 置 在 显示 盒 内 ， 门 体 控 制 线 与 箱 体 控制 
线 的 位 置 在 右上 合 叶 盖 内 。 


























问 诊 16 电 冰 箱 漏电 检修 专题 


※Q1 检修 电 冰 箱 漏电 的 方法 有 哪些 ? 


1. 压缩 机 漏电 的 检修 方法 

压缩 机 漏电 故障 一 般 是 由 于 电 冰 箱 工 作 时 间 较 长 ， 使 得 电动 机 绕组 绝缘 层 老 化 脱落 而 造 
成 。 检 修 时 ， 可 用 500V、500MQ 绝缘 电阻 表 测量 绕组 与 机 党 之 间 的 绝缘 电阻 值 ， 正 常 值 应 
高 于 2MO。 寿 为 002， 通 常 是 由 于 绕组 引线 绝缘 层 破 损 使 铜 线 裸露 。 打 开机 壳 进 行 检 查 ， 知 
是 铜 线 裸露 ， 可 用 聚 酯 薄膜 将 破损 处 包扎 ， 以 免 与 机 过 直接 摩擦 。 对 漆包线 的 绝缘 层 脱落 故 
障 ， 应 将 绕组 重新 浸 漆 或 更 换 电 动机 。 

2. 温 控 器 漏电 的 检修 方法 

温 控 器 汤 电 的 故障 表现 为 当 人 体 接 触 箱 体 时 有 了 麻 电 感 ， 但 压缩 机 运行 及 制冷 均 正常 ， 测 
电 冰 箱 与 “地 ”之 间 的 电压 差 较 高 (大 于 36V 甚至 接近 市 电压 ) ， 如 果 用 500V 绝缘 电阻 表 
分 别 测 压 缩 机 绕组 和 电动 机 控制 电路 、 电 冰箱 照明 电路 之 间 绝 缘 电 阻 均 大 于 2MQ， 则 说 明 
温 控 需 漏电 。 


























K At 3 ”大 部 分 电 冰箱 的 温 控 器 都 安装 在 箱 体 内 壁 上 ， 箱 内 温度 变化 会 使 温 榨 
器 周围 结 露 。 当 冷凝 水 流入 温 控 器 时 ， 温 控 器 触 点 与 箱 体 之 间 电 阻 值 下 降 ， 也 会 造成 箱 体 
漏电 故障 。 


3. 防潮 导线 漏电 的 检修 方法 

防潮 导线 漏电 故障 表现 为 接 通电 源 后 ， 起 动 过 载 保护 继 电 融 频 到 通 断 ， 压 缩 机 不 能 正 浓 
运转 ,保护 继 电 各 反复 起 集 ， 箱 体 带 电 ， 用 手 接触 时 有 麻 电 感 。 电 源 电 压 、 温 度 控制 电路 和 
照明 电路 无 明显 异常 现象 ， 则 说 明 为 防 油 导线 老化 或 绝缘 层 破 损 漏 电 。 

检修 防潮 导线 漏电 故障 时 ， 先 应 断 开 导线 所 接 电路 ， 如 测量 导线 两 必 线 之 间 的 阻 值 在 
IM 以 下 (正常 值 应 为 无 穷 大 ) ， 说 明 其 绝缘 性 已 降低 。 用 绝缘 套 管 将 防 测 导 线 套 好 ， 或 更 
换 防 水 线 即 可 排除 故障 。 

4. 接 插件 松动 ， 造 成 接地 不 良 而 漏电 的 检修 方法 

故障 表现 为 箱 体 有 厅 电 感 ， 但 用 绝缘 电阻 表 测 量 压缩 机 绕组 与 机 元 之 间 绝 绿 电阻 大 于 
2.5MOD ， 检 查 电路 与 箱 体 之 间 的 绝缘 电阻 正 稼 ， 可 重点 检查 电源 插座 。 


※Q2 ”检修 电 冰 箱 漏电 的 技能 有 哪些 ? 


电 冰 箱 漏电 一 般 分 为 电 冰 箱 目 身 产生 的 感应 漏电 与 箱 体 内 某 些 元 硕 件 老 化 损坏 而 引起 的 
电 冰 箱 外 过 带电 两 种 类 型 ， 具 体 介 绍 如 下 : 

1. 感应 漏电 

此 类 漏电 通常 是 由 于 受潮 使 电气 绝缘 降低 导致 的 轻微 漏电 ， 不 会 涉及 触电 事故 ， 当 手 触 
措 电 冰箱 外 吉 及 拉动 箱 门 时 有 发 麻 的 感觉 〈 环 境 温度 高 时 麻 电 感 更 严重 ) 。 先 确认 接地 恨 
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好 ， 再 用 试 电 笔 去 磁 触 时 ， 电 笔 氛 管 内 有 微 红 光束 出 现 ， 则 应 立即 停机 用 万 用 表 检 查 电路 电 
气 绝 绿 性 能 ， 并 更 换 受 损 配件 。 

产生 感应 漏电 的 故障 原因 主要 是 箱 体 内 分 布 的 照明 电路 及 压缩 机 引出 线 等 导体 与 电 订 箱 
箱 体 之 间 产 生 一 定 的 分 布 电容 。 特 别 是 旧 电 冰箱 和 冷藏 柜 ， 电 源 引 线 老 化 、 接 地 线 接头 螺钉 
锈蚀 、 压 缩 机 内 电动 机 受潮 均 会 使 电 冰 箱 整 机 绝缘 性 能 下 降 ， 产 生 感 应 漏电 的 可 能 性 更 大 。 
此 时 ， 可 通过 重 接 接地 保护 线 ， 与 电 冰 箱 的 三 孔 插 座 相连 等 办 法 来 排除 。 

2. 元 器 件 损 坏 漏 电 

由 于 电气 故障 或 搬 头 接线 错误 而 使 冰箱 外 元 带电 ， 十 分 危险 。 这 种 情况 下 手 不 可 触摸 箱 
体 和 门 拉手 ， 也 不 可 接触 金属 部 位 ， 用 试 电 笔 测 试 有 强 光 ， 用 万 用 表 检 查 搬 头 与 箱 体 间 电 阻 
为 00， 严 重 时 会 导致 人 咨 丝 烧 新 。 元 奋 件 损坏 漏电 分 为 电气 元 件 损 坏 漏 电 (大 多 属 连接 电表 
的 导线 因 摩 控 或 碰 坏 及 受 箱 内 的 冷冻 液 和 制冷 剂 的 腐蚀 ， 导 致 绝缘 性 下 降 碰 触 箱 体 而 漏电 ) 
和 电路 元 带 件 损坏 漏电 (大 多 属于 电路 元 天 件 老 化 、 绝 绿 性 能 下 降 而 引起 的 漏电 ) 。 


※Q3 电 冰 箱 漏 电 故 障 检修 实例 


一 、 海 尔 BCD -196TC 型 电 冰 箱 制冷 正常 ， 但 漏电 严重 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 
具体 主要 检查 压 顷 机 电动 机 起 动 绕 组 及 运行 绕组 
与 机 过 的 绝缘 电阻 值 是 否 正常 ， 相 线 、 和 雪线 与 机 
元 间 绝缘 电阻 值 是 否 正常 ,冷藏 室温 探 需 是 否 损 
坏 。 实 际 维修 中 多 因 冷 藏 室温 控 带 损坏 较 和 常见 ， 
W > JER E Wa e g ( 见 图 16-1) 后 即 可 排除 
故障 。 

Z., M BCD -551WYJL 型 电 冰 箱 能 制冷 ， 
但 漏电 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 = 
具体 主要 检查 电源 插座 专用 接地 线 是 否 接 上 ， 压 图 16-1 海尔 









































BCD - 196TC 型 
缩 机 电动 机 起 动 绕组 、 运 行 绕组 与 机 壳 之 间 的 绝 电 冰 箱 冷 藏 室温 控 带 





绿 电 阻 值 是 否 正常 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 电动 机 起 动 绕 组 、 运 行 绕组 与 机 党 之 间 源 电 较 
常见 。 





X kairtt 83 海尔 BCD -SS1VWYJL 电 冰 箱 电路 如 图 16-2 E, 

三 、 康 佳 BCD -205FK 型 电 冰 箱 漏电 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系统 。 有 具体 主要 检查 电源 线 绝缘 性 能 是 否 正 常 ， 温 
控 需 绝缘 性 能 是 否 正 常 ， 压 缩 机 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 多 因 温 探 吉 绝缘 不 恨 较 常 见 。 更 换 温 
控 需 后 即 可 排除 故障 。 

X kitt X 康佳 BCD -20SFK 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 如 图 16-3 所 示 。 
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冷冻 室 风 机 
冷却 风机 1 
冷藏 风门 
风门 
按键 板 
QD 光波 保鲜 LED 
显示 板 mS 光波 保鲜 
AC 220V 
50Hz 
电源 
插头 





图 16-2 海尔 BCD -551WYJL 型 电 冰 箱 电 路 


温 控 器 









PTC 起 动 器 
mi 





88 É >a 2 ler 





图 16-3 康佳 BCD -205FK 型 电 冰 箱 电 气 原理 图 


四 、 康 佳 BCD -249WEMN 型 电 冰 箱 漏 电 
此 类 故障 应 重点 检查 电 控 系 统 。 有 具体 主要 检查 压缩 机 接线 附件 是 否 接触 压缩 机 壳 体 ， 电 
气 系统 绝缘 性 能 是 否 降低 。 实 际 维修 中 多 因 压 缩 机 接线 附件 接触 压缩 机 壳 体 较 常 见 。 
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附录 A ” 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 
一 、FSBS15CH60 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-1) 


— 


am 


15V Jing 
— = | 


RBS DBS 27| 


is 
CDCS|VDC 
liz 





5V line 
s RS 
y [1 


1. 3 
No 
CBPF -| 


短路 保护 输入 信号 W 相 全 控 电 流 < PEN 
= RFV 




















V 相 全 控 电 流 


U 相 全 控 电 流 EE 


CFW `] CFU | 


图 A-1 FSBS15CH60 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 
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Z., HT1621B 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 (LE A-2) 


HT1621B 









Clock Out 
扩展 时 钟 1 


扩展 时 钟 2 一 一 
晶体 振荡 芯片 


品 体 振荡 器 Í — 
32768Hz ] 


1/2 or 1/3 Bias; 1/2, 1/3 or 1⁄4 Duty 


LCD 面 板 






图 A-2 HT1621B 电 冰 箱 主 心 片 参考 应 用 电路 


mo œ| | 207 





=, MB89F202 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-3) 











/16V 


ICI 
MB89F202 





P3t/00/S0 
puisi l} 









CCI7— 
251101 R11 200 0.00017 es 
CCI6 CC27 


RF10.0001 
26101 _ iok "h RTI 7 







š LCC36 
3 四 COM3 


200 +ÑCC37 
小 0.0001p 





图 A-3 MB89F202 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 
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四 、MC68HC0SsR3 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 网 A-4) 


MC68HC05SR3 





图 A-4 MC68HC05sR3 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 
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五 、MC68HC908JK8 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-5) 











12V N101 L7805, 


gus 
GND 






pp 02HS 


1N4007 


十 


C101 
2200W35V 
C102 
100u/16V 





VD104 VD103 
IN4007 







K101 


OMI-SH-112LM 


: TEML 
eo [L l FRI7I0 | |] 


10k ) 
| i PTDS/TICHI I% —RI12 2.2k 


[ | 
parap Hias 












XP102 PTD2/ADC8 

R112 R109 | 
a R11 “ou B: s masi = woo E 
Po | PB4/ADC4 
D) 一 一 PB3/ADC3 R125 
L R123 C111 114 10k 
D C119 

2.2k 0.1 0.1 [0.001 

PB2/ADC2 = 
X C109 VD105 R104 
Ç 220/16V 1N4148 Ik 
€ 
主 控 板 


图 A-5 MC68HC908JK8 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 
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z<. PM10CNJ060 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-6) 


PM10CNJ060 










7 4 L VUPI 
O NC 
7 Fi EE 
CE Tile 


- g | VVP1 


A Ñi s: 6 | NC 

VD2 ' YÅ | 7| VP 
- 12] 
0 让 101 

VD3 ， YA | u [w 


NC 
P 
S= | slvwec| _ 


+ 


VNI 


g 
LPP 


图 A-6 PM10CNJ060 电 冰 箱 主 蕊 片 参 考 应 用 电路 
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+. PS21246 -E 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-7) 





图 A-7 PS21246 - E 电 冰 箱 主 蕊 片 参 考 应 用 电路 
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JN. PS21767 - V 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-8) 


PS21767-V 


r| 上 1 
1C21 |VUFB DIP -IPM 


V 
E 
O O 


3⁄ 

Q 
Ü 
š 


V 


Q 
Uy 









| 
w W 
er 
Oa 
小 一 
O O O—O 
els) 


3⁄ 


maa 
z; Ë 


BB 





| 
LT a 
es 


15V line 


图 A-8 PS21767 - V 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 


附 R 


| 213 





J, PS21962 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-9) 






< 
> 


= 





d 


sa 


图 A-9 PS21962 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 


十 、S3C8419 电 冰 箱 主 芯 片 参 考 应 用 电路 ( 见 图 A-10) 


















so Sai CU 过 >l 

ISI: ko 
jii Ni ii 

TAr LL SAA 

ki LOL dk 

~ WF WHTMN Om 

SIES SAES SSR 

== = 

gggg ZZE ER 

LLLA SEGI SEG18 
nong SEG2 SEG17 
zz zz 





SEG3 SEGI6 
SEG15 





SEG8/P3.4 














P1.IMINTIHTACK/BUZ SEG7/P3.3 
P1.2/INT2/TACAP SEG6/P3.2 
P1.3⁄INT3/TIOUTI SEG5/P3.1 
SEG4/P3.0 





AD3/COM3/P0.3 









AD2/COM2/P0.2 
Xout AD1/COM1/P0.1 25 
Xin o ADO/COMO/PO.0 |57 
TEST SSS 0 AVss 
xe SSS IE aten 
on EA SR q SR RI2 【|R13 
SES sŠ ESEAS 10k 10k 1C2 
beso xš FRE Na 24C02B 
ESO UJ SE SDA 5 
DEZE EE AREE FE EA 
7 — a ™ | 
> k IIC SCL 7 
z '| 
mpi 
i sv 8 








5V 


R24 


Tk 6.2k 





2SC2412K 
一 *# 表 示 该 处 电阻 为 根据 R26 
不 同 机 型 的 预 留 电阻 
ge gi) R14 RLS4148 
> 2SA1037AK T C16 K N3 CTTL_0402Y_125x44 
i R15 
1000p | ps 8050 
R28 
56k | 
I R36 
390k 
R30 
10k C4 sw4 R40 
0.1h 
= C20 
22p 


图 A-10 S3C8419 BYKI +s Z w H] Ea Pé 








RLS4148 





bie 


AHEJ 


十 一 、S3F9498-32 电 冰箱 主 芯 片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-11) 


D2 | DI IC7 
CXI 1N4007 |1N4007 5V p| V _ 7805 5V J4 J10 
N 104/275x2 SH l [vin 3 


不 ZD2 


SA BŞ iol z% ca C À së Á 
Kai PES h l- 0O.lu HS] : p ZD2 预 留 
M 3 ca. Ts mas = J9 J11 J12 J14 J15 
压缩 机 == O.lu s| C24 


IC1 
S3F9498-32 






ZDI 
5.6V/0.5W 


5VR5 R6 = 4 
4.7k 2.2k Jl6 z 





对 
aa 
AUAU Nm 








16 LCKJ SEN 

3 SEN Ix 

12 LD SEN N LCKJ SEN I 
ENV SEN 


TDOUT/AD6/P1.6 P1.5/AD5 
ZCD/AD7/P1.7 PL4/AD4 












P1.3/AD3 
TAOUT/P2.0 P1.2/AD2 
TACK/P2.1 P1.1/ADIANTI 










Kl 
COMPRESSOR 
g 7 D6 
1N4148 


12V N7 









SI/P3.0 
SO/P3.1 
SCK/P3.2 












VDD 





0.01u/275x2 


MOC3051 ?2 
N5 
2SC2412 
12V 
L 
D5 
Ri4i48g | CN412V 
HEAT 
1[ No 
N4 R50 uHT 2 门 2Sc2412 
2SC2412 47k BX_LED ass 
R49 R16 
47k Ik 
R24 R18 
120l| L680 


图 A-11 S3F9498-32 电 洒 箱 主 芒 片 参考 应 用 电路 


期 


Sle 
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十 二 、TB6537F/P 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-12) 


H/L LAI 
H/L SEL OUT 
H/L SEL LAP 
xT " 


TA75393P í 





图 A-12 TB6537F/P 电 冰 箱 主 蕊 片 参考 应 用 电路 
十 三 、TB6575FNG 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 (ILE A-13) 


MCU 






Duty 







TB6575FNG 


速度 指令 


(模拟 电压 ) 





17 a 强制 换 向 
I 频率 设 定 定时 器 
A 最 大 换 向 


频率 设 定 


起 前 角 设 定 


TA75393P 


|] 
4MHz 唱 体 振 荡 器 ' 
h| 


图 A-13 TB6575FNG 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 
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十 四 、TNY266P 电 冰 箱 主 芯片 参考 应 用 电路 (JILE A-14) 


C4 
In Y1 





D3 
1N5822 5V, 2A 
S 







DC 140~375V, 














输入 í 
RTN 
VRI 
BZX79B3V9 
D2 
1N4148 y 
DC 12V 
20mA 
U2 
TLP181Y | 
oV 


图 A-14 TNY266P Eyk Et H 5% MHE K 


HRB 按 图 索 故 障 


一 、 海 尔 BCD -318WSCYV 型 三 开门 电 冰 箱 变 频 板 按 图 索 故 障 (PLE B-1) 
压 敏 电阻 器 ， 损 坏 时 会 烧 熔 丝 


变频 控制 芯片 ， 不 良 
时 压缩 机 工作 异常 
300V 滤 波 电 容器 ， 
漏电 时 熔 丝 熔断 ， 

压缩 机 不 工作 


背面 有 3 对 变频 驱动 
MOSFET， 正 常 时 
各 MOSFET 的 引 脚 
电阻 值 相 差 不 大 ， 一 . 
若 相 差 较 大 ， 则 说 sal Wh H Li 

明 存 在 损坏 q p air sm X 


图 B-1 海尔 BCD -318WSCV 型 三 开门 电 冰 箱 变频 板 按 图 索 故 障 
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二 、 松 下 NR - C25VS1 型 三 开门 变频 电 冰 箱 电 脑 板 按 图 索 故 障 ( 见 网 B-2) 
熔 丝 管 烧 坏 ， 说 明 主 ”开关 电源 厚 膜 集成 块 ， 开关 变压器 臣 间 短路 时 ， 

板 存在 短路 故障 ” ”不良 时 无 直流 电压 输出 ” 整 机 不 工作 , 熔 丝 熔断 

Wu amu 整流 滤波 电容 器 漏电 时 ， 

k ME 和 电路 保护 或 熔 丝 炊 断 


=< 





i 通信 电路 光 耦 合 器 损坏 
时 ， 不 能 通信 


主 牙 片 虚 烛 时， 制冷 温 
度 异常 ， 有 时 不 工作 


300V 直 流 滤 波 
电容 器 ， 漏 电 
时 压缩 机 不 工 
VE, 熔 丝 熔断 


U/V/W 变 频 压缩 机 接口 ， 变频 模块 不 中 时 ， 压 缩 机 不 工作 
输出 变频 电压 ， 若 电压 
异常 ， 说 明 变 频 电 路 存 
在 故障 
图 B-2 松下 NR -C25VS1 型 三 开门 电 冰 箱 电 脑 板 按 图 索 故 障 
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